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“Nous travaillons ensemble

pour un objectif commun: Il ny a rien
que nous n’ayons fait hier que nous
ne puissions améliorer aujourd’hui.”

rminio Bonatti
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5 Q| VERINS MINIATURES ISO 6432 SERIE STD
<
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Polyuréthane | NBR \ FKM/FPM | Basse température
Pression d'utilisation bar 10
MPa 1
Températures d'utilisation °C -104+80 ‘ -104 +80 ‘ -10d+150 (version non magnéfique) ‘ -354+80
Fluide Air filtré non lubrifié. Si de I'air lubrifié est ufilisé, la lubrification doit &tre maintenue.
Diamétres mm 8-10-12-16-20-25
Type de construction Fonds aluminium anodisé sertis sur tube inox.
Courses standards mm | Simple effet: @8 & 25 courses: 1450
Double effet: @8a 10 courses: 1 a 100

12 a 16 courses: 1 a 200
& 20 & 25 courses: 1 a 500

Double effet, amorti: @ 16 courses: 1 a 300
& 20 & 25 courses: 1 a 500
Versions Double effet, Double effet amorti, Simple effet tige rentrée, Double effet tige traversante,
Double effet amorti tige traversante, Version pour montage bloqueur de fige mécanique, Basse vitesse.

Piston magnéfique Standard sur foutes les versions. Sur demande sans.
Pression de décollement @8 | @10 | @12 | @16 | @20 | @25

tige simple bar 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6

tige traversante bar 1 1 1 0.8 0.8 0.8
Nota Pour des vitesses inférieures a 0,2 m/s, pour éviter les a-coups, utiliser la version basse vitesse, avec de I'air non lubrifié.

# Courses maximum recommandées. Problémes de fonctionnement pour des courses supérieures.

CLEFS DE CODIFICATION
CyL 112 0 16 0020 C P
TYPE DIAMETRE COURSE TIGE JOINTS
101 SE raccord. axial 0 Standard v 08 Pour les courses A Tige acier chromé C45, P Polyuréthane
102 DEM raccord. axial U Bague v 10 maximum piston aluminium N NBR
104 SE tige traversante d'articulation V12 voir les C Tige acier chromé C45, @ V  FKM/FPM
] 106 SE amorti arriére 16 caractéristiques pisfon ® B Basse
[ | 109 DEA V  Sans écrou 20 techniques technopolymére température
110 DE de nez 25 Z Tige et écrou inox,
111 SE S Non piston aluminium
112 DEM magnétique X Tige et écrou inox,
| 113 DEMA A G Basse vitesse piston
%V 114 DEM tige traversante technopolymére
%Vl 115 DEMA tige traversante
* 116  DEM pour montage bloqueur de
fige mécanique
| 117 DEMA pour montage blogueur
de fige mécanique
DE: Double effet non amorti, non magnétique @ Disponible uniquement pour les versions non magnéti- M Disponible & partir du @ 16
DEM:  Double effet magnétique non amorti que (S) avec piston en aluminium (A ou Z) # Disponible & partir du @12
DEMA: Double effet magnéfique amorti A Pour des vitesses inférieures @ 0.2 m/s, pour éviter % Pour @ 16 + 25 piston aluminium, tige inox
DEA:  Double effet amorti non magnétique les a-coups. Utiliser uniquement de Iair non lubrifié
SE:  Simple effet (magnétique) ¥ Tige en acier inox
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VERINS MINIATURES ISO 6432 SERIE TP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Polyuréthane
Pression d'utilisation bar 10 0
ol
MPa 1 S5
Température d'utilisation °C -10 & +60 b
Fluide Air filiré non lubrifié. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit &ire maintenue. Z
Diametres mm 16-20-25 Z
Type de construction Fonds technopolymere sertis sur fube aluminium. (o)
Courses standards mm @16:14200 =
mm @20-25:1a500 (§)
Versions Double effet, Double effet tige traversante (les deux sont disponibles en version magnéfique ou non magnétique) <
Pression de décollement 216 | @20 | @25
tige simple bar 0.6 0.6 0.6
tige fraversante bar 0.8 0.8 0.8
Nota La version standard est fournie sans I'écrou de nez. L'utilisation de raccords a filetage conique n’est PAS recommandgée.
# Courses maximum recommandées. Problémes de fonctionnement pour des courses supérieures. &
3
Q
CLEFS DE CODIFICATION g
o 110 3 16 0 020 C P >
TYPE DIAMETRE COURSE TIGE JOINTS <
110 Vérin miniature @ 3 Fonds TP mi6 0 Standard Pour les courses C Tige acier chromé P Polyuréthane %
DE non magnétique (Standard) 20 S Nonmagnétique  maximum voir les X Tige acier )
112 Vérin miniature DEM 4 Fonds TP 25 caractéristiques techniques inoxydable Z
114 Vérin miniature (Standard) + g
DEM  tige traversante écrou de nez
DE:  Double effet (non amorti, non magnétique). Tous les vérins sont fournis en standard avec de la graisse basse vifesse.
DEM: Double effet magnétique (sauf spécification contraire sur les vérins type 114) @ Cette version est fournie sans écrou de nez.
non amorti. B Les vérins @ 16 ne sont disponibles qu’en version fige acier inox (X).
ACCESSOIRES
EQUERRES AVANT- ARRIERE ECROUS DE TIGE MODELE DA GDH: VERSION EN “H”
MODELE A R ) AVEC PALIERS LISSES
Code 7] Désignation Code 7] Désignation Code
W0950080001 8/10  Equerre avant-arr. mod. A 0950080011 8/10  Ecrou de tige mod. DA M4 Wo0700__ 2 *
W0950120001 12/16  Equerre avant-arr. mod. A 0950120011 12/16  Ecrou de tige mod. DA M6
W0950200001 20/25  Equerre avant-arr. mod. A 0950200011 20 Ecrou de fige mod. DA M8
0950322010 25 Ecrou de fige mod. DA M10x1.25
BRIDES AVANT- ARRIERE FOURCHES MODELE GK-M P GDM: VERSION EN “H"
MODELE C % e AVEC DOUILLES A BILLES
: g >
N :
-
Code 1) Désignation Code 1) Désiinuﬁon Code
W0950080002 8/10  Bride avant-arr. mod. C W0950080020 8/10  Fourche mod. GK-M M4 W0700__3__*
W0950120002 12/16  Bride avant-arr. mod. C W0950120020 12/16  Fourche mod. GK-M M6
W0950200002 20/25  Bride avant-arr. mod. C W0950200020 20 Fourche mod. GK-M M8
W0950322020 25 Fourche mod. GK-M M10x1.25
ARTICULATIONS ARRIERE MODELE BC ROTULES MODELE GA-M GDS: VERSION EN “U”
% AVEC PALIERS LISSES
(3
Code (7] Désignation Code (7] Désignation Code
W0950080005 8/10  Art. arriére mod. BC W0950080025 8/10  Rotule mod. GA-M M4 wo700_ 1 *
W0950120005 12/16  Art. arriére mod. BC W0950120025 12/16 Rotule mod. GA-M Mé
W0950200005 20/25  Art. arriére mod. BC W0950200025 20 Rotule mod. GA-M M8
W0950322025 25 Rotule mod. GA-M M10x1.25
ECROUS DE NEZ MODELE D BLOQUEURS DE TIGE MECANIQUES * EXEMPLE DE COMMANDE
; W0700252100
COURSES STANDARDS
50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 320 - 400 - 500
Code 7] Désignation Code 7] Désignation
0950080010  8/10  Ecrou de nez mod. D M12x1.25 W5010001099 12/16  Bloueur de tige MV12/16/LD
0950120010  12/16  Ecrou de nez mod. D M16x1.5 W5010001100 20 Bloqueur de tige MV20/LD

0950200010  20/25  Ecrou de nez mod. D M22x1.25 W5010001101 25 Blogueur de fige MV25/LD

UNITES DE DETECTIONS VOIR PAGE 74 IMO5



ACTIONNEURS

o~
[¥e)
¥}
[¥e)
Q
2]
[%2)
z
oz
i
>

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Polyuréthane NBR ‘ FKM/FPM ‘ Basse température
Pression d'uilisation bar 10
MPa 1

psi 145
Température d'utilisation °C De-10a +80 | De-10a+80 [De-10¢ 4150 (non magnétique)‘ De -35 & +80
Fluide Air filtré non lubrifié. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit &fre maintenue.
Diaméfres mm 32-40-50-63-80-100-125
Type de construction Tube profilé. Fonds maintenus par vis auto-taraudeuses “Tape Tite”
Courses Standards + mm | Simple effet: @32 & 63 courses de 1. 250

Double effet: @32 a 80 courses de 1 & 2800
@100 et 125 courses de 1 & 2600

Versions Double effet amorti, Simple effet tige rentrée ou tige sorfie amorti, Tige fraversante amorti, Amortisseurs longs, Haute température,

Piston magnéfique

Pression de décollement

Nota

Bloqueur de tige, Huile basse pression, Tige traversante huile basse pression, Basse friction, Basse vitesse, Joints combi.

Standard. Sur demande sans.
@ 32 et 40: 0.4 bar

@ 50 et 63 courses < 1500 mm: 0.3 bar; courses > 1500 mm: 0.4 bar

@80 & 125 courses < 1500 mm: 0.2 bar; courses > 1500 mm: 0.4 bar

Pour des vitesses inférieures a 0,2 m/s, pour éviter les a-coups, ufiliser la version basse vitesse, avec de I'air non lubrifié.
# Courses maximum recommandges. Problémes de fonctionnement pour des courses supérieures

VERINS ISO 15552 - SERIE STD

CLEFS DE CODIFICATION SERIE STD

CyL
120
121

e 122
124

125
+ 126
127
134
* 136

* & 137

121

TYPE
Double effet, amorti,
non magnétique
Double effet, amorti
magnétique
Tige traversante
Double effet,
non amorti
Dos & dos
Simple effet
Tandem
Version pour bloqueur
de tige
Version avec bloqueur
de tige assemblé
Version pour bloqueur
de tige et unité de

guidage

+oH

Pour les versions “S” et “G” ufiliser les codes AT pour le @ 100 et A2 pour le @ 125
Disponible uniquement pour les versions avec piston aluminium (A ou Z)
Disponible jusqu’au diaméfre 63 mm, uniquement pour les versions avec piston

aluminium (A ou Z)
126...  Simple effet tige rentrée
126...E Simple effet tige sortie

“wo

AG

0 32 0050 © P VE
DIAMETRE COURSE TIGE JOINTS
Standard 32 Pour les courses A Tige acier chromé C45 N Joints E Simple
Non 40 maximum piston aluminium: NBR effet
magnétique 50 voir les standard pour vérins P Joints tige sortie
Basse 63 caractéristiques avec une course Polyuréthane
vitesse 80 fechniques > 1000 mm et V  Joints
H 100 pour vérins @ > 80 mm FKM/FPM
m 125 C  Tige acier chromé C45, B Basse
piston technopolymére température
pour vérin & 32 C  Joints
4@ 63 mm avec une combi

course <1000 mm

Z  Tige inox et écrou inox,
piston aluminium

X Tige inox et écrou inox,
piston technopolymére

V Lettre & ajouter seulement pour la version simple effet tige sortie
A Pour des vitesses inférieures a 0,2 m/s, pour éviter les a-coups.
Utiliser uniquement de Iair non lubrifié.
& Disponible jusqu’au diamétre 100 mm
% Non disponible avec les joints type B et V

Versions Disponibles : Basse friction [123] et Amortisseurs longs [131]

IMO5
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VERINS ISO 15552 - TYPE A

CLEFS DE CODIFICATION TYPE A

CYL 121
TYPE
121 Double effet, amorti
® 122 Tige fraversante
124 Double effet,
non amorti
125 Dos & dos
+ 126 Simple effet
127 Tandem
134 Version pour bloqueur
de tige
% 136 Version avec bloqueur
de tige assemblé
% 137 Version pour bloqueur
de tige + unité de
guidage

A
A Standard
A B Basse
vitesse
C Non
magnétique

32
DIAMETRE
32
40
50
63
80
Al =100
A2=0125

® Disponible uniquement pour les versions avec piston aluminium (A ou Z).
+ Disponible jusqu’au @ 63 mm, uniquement pour les versions avec piston

aluminium (A ou Z).
126...  Simple effet tige rentrée
126...E Simple effet fige sortie

V Letire a ajouter seulement pour la version simple effet fige sorfie

v
0050 C P VE =
COURSE TIGE JOINTS b
Pour les courses A Tige acier chromé C45 N Joints E Simple Z
maximum piston aluminium: NBR effet 4
voir les standard P Joints tige sortie (o)
caractéristiques pour vérins avec course Polyuréthane -
fechniques >1000 mm et pour vérins V  Joints (6)
> @80 mm FKM/FPM <

C Tige acier chromé C45 ® B Bosse

piston technopolymére: Température

standard pour vérin de C  Joinfs

@ 32 & D 63 avec une combi
course <1000 mm N
Z  Tige inox et écrou inox, 3
piston aluminium —
X Tige inox et écrou inox, 8
piston technopolymére 2
oz
s

A Pour des vitesses inférieures a 0,2 m/s, pour éviter les a-coups.
Utiliser uniquement de I'air non lubrifié.

& Disponible jusqu’au diametre 100 mm

% Non disponible avec les joints type B et V

Versions Disponibles : Basse friction [129] et Amortisseurs longs [130]

VERINS ISO 15552 - SERIE 3

CLEFS DE CODIFICATION SERIE 3

CYL 121 3 32 0050 © P VE
TYPE DIAMETRE COURSE TIGE JOINTS
121 Double effet, amorti 3 Série 3 32 Pour les courses A Tige acier chromé C45, N Joints E Simple
® 122 Tige traversante 4 Série 3 40 maximum piston aluminium: NBR effet
124 Double effet, non Basse 50 voir les standard pour vérins P Joints tige sortie
amorti vitesse 63 caractéristiques avec une course polyuréthane
125 Dos & dos 5 Série 3 80 fechniques 21000 mm et pour V  Joints
+ 126 Simple effet Non Al =@ 100 vérins > @ 80 mm FKM/FPM
127 Tandem magnétique  A2=@ 125 C tige acier chromé C45, @ B Basse
134 Version pour piston technopolymere: température
bloqueur de tige standard vérins de C Joinfs
B 136 Version avec @32 a D 63 mm avec combi
blogueur de fige une course < 1000 mm
assemblé Z tige inox et écrou inox
B % 137 Version pour piston aluminium
bloqueur de tige X tige inox et écrou inox
+unité de guigage piston technopolymére
® Disponible uniquement pour les versions avec piston aluminium (A ou Z). @ Pour des vitesses inférieures & 0,2 m/s, pour éviter les a-coups.
+ Disponible jusqu'au @ 63 mm, uniquement pour les versions Utiliser uniquement de I'air non lubrifié.
avec piston aluminium (A ou Z). % Disponible jusqu'au diamétre 100 mm
126...  Simple effet tige rentrée B Non disponible avec les joints type B et V
126...E Simple effet tige sortie
V Leftre & ajouter seulement pour la version simple effet fige sortie
CLEFS DE CODIFICATION VERSIONS ULTRA-BASSE FRICTION
CyYL 123 3 32 0100 A N
TYPE DIAMETRE COURSE TIGE JOINTS
123 Ultra-basse friction 3 Double effet, 32 Del1a1200mm A Tige acier C45 chromé, N Joints NBR
magnétique 40 piston aluminium
5 Double effet, 50 Z  Tige et écrou acier inox,
non magnétique 63 piston aluminium
80
Al =@ 100
A2=00125

Ces vérins sont fournis avec de la graisse basse vitesse. Ces vérins Ultra-basse friction ne sont pas disponibles en version tige traversante.

Ces vérins sont sans amortissement pneumatique.
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VERINS ISO 15552 ANTI-ROTATION TWO-FLAT

(7¢)
o
= ]
I
Z
o) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Polyuréthane
- Pression d'utilisation bar
o MPa 1
< psi 145
Température d'utilisation °C De-10 & +
Fluide Air filtré non lubrifié. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit &tre maintenue.
Diameétres mm 32-40-50-63
Type de construction Tube profilé. Fonds maintenus par vis auto-taraudeuses “Tape Tite”
®) Courses Maximum mm @ 32 =300 \ @ 40 = 400 | @ 50 = 500 @63 =500
< Versions Double effet amorti, Tige traversante amorti, Basse vitesse*
g Piston magnéfique Standard. Sur demande sans
= Pression de décollement bar @32=04 @40=04 @50=0.3 @63=0.3
5 Couple maximum sur la tige Nm @32=0.2 @40=0.4 @50=1 D63=1
s Angi)e maximum de rotation de la tige degré @32=1°30' @ 40 =1°30' 250=1° @63=1°
g Nota *A utiliser pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour évifer les 6-coups. Pour les versions basse vitesse, utliser uniquement de I'air non lubrifié.
o0
2 CLEFS DE CODIFICATION DES VERINS ISO 15552 TWO-FLAT SERIE STD
o
5w 121 0 32 0050 F p
g TYPE DIAMETRE COURSE TIGE JOINTS
[ 120 Double effet, amorti, 0 Standard 32 50 +* @32coursede 1 a300mm F  Tige anti-rotation P Joints
Q non magnétique S Non magnétique 40 63 + @40 coursede 1 & 400 mm “Two-flat” en acier Polyuréthane
E 121 Double effet, A G Basse vitesse + @50 a 63 course de 1.a500 mm inoxydable AISI 303
z amorti magnétique
g ® 122 Tige fraversante
P
% CLEFS DE CODIFICATION DES VERINS 1SO 15552 TWO-FLAT TYPE A
=
zZ
< CYL 121 A 32 0050 F P
% TYPE DIAMETRE COURSE TIGE JOINTS
© 121 Double effet, A Standard 32 50 +# @32coursede 1 a300mm F  Tige anti-rotation P Joints
o) amorti magnétique A B Basse vifesse 40 63 + @40 coursede 1 400 mm “Two-flat” en acier Polyuréthane
2 ® 122 Tige traversante C  Non magnétique + @50 4a 63 course de 1 & 500 mm inoxydable AISI 303
z
oz
g CLEFS DE CODIFICATION DES VERINS 1SO 15552 TWO-FLAT SERIE 3
CyL 121 3 32 0050 F P
TYPE DIAMETRE COURSE TIGE JOINTS
121 Double effet, 3 Série 3 32 50 4 @32coursede 1 a300mm F  Tige anti-rotation P Joints
amorti magnétique A 4 Bosse vitesse 40 63 + D40 coursede 1 400 mm ”'I%/o-ﬂot” en acier Polyuréthane
@ 122 Tige traversante 5 Non magnétique + @50 a 63 course de 1 & 500 mm inoxydable AISI 303

#+ Courses maximum recommandées. Problémes de fonctionnement pour des courses supérieures.
A Pour des vitesses inférieures a 0,2 m/s, pour éviter les a-coups. Utiliser uniquement de Iair non lubrifié.
® Disponible uniquement pour les versions avec piston aluminium (A ou Z)

VERINS BITIGES - SERIE TWNC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d'utilisation bar 10
MPa 1
psi 145
Température d'utilisation °C -10 4 +80
Fluide Air filtré non lubrifié. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit &tre maintenue.
Diamétres mm 32-40-50-63-80-100
Courses mm 254500
Type de construction Tube profilé. Fonds maintenus par vis auto-taraudeuses “Tape Tite”
Version Double effet magnétique amorti
Effort & 6 bar poussée/fraction N @ 32: 434/350 @ 63: 1683/1471
@ 40: 678/597 @ 80: 2714/2295
@ 50: 1060/940 @ 100: 4241/3812
Nota + Courses maximum recommandées. Problémes de fonctionnement pour des courses supérieures.
CLEFS DE CODIFICATION
CYL W140 032 0025 + Courses maximum
TYPE DIAMETRE COURSE recommandées.
W140 Double effet magnétique, amorti 032 063 + 0025 + 0500 mm Prob[émes de
W142  Double effet magnétique, amorti bitiges avant simple fige arriére 040 080 onctionnement pour
050 100 des courses supérieures.

ACCESSOIRES VOIR PAGE 11
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ACCESSOIRES EXEMPLE: 0950322007

EQUERRES MODELE A ~

Pour Série TWNC

Code Désignation
W095__2001
W095__3001

ARTICULATIONS ARRIERE
FEMELLE MODELE B

Code
WO095__ 2003

ARTICULATIONS ARRIERE
MALE MODELE BA

Code
WO095__ 2004

ROTULES ARRIERE MODELE BAS

Code

WO095__ 2006

CONTRE-CHARNIERES D'EQUERRE

CETOP MODELE GL z
Code

W95 2008

CONTRE-CHARNIERES D'EQUERRE

ISO MODELE GS 3

Code
WO095___2108
CONTRE-CHARNIERES D'EQUERRE
15O MODELE AB7 a
Code
WO095__ 2017
BRIDES AVANT OU ARRIERE
MODELE C -
e
f:_‘a
!
Code Désignation
WO095__2002
WO095___3002  Pour Série TWNC
ECROUS DE TIGE MODELE S P
Code @  Désignation
0950322010 32 Foou ge fige mod. S M10x1.25

0950402010 40 Ecrou de fige mod, SMI2x1.28
0950502010 50/63  Ecrou de fige mod. S M16x1.5
0950802010  80/100 Ecrou de fige mod. S M20x1.5

0951252010 125 Ecrou de fige mod. S M27x2

ROTULES MODELE GA-M

Code @  Désignation
W0950322025 32 Rotule mod. GA-M M10x1.25
W0950402025 40 Rotule mod. GA-M M12x1.25
W0950502025 50/63 Rotule mod. GA-M M16x1.5
W0950802025 80/100 Rotule mod. GA-M M20x1.5

W0951252025 125 Rotule mod. GA-M M27x2

FOURCHES MODELE P

GK-M g

Code [0}
W0950322020 32 Fourche mod. GK-M M10x1.25
W0950402020 40 Fourche mod. GK-M M12x1.25
W0950502020 50/83 Fourche mod, GK-M M16x1.5
W0950802020 80/100 Fourche mod. GK-M M20x1.5
W0951252020 125 Fourche mod. GK-M M27x2

Désignation

COMPENSATEURS D’ALIGNEMENT -

ANGULAIRE MODELE GA-K /"

Code [0}
W0950322030 032

Désignation
Compens. d'dligne.
mod. GA-K M10x1.25
Compens. d'dligne.
mod. GA-K M12x1.25
W0950502030 050/063 Compens. d'aligne.
mod. GA-K M16x1.5

W0950802030 080/100 Compens. d'aligne.
mod . GA-K M20x1.5

W0950402030 040

GDH: VERSION EN *H" SUPPORTS SERIE KCV POUR
AVEC PALIERS LISSES MONTAGE DE DISTRIBUTEUR
SUR VERIN ISO 15552
SERIE STD ET SERIE 3
Code Code Désignation
Wo70__ 2 * 0950322090  Support série KCV 032
0950402090  Support série KCV 040
0950502090  Support série KCV 050
GDM: VERSION EN “H” 0950632090  Support série KCV 063
AVEC DOUILLES A BILLES 0950802090  Support série KCV 080
0951002090  Support série KCV 100
0951252090  Support série KCV 125
Code ACCESSOIRES POUR “KCV”
Wo070_ 3 *
. Code Désignation
W%);E'&%E] gg COMMANDE 0950002001 Kit a%optution dist. 1501
COURSES STANDARD 0950002002 Kit adaptation dist. 15O 2
50- 100 - 150 - 200 - 250 - 320 - 400 - 500 0950002003 Kit vis de fixation MACH16
0950002004 Kit vis de fixation série 70 1/8 1/4
BLOQUEURS DE TIGE 0950002006 Kit vis de fixation série 70 1/2
MECANIQUE
CAPTEURS DE POSITIONNEMENT
Code @  Désignation

W5010001102 32
W5010001103 40

Blogueur de fige MV5032/LD
Blogueur de fige MV5040/D
W5010001104 50  Blogueur de fige MV5050/LD LTS

h
f Modéle
f

W5010001109 63  Blogueur defige MVS063/DM  LTL
hi
h
h

Pour vérins 1SO 15552

Type A - Série 3

Type A

Caractéristiques techniques et courses usuelles
voir page 79

W5010001106 80 Blogueur de fige MV5080/LD
W5010001107 100 Blogueur de fige MV5100/LD
W5010001108 125 Blogueur de fige MV5125/LD

PIECES DE RECHANGE POUR VERINS 1SO 15552 SERIE STD - TYPE A - SERIE 3

TOURILLONS REGLABLES
MODELE EN
POUR SERIE STD

Code
095__ 2007

TOURILLONS REGLABLES
MODELE EN
POUR TYPE A

Code
095__2107

CONSOLES MODELE EL

Code [0} Désignation
W0950322009 032 Conso?es mod, EL 32
W0950402009 040/050 Consoles mod. EL 40/50
W0950632009 063/080 Consoles mod. EL 63/80
W0951002009 100/125 Consoles mod. EL 100/125

GDS: VERSION EN “U”
AVEC PALIERS LISSES

=

Code
wWo70_1_*

NOUVELLES VERSIONS FONDS GRIS

Code Vérin Désignation

009...0101 @32+125  Kit de joints complet en polyuréthane
009...0103 @32+125  Kitde joints complet FKM/FPM (haute température)
009...0502 @32+125  Kit de joints complet en NBR

009... 1651 @32+125  Kitjoint de tige polyuréthane

009...1652 @32+125  Kitjoint de tige NBR + circlips

009...1653 @32+125  Kitjoint de tige FKM/FPM + circlips
009...0110N  @32:125  Kitfond avant avec joints polyuréthane
009...0304N @32+125  Kitfond avant avec joints NBR

009...011IN  @32:125  Kitfond arriére avec joints polyuréthane
009...0305N @32+125  Kitfond arriére avec joints NBR

009...0604 @32+125  Kit piston complet avec joints polyuréthane
009...0602 @32+125  Kit piston complet avec joints NBR
009...0704N  @32:125  Kitfonds avant/arriére avec joints polyuréthane
009...0702N  @32:125  Kitfonds avant/arriére avec joints NBR
009...0800 @32+125  Anneau magnétique

EXEMPLE: 00950320101
Les anciennes versions avec fonds noirs ne sont plus disponibles.
Pour les piéces de rechange, contacter Metal Work.

PIECES DE RECHANGE POUR VERINS ISO 15552 ANTI-ROTATION TWO-FLAT

NOUVELLES VERSIONS FONDS GRIS

Code Vérin Désignation

009...0101F 232+ 63 Kit e joints en polyuréthane

009...0110;N  @32:63 Kit fond avant avec joints polyuréthane
009...011IN  @32:63 Kit fond arriére avec joints polyuréthane
009...0604 232+63 Kit piston avec joints polyuréthane
009...0704FN @32+ 63 Kit fonds AV/AR.+ piston avec joints polyuréthane
009...0800 @32+63 Anneau magnéfique

EXEMPLE: 00950320101F
Les anciennes versions avec fonds noirs ne sont plus disponibles.
Pour les piéces de rechange, contacter Metal Work.

ACCESSOIRES POUR VERINS ISO 15552
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(o) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Pression maximale d'utilisation bar 10
o MPa 1
< psi 145
Température d'utilisation °C -10 = +60
Résistance aux ambiances corrosives & 20°C Solution basique (Hydroxyde de sodium - pH 12 maxi)
Solution acide (Acide :Klorhydrique - pH 2.5 mini)
Brouillard salin testé suivant DIN 50021-SS, 500 heures
= Fluide Air filtré non lubrifié. Si de I'air lubrifié est ufilisé, la lubrification doit &tre maintenue.
é Diamétres mm 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125
Rz Courses standard mm Pour diamétres de 32 + 80: courses 1 & 2800
2 Pour diameétres de 100 et 125: courses 1 & 2600
5 Versions Double effet, Double effet amorti, Tige traversante amorti
‘2 (pour chacune est disponible une version avec piston magnétique ou non)
5 Joints Joint de tige en polyuréthane, autres joints en NBR
S
>
==
§ * Grande résistance & la corrosion
=
oz
%
2
ks CLEFS DE CODIFICATION
Q
2 qiL 121 0 32 0050 B L
Z TYPE DIAMETRE COURSE TIGE JOINTS
é 121 Double effet 0 Série STD 32 Pour les courses B Tige en AISI 316, L Joints de tige en
amorti S Série STD non magnétique 40 maximales voir les piston en technopolymére: olyuréthane spécial,
A 122 Tige traversante 3 Série 3 50 caractéristiques standard pour tous les vérins res autres en NBR
124 Double effet 5 Série 3 non magnétique 63 techniques du@32au@ 63
non amorti 80 W Tige en AlSI 316,
m 100 piston en aluminium:
W 125 standard pour tous les vérins
du @80 au @ 125,
du @ 32 au @ 63 avec course

>999, du @ 32 au @ 125 pour

les versions d fige fraversante

A Disponible seulement en version avec piston en aluminium (W)
B Pour les versions “S”, “3" et “5”, utiliser les codes “A1” pour le @ 100 et “A2" pour le @ 125

ACCESSOIRES

Voir les accessoires vérins ISO 15552 inox

NOTES
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VERINS ISO 15552 @ 160-200

vy
ol
=
L
r4
2
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NBR ‘ FKM/FPM g
Pression maxi d'utilisation bar 10 (3}
MPa 1 <
Température d'utilisation °C De -10 & +80 ‘ De -10 & +150 (Vérins non magnétique)
Type de construction Tube rond avec tirants
Courses standards mm 25-50-80-100- 125 - 160 - 200 - 250 - 320 - 400 - 500
Nota Version avec tube profilé sur demande. Dans ce cas le montage du tourillon est impossible.
E
CLEFS DE CODIFICATION POUR LES VERSIONS A TUBE ROND §
CyYL Wi21 160 0050 0200 3
TYPE DIAMETRE - EXECUTION COURSE EXECUTION §
W120 Double effet, amorti, 160 160 + De 0025 & 2800 mm Spécifier la valeur H1 ~
non magnétique 200 200 UNIQUEMENT pour la 5
W121  Double effet, amorti, XA3 160 tige inox, écrou acier zingué version avec tourillon —
magnétique XA4 200 tige inox, écrou acier zingué intermédiaire 3
W122 Double effet,amorti, VA3 160 joints. FKM/FPM tige inox, écrou acier zingué )
magnétique VA4 200 oints. FKM/FPM tige inox, écrou acier zingué Z
tige traversante KA3 160 joints. FKM/FPM, tige acier chromé C45 g
W123  Double effet,amorti, KA4 200 joints. FKM/FPM, tige acier chromé C45
non magnétique AA3 160 + tourillon intermédiaire
tige traversante AA4 200 + tourillon infermédiaire
W124 Double effet, non amorti, @ GA3 160 basse vitesse
magnétique ©® GA4 200 basse vitesse

# Courses maximum recommandgées. des courses plus gandes pourraient engendrer des problémes de fonctionnement
@ Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour évier les a-coups. Utiliser uniquement de I'air non lubrifié.

ACCESSOIRES EXEMPLE: W0951602001

EQUERRES BRIDES AVANT OU ARRIERE =~ ROTULES MODELE GA-M
MODELE A MODELE C i
é; 2
;ﬁg-'-‘e
@

Code Code Code Désignation
WO095__2001 WO095__2002 W0952002025  Rotule mod. GA-M M36x2
ARTICULATIONS ARRIERE FEMELLE CONTRE-CHARNIERES D’EQUERRE CETOP FOURCHES MODELE GK-M
MODELE B MODELE GL

Code Code Désignation Code Désignation

WO095__2003 W0951602008  Contre-charniére mod. GL 160/200 W0951602020  Fourche mod. GK-M M36x2
ARTICULATIONS ARRIERE MALE CONSOLES ECROU DE TIGE
MODELE BA MODELE EL MODELE S

Code Code Désignation Code Désignation

WO095_ 2004 W0951602009  Consoles mod. EL 160/200 W0951602010  Ecrou de fige mod. S M36x2
PIECES DE RECHANGE EXEMPLE: W0951602101

Code Vérin Désignation Code Vérin Désignation

W095__2101  @160+200  Kit de joints complet W095__ 2115  @160+200  Kit piston magnétique

W0951602165 @160 +200  Kit joint de tige NBR + circlips W095__ 2118  @160+200  Kit piston non magnétique
W0951602166 @160 =200  Kit joint de tige FKM/FPM + circlips W095_ 2120  @160+200  Fond avant + arriere + piston non magnétique
W095_ 2102  @160+200  Kit de joints complet FKM/FPM (haute température) W095__ 2119  @160+200  Fond avant + arriére + piston magnétique
W095_ 0104  @160+200  Kitfond avant W095_ 2300 @160+200  Anneau magnétique

W095__ 0105 @160+200  Kit fond arriére
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VERINS ISO 15552 @ 250-320

(7]
[
=
]
Z
5
- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NBR ‘ FKM/FPM
(3] Pression d'utilisation maximale bar 10
< MPa 1
psi 145
Température d'utilisation °C 104+ 104 +150
Fluide Air filtré non lubrifié. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue.
Diamétres mm 250 et 320
o Type de construction Tube rond avec tirants
S Courses standards mm de 142000
3 Versions Double effet, Amorti ou non amorti,
g Tige simple ou tige traversante amorti, Hautes températures, Basse vitesse
~ Piston magnétique Standard. Sur demande sans.
a Pression de décollement @ 250: 0.2 bar / @ 320: 0.15 bar
ks Nota Pour des vitesses inférieures a 0,2 m/s, pour éviter les a-coups, utiliser la version
Q basse vitesse, avec de I'air non lubrifié.
v
Z
&
S

CLEFS DE CODIFICATION
CYL Wi121 250 0300 0200
TYPE DIAMETRE - EXECUTION COURSE EXECUTION

W120 Double effet, amorti, 250 250 0001 + 2000 mm Spécifier la valeur H1
non magnétique 320 320 UNIQUEMENT pour

W121  Double effet, amorti, XA5 250 tige et écrou inox la version avec tourillon
magnétique XA6 320 tige et écrou inox infermédiaire

W122 Double effet, amorti, KA5 250 joints FKM/FPM, tige acier chromé C45
magnétique tige traversante VA5 250 joints FKM/FPM, tige et écrou inox

W123  Double effet, amorti, AA5 250 + tourillon intermégiqire
non magnétique tige fraversante AA6 320 + tourillon intermédiaire

W124 Double effet, non amorti, @ GA5 250 basse vitesse
magnétique @ GA6 320 basse vitesse

@ A utiliser pour des vitesses inférieures @ 0.2 m/s, pour éviter les a-coups. Utiliser uniquement de I'air non lubrifié.

ACCESSOIRES EXEMPLE: W0952502003

ARTICULATIONS ARRIERE FEMELLE ROTULES ECROUS DE TIGE
MODELE B MODELE GA-M MODELE S
Code Code Code [7] Désignation
W095__ 2003 W095__ 2025 W0952502010 250  Ecrou de fige
Mod. S M42x2
W0953202010 320  Ecrou de tige
ARTICULATIONS ARRIERE MALE FOURCHES Mod. S M48x2
MODELE BA MODELE GK-M WO095XA52011 250  Ecrou de tige inox
mod. S M42x2
WO095XA62011 320  Ecrou de fige inox
mod. S M48x2
Code Code
W095__2004 WO095__2020

PIECES DE RECHANGE EXEMPLE: W0952502101

Code Diamétres  Type

W095...2101  250:320  Kit de joints complet

W0952502102 250 Kit de joints complet en FKM/FPM (haute température)
W095...0104  250:320 Kit fond avant

W095...0105  250:320  Kitfond arriére
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VERINS COMPACTS

LINER / STOPPEUR
& ‘@'/

3

VERINS COMPACTS ISO 21287 - SERIE LINER

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Polyuréthane ‘ FKM/FPM
Pression d'utilisation bar 10
MPa 1
psi 145
Température d'utilisation °C -10.a +60 (@20 a 63) -10 & +150 (vérins non magnétique)
-10 & +80 (@ 80 & 100)
Fluide Air filtré non lubrifié. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue.
Diamétres mm 20-25-32-40-50-63-80-100 avec entraxes de fixation selon la norme 1SO 21287
Type de construction Tube profilé. Fonds vissés.
Versions Double effet, Double effet fige traversante, Simple effet tige rentrée ou tige sortie, Simple effet tige traversante,
Double effet tige fraversante creuse, Double effet anti-rotation, Double effet tige traversante anti-rotation, Basse vitesse.
Toutes les versions sont disponibles avec un embout de tige fileté ou taraudé.
Piston magnétique Standard. Sur demande sans.
Pression de décollement @20 | @25 | @32 | D40 | @50 | D63 | ©80 | @100
pour simple tige bar 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
pour tige fraversante bar 0.8 0.8 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Nota Pour un fonctionnement correct, il est recommandé d'utiliser de |'air filtré & 50 pm ou mieux.
Pour des vitesses inférieures a 0,2 m/s, pour éviter les a-coups, utiliser la version basse vitesse, avec de I'air non lubrifié.
CLEFS DE CODIFICATION
CyL 28 0 0 20 0 050 X P
TYPE DIAMETRE COURSE %% TIGE JOINTS
28 Vérin 0 Double effet 0 Magnétique 20 0 Standard % C Tige acier P Joints
Compoact 1 Double effet O S Non 25 chromée C45 Polyuréthane
1ISO 21287 tige fraversante magnéfique 32 > X Tige et écrou » V Joints
embout 2 Double effet G Basse vitesse 40 inox FKM/FPM
de tige tige fraversante 50 <l A Tige acier
fileté creuse 63 piston
29 Vérin ® 3 Simple effet 80 aluminium
Compact tige rentrée ¢ 100 O Z Tige et écrou
ISO21287 @ 4 Simple effet inox piston
embout tige sortie aluminium
de tige ® 5 Simple effet
taraudé tige traversante
® 6 Simple effet
tige traversante
creuse
¥V 7 Double effet
anti-rotation
A Double effet
tige traversante
anti-rofation
%% Pour les courses maximum, voir tableau ci-dessous. »  Uniquement pour versions double effet et double effet tige traversante
®  Peuvent également étre utilisés comme un vérin double effet avec retour ressort Pour @ 20 et @ 25 la version non magnétique est uniquement disponible
¥ Pour versions 29 uniquement (embout de tige taraudé) O Obligatoire pour @ 20 et @ 25 version Z
A Standard pour le @ 20 et le @ 25 (version 0 ou S) %  Uniquement pour @ 32 + 63 version P (joints Polyuréthane)
Les vérins @ 20 & 100 mm équipés de joints FKM / FPM (0 ou §) > Uniquement pour & 20 + 63 version P (joints Polyuréthane)
sont aussi des versions basse vitesse. <" Uniquement pour @ 32 + 100 version V (joints FKM/FPM) et @ 80 + 100
Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour éviter les a-coups. version P (joints Polyuréthane)
Utiliser uniquement de I'air non lubrifié. O Uniquement pour @ 20 - 100 version V (joints FKM/FPM) et @ 80 + 100

@ Llorsque la quatriéme position est occupée par une lettre (ex.: version non

magnéfique), remplacer 100 par Al

version P (joinfs Polyuréthane)

COURSES

Course standard

pour les versions simple effet
2204100 > de1a25mm

Courses maximum recommandées. Des valeurs plus élevées peuvent créer des problémes de foncfionnement.

Course standard

pour les autres versions
@20325 —deldaé0mm
@323100 — de 1480 mm

Course Maxi recommandée
pour les autres types

Course Maxi recommandée
pour les versions anti-rotation

@20a25 — 300mm
@32a63 — 400 mm
@804 100 — 500 mm

Course maxi pour la version tige
traversante creuse

220363 — 120 mm
28043100 — 150 mm

220340 —dela 80mm
@50363 —delal00mm
@80a100 —de1a160mm

ACTIONNEURS

VERINS COMPACTS
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VERINS COMPACTS - SERIE CMPC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Polyuréthane ‘ FKM/FPM
0 Pression d'utilisation bar 10
o MPa i
- } .
w psi 145
Z Température d'utilisation °C -10a+80 ‘ -10 & +150 (vérins non magnéfique)
Z Fluide Air filtré non lubrifié. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue.
(o) Diamétres mm 12 - 16. Interchangeables avec les principaux vérins du marché
= mm 32-40- 50 - 63 - 80 - 100 avec entraxes de fixation selon la norme 1SO 15552
(3] mm 20-25-32-40-50- 63 - 80 - 100 avec entraxes de fixation selon la norme NFE 49004-1 et 2 (UNITOP)
< Type de construction Tube profilé. Fonds maintenus par vis auto-taraudeuses “Tape Tite”
Versions Double effet, simple effet fige rentrée ou sortie, Tige traversante, Tige traversante creuse, Simple effet tige traversante, Double effet anti-rotation,
Tige fraversante anti-rotation, Basse vitesse. Toutes les versions sont disponibles en version embout de fige mdle ou femelle.
Piston magnétique Standard. Sur demande sans.
Pression de décollement @12 | @16 | @20 | @25 | @32 | @40 | @50 | @63 | @80 | @100
v tige simple bar 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Q tige traversante bar 1 0.8 0.8 08 0.6 b 0.4 0.4 0.4 0.4
< Nota Pour un foncfionnement correct il est conseillé d'ufiliser de I'air filtré & 50pm minimum.
8 Pour des vitesses inférieures @ 0,2 m/s, pour éviter les a-coups, utiliser la version basse vitesse, avec de I'air non lubrifié.
[%2)
Z
&
= CLEFS DE CODIFICATION
CyL 23 1 0 25 0 050 X P
TYPE DIAMETRE COURSE ** TIGE JOINTS
23 Vérin 0 Double effet 0 Magnétique 12 0 Standard * C Tige acier P Joints
compact 1 Double effet O S Non-magnétique 16 % A tondem 2 étages chromé C45 Polyuréthane
entraxes tige fraversante G Basse vitesse 20 # B fandem 3 étages > X Tige et écrou >+ V Joints
UNITOP + 2 Double effet 25 % C fandem 4 étages acier inox FKM/FPM
embout tige traversante 32 < A Tige acier
de tige creuse 40 MULTI-POSITIONS chromé C45,
fileté ® 3 Simple effet 50 @@ P lvétage piston
24 Vérin tige rentrée 63 @@ R 2¢étage aluminivm
compact ® 4 Simple effet 80 00 T 3°éiage O I Tige et écrou
enfraxes tige sortie ¢ 100 acier inox,
UNITOP ® 5 Simple effet piston
embout tige aluminium
de tige traversante
taraudé O+ 6 Simple effet
B 25 Vérin tige
compaict traversante
entraxes creuse
ISOembost Y 7 Double effet
de tige antirotation
fileté A Double effet
W 26 Vérin tige
compoact traversante
enfraxes anti-rotation
1O embout
de tige
taraudé
%% 3 chiffres en mm. Pour les courses maximum, voir tableau ci-dessous. > Seulement pour @ 12 + 100 avec joints P (Polyuréthane)
< Seulement pour @ 32 + 100 avec joints V (FKM/FPM)
#  lorsque la quatriéme position est occupée par une lettre O Seulement pour @ 20 + 100 avec joints V (FKM/FPM)
(ex.: version non magnétique), remplacer 100 par Al
B Codes valables uniquement pour @ 32 & @ 100 mm @ @ La codification des vérins multi-positions s'établie par la combinaison de plusieurs
®  Peuvent étre utilisés comme un vérin double effet avec refour ressort codes, chacun correspondant & un étage.
#+  Disponible a partir du @ 20
¥ Seulement pour version 24 et 26 [fige taraudée) ) Exemple pour un vérin UNITOP multipositions & 2 étages @ 20 courses 40 + 10
A les vérins @12 + 25 stqndgrd .(O)ou 5)' sont des versions Basse vifesse. (soit une course fofale de 50 mm| avec tige filetée:
Les vérins @ 20 & 100 mm équipés de joints FKM / FPM (0 ou §) Etage 1 (P) : 230020PO4OXP +

sont aussi des versions basse vitesse. : .
Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour éviter les a-coups. L ARSI

Utiliser uniquement de Iair non lubrifié
»  Seulement pour versions double effet et double effet tige traversante
Pour @ 25 la version non magnétique est uniquement disponible

Exemple pour un vérin UNITOP multipositions & 3 étages @25 courses 15 + 30 + 40
(soit une course fotale de 85 mm) avec tige filetée:

O  Obligatoire pour les @ 20 et @ 25 version Z Etage 1 (P): 230025P015XP +
% Seulement pour @ 32 + 100 avec joints P (Polyuréthane) Etage 2 (R}: 230025R045XP +
Etage 3 (T): 230025T085XP

COURSES

Course standard Course standard Course Maxi recommandée Course Maxi recommandée Course Maxi pour la version tige
pour les versions simple effet pour les autres versions pour les autres types pour les versions anti-rotation traversante creuse

12 —de5a10mm D 12et 16 — de5a40mm @12et 25 — 200 mm @12a63 —120mm @20a40 —de5a 80mm
@16a100 — de 5a25mm @20et 25 — de5a50mm @32et 40 — 300 mm @80et 100 — 150 mm @50et 63 — de5a 100 mm

@324100 — de 5480 mm @50et 63 — 400 mm @80et 100 — de 5a 160 mm
@ 80et 100 — 500 mm

Courses maximum recommandées. Des valeurs plus élevées peuvent créer des problémes de fonctionnement.
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VERINS COMPACTS - SERIE CMPC TWO-FLAT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Polyuréthane
Pression d'uilisation bar 10 (%)
MPa 1 -3
. =]
psi 145 w
Température d'utilisation °C -10a+80 2
Fluide Air filtré non lubrifié. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit éfre maintenue. 4
Diaméfres mm 32-40- 50 - 63 - 80 avec entraxes ISO 15552 (o)
mm 32 - 40 - 50 - 63 - 80 avec entraxes NFE 49-004-1 et 2 (UNITOP) -
Type de construction Tube profilé. Fonds maintenus par vis auto-taraudeuses “Tape Tife” (3]
Courses maximales 4 mm @ 32-40 = 300; @ 50-63 = 400; @80 =500 g
Versions Double effet, Double effet Tige traversante
Piston magnéfique Standard. Surclemange sans.
Pression de décollement bar 232=08 @40=0.6 @50=0.6 263=0.6 @80=0.6
Couple maximum sur la fige Nm 232=02 240=0.2 @50=0.4 @63=0.4 @80=1
Angre maximum de rofation de la tige degré @32=1°30' @ 40=1°30' @50=1°30' J63=1°30" 280=1° »
Nota # Courses maximum recommandées. Des valeurs plus grandes pourraient engendrer des problémes de foncfionnement 2
Pour des vitesses inférieures a 0,2 m/s, pour éviter |Zs a-coups, utiliser la version basse vitesse, avec de I'air non lubrifié. <
S
CLEFS DE CODIFICATION Z
[T}
o 23 1 0 32 0 050 F P =
TYPE DIAMETRE COURSE * TIGE JOINTS
23 Vérin compact entraxes 0 Double effet 0 Magnétique 32 0 Standard F “Two-Flat” P Joints
UNITOP embout de 1 Double effet S Non 40 tige Polyuréthane
tige fileté tige traversante magnéfique 50 antirotation
24 Vérin compact entraxes A G Basse vitesse 63 acier
UNITOP embout de 80 inoxydab|e
tige taraudé AlSI'303
25 Vérin compact entraxes
ISO embout de tige
fileté
26 Vérin compact entraxes
1SO embout de tige
taraudé

% 3 chiffres en mm. Pour les courses maximum, voir les caractéristiques techniques. A Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour éviter les a-coups. Utiliser uniquement de I'air non lubrifié.

VERINS COMPACTS STOPPEURS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d'ufilisation bar 10
MPa 1

psi 145
Température d'utilisation °C -10 & +80
Fluide Air filtré non lubrifié. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit &tre maintenue.
Diamétres par course mm| @20x15-@32x20-@50x30-280x 30 - D80 x 40 avec entraxes de fixation NFE 49-004-1 et 2 (UNITOP)

mm @32x20-250x 30 -2 80 x 30 - @ 80 x 40 avec entraxes de fixation I1SO 15552
Type de construction Tube profilg, fonds assemblés par vis auto-faraudeuses “Tape Tite”
Versions Simple effet tige sortie, peut également étre utilisé comme un double effet avec un rappel ressort
Piston magnéfique Standard. Sur demande sans.
Pression de décollement bar 220=12 232=1 @50=1 280=05
Nota Pour un fonctionnement correct il est conseillé d'utiliser de I'air filtré & 50 ym minimum
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
23B0200015XP  Vérin compact stoppeur figelsse D.20 C.15 23€0200015XP  Verin compact stoppeur avec golet D.20 C.15 23C5200015XP  Verin compoct soppeur avec golet M D.20 C.15
25B0320020XP  Verin compact stoppeur fige lisse D.32 C.20 150 15552 25C0320020XP  Vérin compact stoppeur avec glet D.32 C.20 150 15552 23€5320020XP  Vérin compact stoppeur avec golet SM D.32 C.20 UNITOP
23B0320020XP  Vérin compoct stoppeur fge lsse D.32 C.20 UNITOP 23€0320020XP  Verin compact stoppeur avec golet D.32 C.20 UNITOP 25C5320020XP  Verin compact soppeur avec golet SM D.32.C.20150 15552
25B0500030XP  Vérin compact stoppeur fige lsse D.50 C.30150 15552 25C0500030XP  Verin compact stoppeur avec galet D.50 C.30150 15552 23CS500030XP  Verin compoct sioppeur avec galet SM D.50 C.30 UNITOP
23B0500030XP  Verin compact stoppeur fige lsse D.50 C.30 UNITOP 23C0500030XP  Verin compact stoppeur ave glet D.50 C.30 UNITOP 25CS500030XP  Vérin compact stoppeur avec galet SM D.50 C.30150 15552
23BS200015XP  Vérin compoct stoppeur fige lisse SM D.20 C.15 25C0800030XP  Verin compact stoppeur avec golet D.80 C.30150 15552 23CSB00030XP  Vérin compoct soppeur avec golet SM D.80 C.30 UNITOP
23BS320020XP  Vérin compoct stoppeur fge lsse SM D.32 .20 UNITOP 23C0800030XP  Verin compact stoppeur avec golet D.80 C.30 UNITOP 25CS800030XP  Verin compact soppeur avec golet SM D.80 C.30150 15552
25BS320020XP  Vérin compoct stoppeur fige lise SM D.32. C20150 18552 25C0B00040XP  Veérin compactstoppeur avec galet D.80 C.40 150 15552 23CSB00040XP  Verin compoct stoppeur avec golet SM D.80 C.40 UNITOP
23BS500030XP  Verin compact stoppeur ige fsse SM D.50 C.30 UNITOP 23C0800040XP  Verin compact stoppeur avec galet D.80 C.40 UNTOP 25CSB800040XP  Verin compact soppeur avec golet SM D.80 C.40 15015552

25BS500030XP  Vérin compoct stoppeur fge lsse S D.50 C.30 150 18552

ACCESSOIRES DE TIGE

FOURCHES COMPENSATEURS ROTULES COMPENSATEURS
MODELE GK-M D'ALIGNEMENT MODELE GA-M D'AUIGNEMENT
o |MODEEGA oo ANGULARRE
: % | MODELE
4 o "
LINER @ CMPC & FILETAGE 0
12 M6 W0950120020 . W0950120025 W0950120030
2025 16 M8 W0950200020 - W0950200025 W0950200030
32:40 2025 / 32-40 M10x1.25 W0950322020 W0950326021 W0950322025 W0950322030
5063 5063 M12x1.25 W0950402020 W0950406021 W0950402025 W0950402030
80-100 80 M16x1.5 W0950502020 W0950506021 W0950502025 W0950502030
100 M20x1.5 W0950802020 W0950806021 W0950802025 W0950802030
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ACCESSOIRES EXEMPLE: W0950322006 PIECES DE RECHANGE POUR VERINS COMPACTS ISO 21287
EQUERRES MODELE A CONTRE-CHARNIERES
> D'EQUERRE CETOP @ 32 = 100 VERINS COMPACTS SO 21287 (POLYURETHANE)
P MODELE GL Code Vérin Type
‘ 009...1001  @20a100 Kit de joints complet polyuréthane
009...1008  @20a100 Kit de joints complet FKM/FPM (haute température)
009...7013  @204100 Joint de tige polyuréthane
Code Code 009...7014  @20a100 Joint de tige FKM/FPM
W095__2001 1SO 32 + 100 - UNITOP 32 W095__2008 UNITOP - 1SO 009...L101 @20a100 Kit fond avant
W095__6001 UNITOP 40 + 100 009...1201 @20 a 100 Kit fond arriere
WO095__6001F UNITOP TF 40 + 63 009...7401  ©20,25,80,100 Kit piston polyuréthane
W0950126001 UNITOP 12-16 009...1401 232463 Kit piston polyuréthane
009...7501 @20,25,80,100  Anneau magnétique
009...1501 32063 Anneau magnétique
009...1901  @204100 Kit fonds avant + arriére + kit piston joints polyuréthane
ARTICULATIONS ARRIERE CONTRE-CHARNIERES -
) FEMELLE - MODELE B D'EQUERRE @ 12 + 25 F EXEMPLE: 0090321001
Q MODELE BC
% -
o]
O
[%2)
Z Code Code Désignation
& W095__ 2003 1SO 32 + 100 - UNITOP 32 W0950120005 Art. arriére mod. BC 12/16
= WO095__6003 UNITOP 40 + 100 W0950200005 Art. arriére mod. BC 20/25

PIECES DE RECHANGE POUR VERINS COMPACTS

VERINS COMPACTS STOPPEURS

ARTICULATIONS ARRIERE CAPTEUR DE POSITIONNEMENT Code Vérin Type

MALE - MODELE BA LTS 009...7060 @ 20; 32; 50; 80 Kit complet de joints
009...7160 @ 20; 32; 50; 80 Kit FonJvaant vérin UNITOP
0090327160 @32 Kit fond avant vérin ISO @ 32
009...8160 @ 50;80 Kit fond avant vérin 1ISO
009...7201 @20;32 Kit fond arriére vérin UNITOP @ 20 et @ 32
Code Modeéle Pour vérins 009...7260 @ 50;80 Kit fond arriére vérin UNITOP
W095__6004 UNITOP 20-25 LTS Série Liner et CMPC 0090327201 @32 Kit fond arriére vérin 15O @ 32
WO095__ 2004 SO 32 +100 009...8260 @50;80 Kit fond arriére vérin SO
W0950126004 UNITOP 12-16 Caractéristiques techniques et courses 0090207401 @20 Kit piston vérin @ 20
usuelles voir page 79 009...7460 @32;50;80  Kit piston vérin
009...7501 @20;32; 50; 80 Anneau magnéique
009...7960 @ 20; 32; 50; 80 Kit fond avant + fond arriére + piston vérin UNITOP
0090327960 @32 Kit fond avant + fond arrigre + piston vérin ISO @ 32
BRIDES AVANT OU ARRIERE 009...8960 @ 50; 80 Kit fond avant + fond arriére + piston vérin ISO
MODELE € ™~
:;' 8 EXEMPLE: 0090327060
“"_‘s VERINS COMPACTS SERIE CMPC
Code Vérin Type
Code 009...7001 de@12a100  Kit complet de joints
WO095__2002 15O 32+ 100 009...7008 de@20a100  Kit de joints complet FKM/FPM (haute température)
WO095__ 6002 UNITOP 40 + 100 009...7101 de@12a100  Kitfond avant vérin UNITOP joints polyuréthane
WO095__6002F UNITOP TF 40 + 63 009...7013 de@12a100 Kit joint de tige polyuréthane
W095__ 6302 UNITOP STOPPER 009...7014 de@12a100  Kitjoint de tige FKM/FPM
32:80-150 32 0090327101 @32 Kit fond avant vérin ISO @ 32 joints polyuréthane
W095__6312 1SO STOPPER 50-80 009...8101 de@40a100  Kitfond avant vérin ISO joints polyuréthane
009...7201 de@ 124100 Kitfond arriére vérin UNITOP joints polyuréthane
ROTULES ARRIERE MODELE BAS 0090327201 @32 Kit fond arriére vérin ISO @ 32 joints polyuréthane
009...8201 de@40a100  Kitfond arriére vérin ISO joints polyuréthane
009...7401 de@12a100 Kit piston joints polyuréthane
009...7501 de@12a100  Anneau magnétique
009...7901 de@12a100 Kitfond avant + fond arriére + piston UNITOP joints polyuréthane
0090327901 @32 Kit fond avant + fond arriére + piston 1SO @ 32 joints polyuréthane
Code 009...8901 de@40a100  Kitfond avont + fond arriére + piston ISO joints polyuréthane
W095__2006 1SO 32 +100
EXEMPLE: 0090327001
VERINS COMPACTS SERIE CMPC TWO-FLAT
Code Vérin Type
009...7001F de@32a80  Kitdejoints
BRIDES POUR MONTAGE 009...7101F de@40a80  Kitfond avant UNITOP
DE VERINS DOS A DOS 0090327101F @ 32 Kit fond avant 1SO @ 32
009...8101F de@40a80  Kitfond avantISO
009...7201 de@40a80  Kitfond arriére UNITOP
0090327201 @32 Kit fond arriére 15O @ 32
009...8201 de@40a80  Kitfond arriére ISO
Code 009...7401 de@32480  Kitpiston
095_3060  UNITOP 20 + 100 009...7501 de@32a80  Anneau magnétique
095__3061 15O 32+ 100 009...7901F de@ 40480  Kitfond avont + fond arriére + piston UNITOP
0950123060  UNITOP 12-25 0090327901F @ 32 Kit fond avant + fond arrigre + piston 15O @ 32

009...8901F de@40a80  Kitfond avant + fond arrigre + piston 15O
EXEMPLE: 0090327001F
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VERINS RONDS - SERIE RNDC

)
ol
=]
L
r4
2
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Polyuréthane NBR FKM/FPM Basse température g
Pression d'utilisation bar 10 10 10 10 (3}
MPa 1 1 1 1 <
psi 145 145 145 145
Température d'utilisation °C -10a+80 -10a +80 10 & +150 (version non magnétique) =350 +80
Fluide Air filtré non lubrifié. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre mainfenue.
Diameétres mm 32-40-50
Type de construction Fonds aluminium anodisés vissés sur tube aluminium. )
Versions Double effet, Double effet tige traversante, Double effet amorti, Double effet amorti tige fraversante, S
Simple effet , S|mp|e effet fige traversante, basse vitesse. =
Piston magnétique Standard sur foutes les versions. Sur demande sans &=
Courses standards # mm | Simple effet: @ 32 a 50 courses 1 & 250 mm w
Double effet: @32 & 50 courses 1 & 500 mm 2
# Courses maximum recommandges. Problémes de fonctionnement pour des courses supérieures z
Pression de décollement bar 232=04 @40=04 @50=03 Q
Nota Pour des vitesses inférieures a 0,2 m/s, pour éviter les a-coups, utliser la version basse vitesse, avec de I'air non lubrifié. 2
oc
s
CLEFS DE CODIFICATION
CYL 112 0 32 0025 C P
TYPE DIAMETRE COURSE TIGE JOINTS
W 104 SE tige traversante 0 Standard 32 Pour les courses A Tige acier chromé C45, P Polyuréthane
109 DEA A G Basse vitesse 40 Maximum voir les piston aluminium N NBR
110 DE S Non magnétique 50 caractéristiques C Tige acier chromé C45, ® V FKM/FPM
m 111 SE techniques piston technopolymére ® B Basse température
112 DEM Z Tige et écrou inox,
113 DEMA piston aluminium
114 DEM tige traversante X Tige et écrou inox,
115 DEMA tige traversante piston technopolymére
DE: Double effet non amorti, non magnétique ® Disponible uniquement pour les versions non magnétique (S) avec piston
DEM:  Double effet magnétique non amorti en aluminium (A ou Z)
DEMA: Double effet magnéfique amorti A Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour éviter les a-coups.
DEA:  Double effet amorti, non magnétique Utiliser uniquement de I'air non lubrifié
SE: Simple effet magnétique B Disponible uniquement pour les versions avec piston en aluminium (A ou Z)

ACCESSOIRES EXEMPLE: W095320002

EQUERRES AVANT ARRIERE MODELE AC B FOURCHES MODELE GK-M COMPENSATEURS D’ALIGNEMENT ANGULAIRE
ey £~ MODELEGAK
Code Code Code
W0950_0002 W0950_2020 W0950_2030

ARTICULATIONS ARRIERE MODELE BC . ROTULES MODELE GA-M

Code Code

W0950__0005 W0950_2025

ECROUS DE NEZ MODELE G COMPENSATEURS D’ALIGNEMENT
,t\‘ MODELE GA

Code Code

W0950__0010 W0950__6021
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VERINS COURSES BREVES - SERIE SSCY

(7]

[

=

Bl

Z

2

g CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Polyuréthane NBR FKM/FPM Basse température

(3] Pression d'utilisation bar 10 10 10 10

< MPa 1 1 1 1
Température d'utilisation °C -104+80 -104+80 10 & +150 (version non magnéique) -354+80
Fluide Air filtré non lubrifié. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue.
Diamétres mm 12-16-20-25-32-40-50-63-80-100
Type de construction Tube profilé. Fonds maintenus par circlips.

>~ Courses standards mm | Double effet: @12a@ 25, course 5 a 50

2 232 4@ 40, course 54 70

w @500 63, course 56110

& @80 a@ 100, course 5a 150

< Simple effet: @120 25, course 5 G 25

0 @ 324D 63, course 5 50

é Anti-rotation: @124 63, course 54120

= @80 a9 100, course 5 a 150

g Tige trav. creuse: @20 a D 40, course 5 a 100

=3 @50 6@ 63, course 5 a 130

O @80 a@ 100, course 5 a 165

- Versions Double effet, Double effet fige traversante, Simple effet fige rentrée, Simple effet fige traversante,

Z Double effet tige traversante creuse, Anti-rotation, avec fixation arriére male, avec fixation arriére femelle, basse vitesse.

o Piston magnéfique Standard sur foutes les versions. Sur demande sans.
Pression de décollement @12 | @16 @20 | @25 @32 | @40 | @5 @63 | @80 | @100

simple tige bar 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
tige fraversante bar 1 0.8 08 0.8 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Nota Pour des vitesses inférieures a 0,2 m/s, pour éviter les a-coups, ufiliser la version basse vitesse, avec de I'air non lubrifié.

# Courses maximum recommandées. Problémes de fonctionnement pour des courses supérieures

CLEFS DE CODIFICATION
CYL 212 0 40 0010 © P
TYPE DIAMETRE COURSE TIGE JOINTS
B 208 Simple effet fige rentrée 0 Magnétique 12 Pour les courses C Tige acier chromé C45, P Joints Polyuréthane
non magnétique S Non magnétique 16 maximum voir les piston en technopolymére N Joints NBR
B 209 Simple effet fige sortie A G Basse vifesse 20 caractéristiques @12+ 63 mm ® V Joints FKM/FPM
non magnétique 25 techniques A Tige acier chromé C45, ® B Basse température
B 210 Simple effet, tige rentrée 32 piston en aluminium
B 211 Simple effet, tige sortie 40 (standard @ 80 + 100 mm)
212 Double effet, magnétique 50 X Tige inox et piston
213 Double effet, non magnétique 63 en technopolymére
214 Double effet, tige traversante 80 @12+ 63 mm
B 215 Simple effet, ¢ 100 Z Tige inox et piston
tige rentrée, anti-rotation en aluminium
217 Double effet, anti-rotation (standard @ 80 + 100 mm)

¥ 218 Double effet,
tige traversante creuse
221 Avec fixation arriére méle
(@324 63)
222 Avec fixation arriére femelle
(@323 63)
B 223 Simple effet,
tige traversante

@ lorsque la quatriéme position est occupée par une lettre, remplacer 100 par Al ® Disponible uniquement pour les versions non magnétique (S)

B Disponible jusqu’au @ 63 avec piston en aluminium (A ou Z)

¥ Disponible & partir du @ 20 A Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour éviter les a-coups.
Utiliser uniquement de Iair non lubrifié.

ACCESSOIRES Exempte: 219003200 PIECES DE RECHANGE

EMBOUTS DE TIGE
Code Vérin Typ
009...0010 de@12a100  Kitfond avant complet avec joints Polyuréthane
009...0011 de@12a100  Kitfond avant complet avec joints NBR
) 009...0015 de@12a100  Kitfond arriere complet avec joints NBR
~ 009...0021 de@12a100  Kitpiston avec joints Polyuréthane

009...0023 de@12a100  Kitpiston avec joints NBR

Code 009... 0005 de@12a100  Kitde joints Polyuréthane

2190__00 009 ... 0006 de@12a100 Kit de joints NBR
009. ... 0007 de@12a100  Kit de joints complet en FKM/FPM (haute température)
009...2008 de@12a63 Kit joint de tige en polyuréthane
009...2008 de@80a100  Kit joint de tige en polyuréthane + circlips
009...2009 de@12a63 Kit joint de tige en NBR
009 .. ..2009 de@80a100  Kit joint de tige en NBR + circlips
009...0031 de@12a100  Kitfond av. et arr. + piston avec joints Polyuréthane
009...0033 de@124100  Kitfond av. et arr. + piston avec joints NBR
009...0001 de@12a100  Anneau magnétique
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VERINS CARTOUCHES - SERIE CRTC
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES POIDS [g]
Pression d'utilisation bar 2a6 (7] COURSE
MPa 02406 5 |10 |15
Température d'utilisation °C -10 & +80 6 14 |16 | 19
Fluide Air filtré, lubrifié ou non. 10 | 30 35 | 40
Si de l'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit &tre maintenue. 16 | 76 | 84 | 90
Diamétres mm 6-10-16
Courses mm 5-10-15
Taraudage M5
Version Simple effet
Type de construction Corps en laiton nickelé
Joint O'Ring pour le corps (non fourni) @6:7x1;810:95x1.5@16:16x1.5
CLEFS DE CODIFICATION
YL CRTC 010 0010 $000 00 00
TYPE DIAMETRE COURSE TYPE OPTION R
Verin 006 0005 Simple effet
Cartouche 010 0010 tige rentrée
016 0015
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
W1000060005 VERIN CRTC-006-0005-5000-00 W1000100005 VERIN CRTC-010-0005-5S000-00 W1000160005 VERIN CRTC-016-0005-5000-00
W1000060010 VERIN CRTC-006-0010-5000-00 W1000100010 VERIN CRTC-010-0010-S000-00 W1000160010 VERIN CRTC-016-0010-5000-00
W1000060015 VERIN CRTC-006-0015-5000-00 W1000100015 VERIN CRTC-010-0015-S000-00 W1000160015 VERIN CRTC-016-0015-5000-00

VERINS COMPACTS GUIDES - SERIE CMPG

ACTIONNEURS

VERINS CARTOUCHES SERIE CRTC - VERINS COMPACTS GUIDES SERIE CMPG

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VERSION AMORTI ‘ VERSION NON-AMORTI
Pression d'utilisation bar 1a10
MPa 0.1al
psi 14.5a 145
Température d'utilisation °C -10 a +80
o 144176
Fluide Alir filtré lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit &tre maintenue.
Diamétres mm 16-20-25-32-40-50- 63 16-20-25-32-40-50-63-80-100
Courses mm @16:20-30-40-50 @16:10-20-25-30-40-50-75-100- 150 - 200
@20;@25:20-30-40-50-75-100- 150 @20; @ 25:20-25-30-40-50-75-100- 150 - 200
©32a063:25-50-75-100-150- 175 ©32a@100:25-50-75-100- 150 - 200
Sur demande, possibilité de fournir des courses
infermédiaires, mais I'encombrement du vérin sera celui
de la course immédiatement supérieure
Types de guidage Avec paliers lisses
Avec douilles  billes
CLEFS DE CODIFICATION
W143 032 2 025
TYPE DIAMETRE VERSION COURSE

16 2 paliers lisses VERSION AMORTI

20 3 douilles a billes @ 16: 20, 30, 40, 50

25 4 amorti avec paliers @ 20 + 25: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150

32 lisses @32 +63: 25,50, 75,100, 150, 175

40 5 amorti avec douilles

50 a billes VERSION NON-AMORTI ¢

63 @16: 10, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200

* 80 @ 20 + 25: 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200

* A1=100 @32 +100: 25, 50, 75, 100, 150, 200

% Seulement pour les versions non-amorti @ Sur demande, possibilité de fournir des courses intermédiaires, mais |'encombrement

du vérin sera celui de la course immédiatement supérieure.
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GUIDAGE A BILLES GUIDAGE EN'V

v
ol
=
o
5 [N VERINS SANS TIGE SERIE STD
<
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NBR ‘ FKM/FPM
Pression d'utilisation bar 1a8
MPa 0.140.8
psi 1454116
w Température d'utilisation °C -10 & +80
Qo °F al76
2 Fluide Air filtré & 50 pm sans lubrification. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue.
g Diamétres mm 16 -25-32-40- 63
v Type de construction Vérin sans fige & double effet avec systéme d'entrainement direct
Z Courses mm @ 16: 100 & 5000 par infervalle de 1 mm
g @ 25, 32 et 40: 100 & 5700 par intervalle de 1 mm
@ 63: 100 & 5500 par intervalle de T mm
Vitesse conseillée m/s <1 =]
Vitesse maximum avec amortisseurs externes m/s <1 2
Nota Pour des vifesses inférieures a 0,2 m/s, pour éviter les a-coups, utiliser la version basse vitesse,
avec de Iair non lubrifié.

CLEFS DE CODIFICATION
YL 27 0 0 25 0150 C N
TYPE DIAMETRE COURSE JOINTS
27 Veérin 0 Double effet amorti 0 Magnétique 16 a16: N NBR
sans tige 1 Double effet amorti, S Non Magnéfique 25  de 100 & 5000 mm ® V FKM/FPM
avec plateau orientable B G Basse vitesse 32 @ 25 + 40:
*+ 2 Double piston amorti 40  de 100 & 5700 mm
3 Double effet amorti, 63 @63
avec amortisseurs externes de 100 + 5500 mm

B Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour éviter les a-coups. Utiliser uniquement de I'air non lubrifié. @ Pour vitesse = 1 m/s # Disponible jusqu’au @ 32

VERINS SANS TIGE AVEC GUIDAGE A BILLES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NBR ‘ FKM/FPM
Pression d'utilisation bar 0548
MPa 0.0540.8

Psi 7a116
Température d'utilisation °C -10 4 +80

°F 14a176
Fluide Air filtré & 50 pm sans lubrification. Si de I'air lubrifié est ufilisé, la lubrification doit étre maintenue.
Diamétres mm 16-25-32-40-63
Type de construction Vérin sans tige & double effet avec systéme d’entrainement direct
Courses mm @ 16: de 100 & 1350 par intervalle de 1 mm

@ 25: de 100 & 2300 par intervalle de T mm
@ 32: de 100 & 2300 par intervalle de T mm
@ 40: de 100 & 2250 par intervalle de T mm
@ 63 standard: de 100 & 2100 par intervalle de T mm
@ 63 heavy: de 100 & 2650 par intervalle de T mm

Taraudages M5, G1/8", G1/4",G3/8"
Montage Toutes positions
Vitesse recommandée m/s <1 =
Vitesse maximum avec amortisseurs externes m/s <1
Nota 1 Pour des vitesses inférieures a 0,2 m/s, pour éviter les a-coups, utiliser la version basse vitesse, avec de I'air non lubrifié.
Nota 2 Disponible en version V-LOCK. Voir Page 38
CLEFS DE CODIFICATION
CyL 27 5 0 25 0150 C N
TYPE DIAMETRE COURSE CONFIGURATION
27 Vérin 5 Double effet amorti magnétique 0 STD Magnétique 16 @ 16: de 100 & 1350 mm N Joints NBR
sans avec guidage & billes S STD Non magnéfique 25  @25-32:de 100 & 2300 mm ® V Joints
tige 6 Double effet amorti magnéfique B G STD Basse vitesse 32 @40:de 100 a 2250 mm FKM/FPM
avec guidage & billes A HEAVY Magnétique 40 @63 std: de 100 & 2100 mm
+ butées et amortisseurs externes B B HEAVY Basse vitesse 63 @63 heavy: de 100 & 2650 mm
C HEAVY Non magnétique

B Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour éviter les a-coups. Utiliser uniquement de I'air non lubrifié. ~ ® Pour vitesse = 1 m/s
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VERINS SANS TIGE AVEC GUIDAGE EN V

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NBR ‘ FKM/FPM
Pression d'utilisation bar 1548 wv)
MPa 015408 g
psi 218a116 w
Température d'utilisation °C -10 4 +80 2
F 146176 z
Fluide Airr filtré & 50 pm sans lubrification. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue. (o)
Diamétres mm 25-32-40-63 -
Type de construction Vérin sans tige & double effet avec systéme d'entainement direct (3]
Courses mm @ 25, 32 et 40: 100 & 5700 par intervalle de T mm <
@ 63: 100 & 5500 par intervalle de T mm
Vitesse recommandée m/s <1 =1
Vitesse maximale avec amortisseurs externes m/s <1 2
Nota Pour des vitesses inférieures a 0,2 m/s, pour éviter les a-coups, utiliser la version basse vitesse, avec de I'air non lubrifié.
w
CLEFS DE CODIFICATION Qe
w
o 27 7 0 25 0150 c N Z
TYPE DIAMETRE COURSE JOINTS 2
27 Vérin 7 Double effet amorti, & guidage linéaire en “V” 0 Magnétique 25 @25+ 40: N NBR =
sans 8 Double effet amorti, & guidage linéaire en “V*, S Non magnéfique 32 de 100 & 5700 mm ® V FKM/FPM >
tige avec amortisseurs externes % G Basse vitesse 40 D63

63 de 100 & 5500 mm

% Pour des vitesses inférieures & 0.2 m/s, pour éviter les a-coups. Utiliser uniquement de Iair non lubrifié. ® Pour vitesse = 1 m/s

ACCESSOIRES EXEMPLE: W0950327001
EQUERRES EQUERRES DOUBLES KITS BUTEE ET AMORTISSEUR POUR VERINS SANS TIGE STD

1625 03240 516225 @3 ETAVEC GUIDAGE ABILLES
5 26 \
b Q o %& ' 216 @25+ 40 263

&

Code Code Désignation Pl
WO095__7001 W0950168001 Equerre double 016 By

W0950258001 Equerre double 025
W0950328036 Equerre double 032

DEMI-SUPPORTS INTERMEDIAIRES Code Désignation
POUR VERINS @ 16 ET 25 VERSION . 095__4002 Kit butée et amortisseur pour vérin sans tige
STD ET AVEC GUIDAGE EN “V" > BLOC DE FIXATION
9 232 KITS BUTEE ET AMORTISSEUR POUR VERINS SANS TIGE
AVEC GUIDAGE EN “V"
Code 225240
W095__7031 Code Désignation
0950254094 Supp. intermédiaire 025 pour guidage V W0950328035 Bloc de fixation 032
SUPPORTS INTERMEDIAIRES Ke
SUPPORTS POUR UNITES DE DETECTION @
@32+ 40 2 ’ MAGNETIQUE POUR VERIN @ 16 ET 25
Code Désignation
095__ 4004 Kit butée et amortisseur
Code
W095__7032 Code Désignation
WO095__4004 Pour version guidage ¢ billes 0950164003  Support court pour @ 16 * AMORTISSEURS
0950164001  Support standard pour @ 16 et 25
SUPPORT INTERMEDIAIRE POUR VERINS @ 63 AVEC
GUIDAGE A BILLES MONTAGE HORIZONTAL *pour version avec guidage & billes
SUPPORTS INTERMEDIAIRES DOUBLES .
4 Code @ Désignation
0950004003 16 Amortisseur ECO15 MFT + écrou M12x1
Code 0950004004 25 Amortisseur ECO25 MC2 + écrou M14x1.5
W0950637036 0950004005 32 Amortisseur ECO50 MC2 + écrou M20x1.5
Code 0950004006 40 Amortisseur ECO100 MF2 + écrou M25x1.5
W095__ 8037 0950004007 63 Amortisseur ECO125 MF3 + écrou M36x1.5

ACCESSOIRES POUR TRASFORMATION EN BASCULANT EXEMPLE: W0950257035

KITS DE TRANSFORMATION EN PLATEAU AXES DE RECHANGE POUR PLATEAUX ORIENTABLES R
ORIENTABLE PLATEAUX ORIENTABLES 16225 ‘ 263
263 “/I

Code Code Code
W095__ 7035 WO095_ 7034 W095_ 7033
W0950327035 @ 32-40 W0950327034 @ 32-40 W0950327033 @ 32-40
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PIECES DE RECHANGE POUR VERINS SANS TIGE STD, AVEC GUIDAGE EN “V”, AVEC GUIDAGE A BILLES ET SERIE DOUBLE

VERIN “NOUVELLE GENERATION"

v
Vis allen I
a téte bombée = S
)

SRR
%\\\\\\‘

& Joint racleur
= orange
[%2)
4
S
[%2)
% 8 Kit supports de bandes Eriquete des pidces
> Kit pistons 4
OH® D Kitde joints NBR (FKM/FPM pour @) 2 ’eCh‘ir;Qz presente 0 e [0 vrie e
@@ ® ® @ ® Kit de joints FKM/FPM Surun cofe du verin ghmeo|loEee, 88
@ Kit bandes (int. + ext.) % E e |[E 0 et Z %
@ Kit patins en “V” “0 T::e s EESZ‘E:’Y “ 3
KITS SUPPORTS DE BANDES REP. 1 (Y) KITS BANDES KITS PATINS EN “V” REP. 11
(INT. + EXT.) REP. 8-9
@ Code Code Code Code Code Code @ Code @ Code
Blanc Noir Orange Gris clair Gris foncé Jaune
16 0090165080 0090165081 0090165082 0090165083 0090165084 0090165085 16 0090166.... 25 0090255060
25 0090255080 0090255081 0090255082 0090255083 0090255084 0090255085 25 0090256.... 32 0090325060
32 0090325080 0090325081 0090325082 0090325083 0090325084 0090325085 32 0090326.... 40 0090325060
40 0090405080 0090405081 0090405082 0090405083 0090405084 0090405085 40  0090406.... 63 0090635060
63 0090635080 0090635081 0090635082 0090635083 0090635084 0090635085 63 0090636....
Compléter le code par les 4 chiffres
de la course (ex. course 500 = 0500)
KITS PISTONS REP. 2 (X) KITS DE JOINTS NBR KITS DE JOINTS FKM/FPM
REP. 3-4-5-6-7-10 REP. 3-4-5-6-7-10
2 Code Code Code Code Code @ Code @ Code
Type 0 (0 anneau)  Type 1 (1 anneau]  Type 2 (2 anneaux) Type 3 (3 anneaux) Type A (4 anneaux)
16 0090165015 0090165016 0090165017 0090165018 = 16 0090165022 16 0090165023
25 0090255015 0090255016 0090255017 0090255018 0090255019 25 0090255022 25 0090255023
32 0090325015 0090325016 0090325017 0090325018 0090325019 32 0090325022 32 0090325023
40 0090405015 0090405016 0090405017 0090405018 = 40 0090405022 40 0090405023
63 0090635015 0090635016 0090635017 0090635018 = 63 0090635022 63 0090635023

NOTES: Si les exirémités du chariot apparaissent comme représentées ci-dessous, veuillez contacter Metal work pour les piéces de rechanges.

“GENERATION INTERMEDIAIRE” “PREMIERE GENERATION“

Vis Allen

Vis Allen avec écrou autobloquant

avec écrou autobloquant

. Joint racleur fin noir
Joint racleur orange
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VERINS SANS TIGE SERIE PU

GUIDAGE EN V GUIDAGE A BILLES
(7]
-3
=
[T}
Z
2
o
VERINS SANS TIGE STD SERIE PU S
<
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d'utilisation bar Dela8
MPa De0.1a0.8
psi De 1454116
Température d'utilisation °C De-10 & +80 >
°F De 146 +176 o
Fluide Alir filtré & 50 pm sans lubrification. &2
Si de l'air lubrifié est utilisé, Ta |ubrification doit &fre maintenue. e
Diametres mm 25-32-40-50 O
Type de construction Vérin sans fige & double effet avec systeme d’entrainement direct o
Courses mm 100 & 5700 poar infervalle de 1 mm Z
Vitesse recommandée m/s <2 v
Vitesse maximale avec amortisseurs externes m/s <2 z
Poids course =0 g @25=1009; @ 32=1535; @ 40 = 2702; & 50 = 4875 é
chaque mm g @25=254,032=3.72;,D40=4.78; 3 50 =7.50
Nota Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour éviter les a-coups, utiliser les versions basse vitesse uniquement
avec de |'air non lubrifié.

CLEFS DE CODIFICATION
CYL 27 0 0 25 0100 C P
TYPE DIAMETRE COURSE JOINTS
27 Vérin sans 0 Double effet amorti magnétique 3 Magnétique 25 De 100 & 5700 mm C P Joints
tige 1 Double effet avec plateau orientable ~ B 4 Basse vitesse 32 Polyuréthane
3 Double effet + butées et 5 Non magnéfique 40
amortisseurs exfernes 50

B Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour éviter les a-coups. Utiliser uniquement de I'air non lubrifié.

VERINS SANS TIGE AVEC GUIDAGE EN “V” SERIE PU

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression d'utilisation bar 1a8
MPa 01408
psi 1450116
Température d'utilisation °C -104 +80
°F 140176
Fluide Air filtré & 50 pm sans lubrification.
Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit &tre maintenue
Diametre mm
Type de construction Vérin sans fige & double effet avec systéme d’entrainement direct
Courses mm de 100 & 5600 par infervalle de 1 mm
Vitesse recommandée m/s <2
Vitesse maximale avec amortisseurs externes m/s <2
Note d'utilisation Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour éviter les a-coups,
ufiliser les versions basse vitesse uniquement avec de Iair non lubrifié.
CLEFS DE CODIFICATION
CYL 27 5 3 50 0100 © P
TYPE DIAMETRE COURSE JOINTS
27 Vérin 7 Double effet magnétique amorfi 3 Magnétique 50 de 100 & 5600 mm P Joints
sans tige avec guidage en “V” B 4 Basse vitesse Polyuréthane
Double effet magnétique amorti 5 Non magnétique

+ amortisseurs externes

B Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour éviter les a-coups. Utiliser uniquement de I'air non lubrifié.
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VERINS SANS TIGE AVEC GUIDAGE A BILLES SERIE PU

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
) Pression d'utilisation bar 1a8
S MPa 0.13038
= psi 1450116
Z Température d'utilisation °C -10.a +80
z F 144176
(o) Fluide Air filtré & 50 pm sans lubrification.
- Si de 'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit &tre maintenue
(§) Diamétre mm @50
< Type de construction Vérin sans fige & double effet avec systéme d'entrainement direct
Courses mm de 100 & 2470 par intervalle de T mm
Taraudages pneumatiques Gl1/4"
Montage Toutes positions
Vitesse maximale m/s <2
> Vitesse maximale avec amortisseurs hydrauliques m/s <2
o Note d'utilisation Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour éviter les a-coups,
g utiliser les versions basse vitesse uniquement avec de Iair non lubrifié.
9
=
[%2)
Z CLEFS DE CODIFICATION
w
2 o 27 5 3 50 0100 c P
§ TYPE DIAMETRE COURSE JOINTS
27 Veérin 5 Double effet magnétique amorti 3 Magnétique 50 de 100 & 2470 mm P Joints
sans tige avec guidage d%i"es B 4 Basse vitesse Polyuréthane
Double effet magnétique amorti 5 Non magnétique
avec guidage dii"es +

amortisseurs externes et butées réglables

B Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour éviter les a-coups. Utiliser uniquement de I'air non lubrifié.

ACCESSOIRES EXEMPLE: 0950324041 PIECES DE RECHANGE
EQUERRES ~ SUPPORT INTERMEDIAIRE LATERAL KITS JOINTS RACLEURS
o POUR VERSION A GUIDAGE A BILLES >
; T - 1) Code
v 2 0090255025
32 0090255025P
40 0090405025P
Code Code 50 0090505025P
095_ 4041 0950504052
Nota: Livrés par paire
SUPPORTS INTERMEDIAIRES AMORTISSEURS KITS JOINTS
§ % ) Code
N\ 25 0090255024P
32 0090325024P
40 0090405024P
Code Code @  Désignation 50 0090505024P

W095___7038 0950004004 25  Amortisseur ECO25 MC2 + écrou M14x1.5
0950004005 32  Amortisseur ECO50 MC2 + écrou M20x1.5 Nota: Livrés par paire
0950004006 40-50 Amortisseur ECO100 MF2 + écrou M25x1.5

SUPPORT INTERMEDIAIRE . KITS BUTEE ET AMORTISSEUR KITS BANDES (INTERIEURE ET EXTERIEURE)
POUR VERSION A GUIDAGE A BILLES N
] Code
25 0090256___ P
32 0090326____P
40 0090406____P
Code Code Désignation 50 0090506___ P
0950504053 095_ 4013 Kit butée et amortisseur
Compléter e code parles 4 chifres de la course (ex. course 500 = 0500)
SUPPORTS INTERMEDIAIRES LATERAUX KIT BUTEE ET AMORTISSEUR REGLABLES KITS PISTONS
POUR VERSION A GUIDAGE EN “V” = )
- o Code
A | 25 0090255009P
N 4 32 0090325009
40 0090405009P
Code Code Désignation 50 0090505009P
095__ 4051 0950504014 Kit butée et amortisseur
pour vérin sans tige @ 50 série PU Nota: Livrés par paire
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VERINS SANS TIGE A ENTRAINEMENT MAGNETIQUE SERIE UNITE DE TRANSLATION MAGNETIQUE

)
ol
=]
L
r4
&
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES g16 220 225 -
Pression d'utilisation bar 247 (3}
MPa 02407 <
psi 294101
Température d'utilisation °C -10a 60
°F 144140
Fluide Air filtré & 50 pm sans lubrification. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue.
Diamétres mm 16-20-25 w
Courses mm 10 mm & 1000 mm par intervalle de 1 mm <
Versions Magnétique avec/sans amortissement =
Magnétique avec plateau basculant avec/sans amortissement &
Type de construction Vérin sans tige & double effet avec systéme d'entrainement magnétique g
Détection de position Magnétique par des unités de détection =
Fixations Ecrous hexagonaux (fournis en standard) - Equerres - Brides. o)
Force théorique & 6 bar N 118 185 288 g
Force d'entrainement magnéfique (condition statique) N 200 300 500 2
Vitesse maximale m/s 0.4 04 0.4 <
Nota Lubrifier le chariot par les graisseurs, tous les 2000 km ou une fois par an. =
a
w
%
CLEFS DE CODIFICATION w
o
L
L 27 A 0 16 0050 X P o
TYPE VERSION DIAMETRE COURSE CONFIGURATION JOINTS 8
27 Vérin sans A Entrainement 0 Magnétique 16 Pour les courses maximum X Standard P Polyuréthane i
tige magnétique DEM 20 voir les caractéristiques %
B Entrainement 25 techniques <
magnétique DEMA E
C  Entrainement z
magnétique, plateau =
basculant DEM z
D  Entrainement g
magnétique, plateau =
basculant DEMA p
L
&
=
w
4
<
w
w
2
&
>
DEM:  Double Effet Magnétique (non-amorti)
DEMA:  Double Effet Magnétique Amorti
ACCESSOIRES
BRIDES MODELE C KITS POUR VERSION BASCULANTE EQUERRES
& : "
U
~ “»
Code [7] Désignation Code (7] Désignation Code 7] Désignation
W0950120002 16 Bride mod. C 0950164050 16 Kit pour version basculante 0950164040 16 Equerre
W0950200002 20/25 Bride mod. C 0950204050 20 Kit pour version basculante 0950204040  20/25 Equerre

0950254050 25 Kit pour version basculante
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ACTIONNEURS

VERINS INOX

IS0 15552

VERINS MINIATURES ISO 6432 INOX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Polyuréthane

Pression d'utilisation

MPa

Température d'utilisation
Fluide

FKM/FPM

-10 4 +80

-10 & +150 (version non magnétique)

Air filtré sans lubrification. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue.

Diametres 16-20-25
Type de construction Fonds inox sertis sur tube inox
Courses + maxi 500
Versions Double effet, double effet tige traversante
Piston magnéique Standard. Sur demande sans
Notes # Courses maximum recommandées. Problémes de fonctionnement pour des courses supérieures.
CLEFS DE CODIFICATION
W18 0 0 16 0020
TYPE VERSION DIAMETRE COURSE
Vérin en acier inoxydable 0 DEM 0 Standard (magnétique) 16 + 0-+500mm
1 DEM tige traversante S Non magnétique 20
oV FKM/FPM 25
(non magnétique)
DEM: Double effet magnétique non amorti
+ Courses maximum recommandgées. Problémes de foncfionnement pour des courses supérieures.
® Pour cette version le vérin sera non magnétique
ACCESSOIRES
EQUERRES AVANT-ARRIERE MODELE A _ ARTICULATIONS ARRIERE MODELE BC ECROUS DE TIGE
EN ACIER INOXYDABLE \ EN ACIER INOXYDABLE EN ACIER INOXYDABLE

Code @  Désignation
W095X120001 16  Equerre avant-arr. inox mod. A
W095X200001 20-25 Equerre avant-arr. inox mod. A

%n

Code @  Désignation
W095X120005 16  Art. arriére inox mod. BC
W095X200005 20-25 Art. arriére inox mod. BC

Code @ Désignation
W095X120011 16  Ecrou de fige inox M6
W095X200011 20  Ecrou de tige inox M8
WO095X322011 25  Ecrou de tige inox M10x1.25

BRIDES AVANT-ARRIERE MODELE C
EN ACIER INOXYDABLE

Code @  Désignation
W095X120002 16  Bride avant-arr. inox mod. C
W095X200002 20-25 Bride avant-arr. inox mod. C

ECROUS DE NEZ
EN ACIER INOXYDABLE

Code [4] Désignation
W095X120010 16 Ecrou de nez inox M16x1.5
W095X200010 20-25 Ecrou de nez inox M22x1.5

FOURCHES MODELE GK-M
EN ACIER INOXYDABLE

Code @  Désignation

W095X120020 16 Fourcie inox mod. GK-M Mé
W095X200020 20  Fourche inox mod. GK-M M8
W095X322020 25 Fourche inox mod GK-M M10x1.25

IMO5
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VERINS RONDS SERIE RNDC INOX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Polyuréthane ‘ FKM/FPM
Pression dufilisation bar 10 v
ol
MPa 1 S5
psi 145 w
Température d'utilisation °C -10 4 +80 \ -10 & +150 (version non magnéfique) Z
Fluide Air filtré sans lubrification. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue. 4
Diamétres mm 32-40-50-63 (o)
Type de construction Fonds inox sertis sur tube inox -
Versions Double effet, double effet tige fraversante (7]
Piston magnétique Standard. Sur demande sans <
Courses * mm maxi 500
Nota # Courses maximum recommandées. Problémes de fonctionnement pour des courses supérieures.
>
(@)
z
w
Z
%
>
CLEFS DE CODIFICATION
W18 0 0 32 0032
TYPE VERSION DIAMETRE COURSE
Vérin en acier inoxydable 0 DEM 0 Standard (magnétique) 32 + 232:63
1 DEM tige traversante S Non magnétique 40 course 0 + 500 mm
oV FKM/FPM 50
(non magnétique) 63
DEM: Double effet magnétique non amorti
+ Courses maximum recommandées. Problémes de fonctionnement pour des courses supérieures.
[ Pour cette version le vérin sera non magnétique
ACCESSOIRES EXEMPLE: W095X32002
EQUERRES MODELE C ARTICULATIONS ARRIERE MODELE BC ECROUS DE NEZ MODELE G
EN ACIER INOXYDABLE 3 EN ACIER INOXYDABLE o) . EN ACIER INOXYDABLE
' 2 i
N A Q
3 = 2 / y 4 "
Code Code Code [7] Désignation
WO095X__0002 WO095X__0005 WO095X320010 32 Ecrou de nez inox M30x1.5
W095X400010 40  Ecrou de nez inox M38x1.5
W095X500010 50-63 Ecrou de nez inox M45x1.5
FOURCHES MODELE GK-M ECROUS DE TIGE AXES OSCILLANTS EN ACIER INOXYDABLE
EN ACIER INOXYDABLE EN ACIER INOXYDABLE e
( e !
Code 7] Désiinoﬁon Code ] Désignation Code
W095X320020 32  Fourche inox mod. GK-M M10x1.5 W095X320011 32 Ecrou de tige inox M10x1.5 WO095X__0007
WO095X400020 40  Fourche inox mod. GK-M M12x1.75 WO095X400011 40  Ecrou de tige inox M12x1.75
W095X500020  50-63 Fourche inox mod. GK-M M16x2 WO095X500011 50-63 Ecrou de tige inox M16x2
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VERINS ISO 15552 INOX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Polyuréthane ‘ FKM/FPM
Pression dufilisation bar 10
MPa 1

& psi 145
] Température d'utilisation °C -10a+80 \ =10 & +150 (Version non magnétique)
o Fluide Air filtré sans lubrification. Si de Iair lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue.
5 Diamétres mm 32-40-50-63-80-100- 125
P Type de consfruction Tube inox, fonds inox maintenus par tirants inox

Courses *+ mm maxi 1000

Versions Double effet amorti, double effet amorti tige traversante

Piston magnéfique Standard. Sur demande sans

Nota # Courses maximum recommandées. Problémes de fonctionnement pour des courses supérieures
>
9 CLEFS DE CODIFICATION
[%2)
Z wis 4 0 32 0032
W TYPE VERSION DIAMETRE COURSE

Vérin en acier inoxydable 4 DEMA 0 Standard (magnéique) 32 63 + 041000 mm

5 DEMA tige fraversante S Non magnétique 40 80
® V FKM/FPM (non magnétique) 50 100
m125
DEMA: Double effet magnétique amorfi ®  Pour ceffe version le vérin sera non magnétique
+ Courses maximum recommandgées. Problémes de foncfionnement pour des courses supérieures. B Lorsque la cinquiéme position est occupée par une letire,

remplacer @ 100 par A1, @ 125 par A2

ACCESSOIRES EXEMPLE: W095X322007 (POUR @ 100 = A1)

TOURILLONS MODELE EN ARTICULATIONS ARRIERE MALE MODELE BA FOURCHES MODELE GK-M
EN ACIER INOXYDABLE EN ACIER INOXYDABLE ¥ EN ACIER INOXYDABLE
|
Code Code Code [0} Désiinaﬁon
WO095X_ 2007 WO095X__2004 W095X322020 32 Fourche inox mod. GK-M M10x1.25

W095X402020 40  Fourche inox mod. GK-M M12x1.25
W095X502020 50-63 Fourche inox mod. GK-M M16x1.5
W095X802020 80100 Fourche inox mod. GK-M M20x1.5

EQUERRES MODELE A CONTRE-CHARNIERES D'EQUERRE MODELE GL ETRIER DE FIXATION POUR
EN ACIER INOXYDABLE . EN ACIER INOXYDABLE : UNITES DE DETECTION MAGNETIQUE
TYPE CARRE ET OVALE

Code Code Code Désignation
WO095X__2001 W095X__2008 W0950001100 Etrier de fixation D. 32+125
Matieres
Etrier: aluminium
ARTICULATIONS ARRIERE FEM. MODELE B BRIDES AVANT OU ARRIERE MODELE C ~ Support d'unité de détections: aluminium
EN ACIER INOXYDABLE EN ACIER INOXYDABLE ; : Vis de fixation: acier inoxydable
A
s
€.
Code Code
W095X__2003 W095X__2002
AXES POUR ARTICULATIONS FEM. ECROUS DE TIGE
EN ACIER INOXYDABLE EN ACIER INOXYDABLE
Code Code (7] Désignation
WO095X__2050 W095X322011 32 Ecrou de fige inox M10x1.25

W095X402011 40 Ecrou de fige inox M12x1.25
WO095X502011  50-63  Ecrou de tige inox M16x1.5
W095X802011  80-100 Ecrou de tige inox M20x1.5
WO095XA22011 125  Ecrou de tige inox M27x2
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PINCES A DEUX DOIGTS A OUVERTURE PARALLELE SERIE P1 - P2 - P3

P1 P2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES P1-20 | P1-32 | P2-16 | P2-20 | P2-25 | P3-40 | P3-64 P3-80 P3-100
STANDARD|  FORCE  |STANDARD|  FORCE
MAJOREE MAJOREE

Pression d'ufilisation bar 248 248 248

MPa 02008 02408 02408

psi 294116 294116 294116

Température d'utilisation °C 5470 -10a+80 10480
Fréquence de fonctionnement cycles/s - 2 -
Fluide Air filtré & 20 pm sans lubrification. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit tre maintenue.
Diamétres mm| 20 32 16 20 25 = = = ® = =
Force de serrage & 6.3 bar & 20 mm de la surface N| 70 170 45 100 135 75 125 265 445 360 790
supérieure de la pince, durant I'ouverture ou la fermeture
Poids maximal déplagable kg - - - - 0.65 1.3 25 5 35 7
Course de chaque doigt mm| 5 5 4 5 7 25 6 8 4 10 5
Temps minimum d'ouverture/fermeture s - - - - 0.05
Répétabilité mm 0.01
Moment d'inertie par rapport & I'axe du piston kg cm? 1.8 4 4.5 12
Charge statique maximale admissible
-Fa N 250 1100 1500 2000
- Mx Nm 10 40 90 80
- My Nm 5 60 55 115
- Mz Nm = = > > ® 12 40 155 70
Poids kg| 0.50 0.70 0.2 0.4 0.75 0.12 0.35 0.51 0.9
PINCES A DEUX DOIGTS A GRANDE OUVERTURE PARALLELE SERIE P4
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES P4-10 PA-12 \ P4-16 \ P4-25 P4-30
Pression d'utilisation bar 3a7

MPa 03007

psi 434101

Température d'utilisation °C -10 & +80
Fréquence de fonctionnement cycles/s
Fluide Air filtré & 20 pm sans lubrification. Si de I'air lubrifié est ufilisé, la lubrification doit étre maintenue.
Diamétres mm 2x10 2x12 2x16 2x30 2x30
Course de chaque doigt mm 5 10 15 30 60
Force de serrage & 6,3 bar & 20 mm de la surface N 30 45 75 280 280
supérieure de la pince durant I'ouverture ou la fermeture
Poids kg 0.18 0.3 0.5 2.95 37

PINCES A DEUX DOIGTS A OUVERTURE ANGULAIRE SERIE P7 - P9

p7 P9

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

P7-16 P7-20 ‘ P7-32 ‘ P7-50 P9-32 ‘ P9-40
Pression d'utilisation bar 2410 248
MPa 0.2a1l 024008
psi 29 G145 29a116
Température d'utilisation °C -10.+80 -10a+80
Fluide Air filiré & 20 pm lubrifié ou non.
Si de |'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit &fre maintenue.
Diamétres mm - - - 2 | 40
Angle d'ouverture des doigts : : - - Réglable 180°
Angle maxi d'ouverture par doigt 15° 30’ 16° 30" 16° 8° 30
Force de serrage a 6,3 bar & 20 mm de l'axe N 27 50 120 380 160 260
de rotation J?es doigts (40 mm pour P9)
durant I'ouverture ou la fermeture
Poids kg 0.12 0.19 0.5 1.6 0.85 1.5

ANTRIEBE

PINCES
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PINCES A DEUX DOIGTS A OUVERTURE ANGULAIRE EN TECHNOPOLYMERE SERIE P8

: u

ol

=) ’

] &

Z I

(o) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES P8-32 P8-40 P8-50

- PrePression d'utilisation bar 4a7

o MPa 04407

> psi 58101
Température °C -10 6 +60
Fluide Airr filtré & 20 pm lubrifié ou non. Si de 'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit &tre maintenue.
Durée de vie Supérieure & 2 millions de cycles.
Angle d'ouverture 8°

@B Effort de serrage & 6 bar N 225 48 80

(@) Poids applicable conseillé kg 0.2 0.4 0.8

£ Consommation d'air par cycle cm® 0.5 1 1.8
Temps d'ouverture sec 0.04 0.05 0.05
Temps de fermeture sec 0.06 0.08 0.08
Poids g 36 45 60
Moment d'inerfie kg cm? 0.04 0.12 0.15
Répétabilité mm 0.1 0.1 0.1

PINCES A TROIS DOIGTS A OUVERTURE PARALLELE SERIE P12

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES P12-40 P12-64 P12-80 P12-80 P12-100 P12-100
STANDARD FORCE MAJOREE STANDARD FORCE MAJOREE
Pression dutilisation bar 248
MPa 02408
s 294116
Température d'utilisation °C -10 & +80
Fluide Air filtré & 20 pm non lubrifié, si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit fre maintenue.
Course de chaque doigt mm . 5
Force de serrage d'un doigt & 6.3 bar & 20 mm N 130 310 435 860 840 1450
du plan supérieur, en ouverture ou en fermeture
Poids maximal déplaable kg 1.3 2.9 4.5 9 9 20
Temps minimum d'ouverture/fermeture s 0.05
Répétabilité mm 0.01
Moment d'inertie par rapport & I'axe du piston kg cm? 2.1 6 6.5 19
Charge statique maximale admissible
- Fa N 250 1100 1500 2000
- Mx Nm 10 40 90 80
- My Nm 5 60 55 115
- Mz Nm 12 40 55 70
Poids kg 0.2 0.7 0.75 1.4

PINCES A DEUX DOIGTS A OUVERTURE PARALLELE

PINCES A TROIS DOIGTS A OUVERTURE PARALLELE

PINCES A DEUX DOIGTS A OUVERTURE ANGULAIRE

Code Désignation Code Désignation Code Désignation
W1550200001 Pince parclléle & 2 doigts P1-20 W1560400300 Pince & 3 doigts & ouverture paralléle P12-40 W1590160200 Pince & ouverture angulaire P7-16
W1550320001 Pince paralléle & 2 doigts P1-32 W1560640300 Pince & 3 doigts & ouverture paralléle P12-64 W1590200200 Pince & ouverture angulaire P7-20
W1570160200 Pince renforcée  ouverture paralléle P2-16 W1560640301 Pince & 3 doigts & ouverture paralléle P12-64 W1590320200 Pince & ouverture angulaire P7-32
W1570200200 Pince renforcée & ouverture paralléle P2-20 pour unité de détection inductive W1590500200 Pince & ouverture angulaire P7-50
W1570250200 Pince renforcée a ouverture parallele P2-25 W1560800300 Pince & 3 doigts & ouverture paralléle P12-80 W0710010002 Pince & ouverture angulaire
W1560400200 Pince & 2 doigts & ouverture paralléle P3-40 W1560800301 Pince & 3 doigts & ouverture paralléle P12-80 technopolymére P8-32
W1560640200 Pince 2 doigts & ouverture paralléle P3-64 pour unité de défection inductive W0710010003 Pince & ouverture angulaire
W1560640201 Pince & 2 doigts & ouverture paralléle P3-64 W1560800320 Pince & 3 doigts & ouverture paralléle P12-80 technopolymere P8-40

pour unité de détection inductive a force m(:Jorée W0710010004 Pince & ouverture angulaire
W1560800200 Pince & 2 doigts & ouverture paralléle P3-80 W1560800321 Pince & 3 doigfs & ouverture paralléle P12-80 technopolymére P8-50
W1560800201 Pince & 2 doigts & ouverture paralléle P3-80 & force mcjorée pour unité de détection inductive  W1530320180  Pince angulaire P9-32

pour unité de détection inductive W1561000300 Pince & 3 doigs & ouverture paralléle P12-100 W1530400180 Pince angulaire P9-40
W1560800220 Pince & 2 doigts & ouverture paralléle P3-80 W1561000301 Pince & 3 doigts & ouverture paralléle P12-100

a force m(:jorée pour unitédde défection inductive N
W1560800221 Pince 2 doigts & ouverture paralléle P3-80 W1561000320 Pince a 3 doigts & ouverture paralléle P12-100

& force majorée pour unité de détection inducive a force mc:jorée ACCESSOIRES POUR P3-P12
W1561000200 Pince & 2 Joigts & ouverture poralléle P3-100 W1561000321 Pince & 3 doigts & ouverture paralléle P12-100
W1561000201 Pince 2 doigts & ouverture paralléle P3-100 ¢ force majorée pour unité de détection inductive  Code Taille Désignation

pour unité de détection inductive W1560409201 40 Pions de centrage
W1561000220 Pince & 2 doigts & ouverture paralléle P3-100 W1560649201 64 Pions de centrage

a force majorée W1560809201 80 Pions de centrage
W1561000221 Pince & 2 cjoigts & ouverture paralléle P3-100 W1561009201 100 Pions de centrage

& force majorée pour unité de défection inductive
W1580100200 Pince & grande ouverture paralléle P4-10 Nota: fournis par 2
W1580120200 Pince & grande ouverture parallele P4-12
W1580160200 Pince & grande ouverture paralléle P4-16
W1580250200 Pince & grande ouverture paralléle P4-25
W1580300200 Pince & grande ouverture paralléle P4-30
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VERINS ROTATIFS SERIE R1
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A
B
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 232 [ @40 | @5 [ @63 | @8 [ @100
Joints NBR
Pression d'ufilisation bar 10
MPa 1
psi 145
Température d'utilisation °C -104a+80
Fluide Air filtré & 50pm lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est ufilisé, la lubrification doit tre maintenue.
Angles de rotation degré 90 - 180 - 270 - 360
Type de construction Extruded profile
Version Magnetic standard cushioned
Charge axiale N 2500 2800 4500 5600 8500 12200
Moment maximum (6 bar - 0.6 Mpa) Nm 4.5 12.5 16 32 70 120
Poids Kg 1.18 - 1.84 1.74-2.56 2.63-4.13 3.75-5.67 7.76-11.60 11.13-16.90
N.B. le vérin est livré avec le piston positionné caté fond A.
Lors de la mise en pression, la course du piston vers le fond B se traduit par un mouvement de I'axe de rotation dans le sens anti-horaire.
ANGLE DE ROTATION EFFECTIF
Vérins sans réglage de I'angle de rotation : la tolérance de fabrication est de +4°/0° par rapport & la valeur nominale.
Vérins avec réglage de I'angle de rotation : la page de réglage est de +2°/-20°.
CLEFS DE CODIFICATION
W165 050 1 090
TYPE DIAMETRE VERSION ANGLE DE ROTATION ®
W165  vérin rotatif avec arbre male 032 1 sans réglage de |'angle de 090
W166  vérin rotatif avec arbre femelle 040 rotation 180
050 2 avec réglage de I'angle de 270
063 rotation 360
080
100

® Exprimé en degré.

VERINS ROTATIFS SERIE R2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES R2-12 R2-16 ‘ R2-20 R2-25
Pression d'ufilisation bar 1547
MPa 0.15a0.7

psi 226101
Température d'utilisation °C -10 & +80
Réglage de I'angle degré 35° (environ +10° -25°)
Fluide Air filtré & 20pm lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est ufilisé, la lubrification doit tre maintenue.
Angles de rotation degré 90 - 180
Ori?ices alimentation frontale
Tailles mm 12 16 20 25
Couple théorique (AP = pression en bar) Nm 0.065 x P 0.11xP 0.21 xP 0.48 x P
Charge axiale maximale N 8 14 40 80
Charge radiale maximale N 8 14 40 80
Poids des versions & 90° kg 0.18 0.26 0.63 0.8
Poids des versions & 180° kg 0.21 0.31 0.72 1
Temps de rotation sans charge:
* angle 90° s 0.2 0.2 0.2 0.2
* angle 180° s 0.3 0.3 0.3 03
Code Désignation Code Désignation
W1620122090  Vérin rotatif arbre male R2-12 90° W1620202090  Vérin rotatif arbre male R2-20 90°
W1620122180  Vérin rotatif arbre male R2-12 180° W1620202180  Vérin rotatif arbre male R2-20 180°
W1620162090  Vérin rotatif arbre male R2-16 90° W1620252090  Vérin rotatif arbre male R2-25 90°
W1620162180  Vérin rotatif arbre male R2-16 180° W1620252180  Vérin rotatif arbre male R2-25 180°

ACTIONNEURS

VERINS ROTATIFS
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VERINS ROTATIFS SERIE R3

-

W 3
= .
=]
E e
Z CARACTERISTIQUES TECHNIQUES R3-16 [ R0 | R3-22 [ R325 [ R3-30 [ R340
(o) Pression d'utilisation bar 3a7
= Mpa 03407
(8] psi 4354101
< Température d'utilisation °C -10 4 +80
Angle de rotation réglable degré 04180
Fluide Airr filtré & 20 pm lubrifié ou non. Si de 'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue.
Versions Avec butées mécaniques / Avec amortisseurs hydrauliques
Tailles 16 20 22 25 30 40
P Diamétres mm 2x16 2x20 2x22 2x25 2x30 2 x40
= Couple théorique & 6 bar Nm 0.9 1.8 2.7 4.6 9.3 22
5 Charge axiale maximale N 74 135 195 300 340 360
= Charge radiale maximale N 78 137 360 450 490 560
g Poids kg 0.53 0.99 1.29 208 3.9 67
& Temps de rofation sans charge s 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
> Energie cinétique admissible Joule
AVEC FINS DE COURSE MECANIQUES 0.007 0.025 0.049 0.082 0.090 0.150
(avec plateau W1630__2180 et avec arbre W1630__5180)
AVEC AMORTISSEURS HYDRAULIQUES 0.29 1.10 1.60
(avec plateau W1630__3180 et avec arbre W1630__6180)
Code Désignation
W1630162180 Vérir?rotatifdphfeau R3-16 ACCESSOIRES PIECES DE RECHANGE
W1630165180  Vérin rotatif o arbre R3-16
W1630202180  Vérin rotatif a plateau R3-20 CAPTEUR DE POSITIONNEMENT AMORTISSEURS
W1630202180  Vérin rofafif a plateau R3-20 LTS =
W1630222180  Vérin rotatif a plateau R3-22
W1630252180  Vérin rofafif  plateau R3-25
W1630253180  Vérin rotatif a plateau R3-25 + amortisseurs hydrauliques
W1630255180  Vérin rotatif o arbre R3-25 Caractéristiques fechniques et courses usuelles Code @ Désignation
W1630256180  Vérin rotatif o arbre R3-25 + amortisseurs hydrauliques voir page 79 0950004015 25 ECO S 25MC2 M14x1.5
W1630302180  Vérin rotatif a plateau R3-30 0950004008 30 ECO 25 MC4 M14x1.5
W1630303180  Vérin rotatif a plateau R3-30 + amortisseurs hydrauliques 0950004005 40 ECO 50 MC2 +
W1630305180  Vérin rofafif & arbre R3-30 écrou M20x1.5
W1630306180  Vérin rotatif & arbre R3-30 + amortisseurs hydrauliques
W1630402180  Vérin rotatif a plateau R3-40
W1630403180  Vérin rotatif & arbre R3-40 + amortisseurs hydrauliques
VERINS ROTATIFS SERIE R3 AVEC AMORTISSEURS EXTERNES
-
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES R3-16 [ R320 | R322 [ R325 [ R3-30 [ R340
Pression d'utilisation bar 3a7
MPa 0.3a0.7
it 4354101
Température d'utilisation °C -10.a +80
Angles de rotation degré 90-180+3
Fluide Air filtré & 20 pm lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue.
Taille mm 16 20 22 25 30 40
Diamétres mm 2x16 2x20 2x22 2x25 2x30 2x40
Couple théorique & 6 bar Nm 0.9 1.8 2.7 4.6 9.3 22
Charge axiale maxi N 74 135 195 300 340 360
Charge radiale maxi N 78 137 360 450 490 560
Moments de basculement maxi Nm 2.4 4 5.3 9.7 12 18
Energie cinétique admissible J 0.16 0.55 0.85 1.40 1.85 3.35
Temps de rotation sans charge s 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Code Descrip Désignation tion
W1630164090  Vérin I’F:)fdfiffgl plateau + amortisseurs R3-16-90 ACCESSOIRES PIECES DE RECHANGE
W1630164180  Vérin rotafif a plateau + amortisseurs R3-16-180
W1630204090  Vérin rotatif  plateau + amortisseurs R3-20-90 CAPTEUR DE POSITIONNEMENT AMORTISSEURS
W1630204180  Vérin rotafif & plateau + amortisseurs R3-20-180 LTS >
W1630224090  Vérin rotatif a plateau + amortisseurs R3-22-90
W1630224180  Vérin rotafif & plateau + amortisseurs R3-22-180
W1630254090  Vérin rotatif a plateau + amortisseurs R3-25-90
W1630254180  Vérin rofafif & ploteau + amortisseurs R3-25-180 Caractéristiques techniques et courses usuelles Code @  Désignation
W1630304090  Vérin rotatif a plateau + amortisseurs R3-30-90 voir page 79 0950004009 16  ECOTOMF3MI0x 1
W1630304180  Vérin rotatif  plateau + amortisseurs R3-30-180 0950004010 22  ECO 15 MFAMI2x 1

W1630404090
W1630404180

Vérin rotafif & plateau + amortisseurs R3-40-90
Vérin rotatif  plateau + amortisseurs R3-40-180

0950004015 25-30 ECO 25 MC2 M14 x 1.5
0950004005 40  ECO 50 MC2 +
écrou M20x1.5

IMO5
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UNITES DE TRANSLATION

VERINS BITIGES SERIE S10

ZTN\METAL
\&WORK

PNEUMATIC

)
ol
=
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES $10-12 ‘ S10-16 $10-20 $10-25 $10-30 2
Pression d'ufilisation bar 3a7 4
MPa 03407 o
psi 4354101 =
Température d'utilisation °C -10 & +80 (3]
Fluide Air filtré & 20 pm lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue. <
Vitesse maximale du piston mm/s a
Versions Avec paliers lisses, avec douilles @ billes, avec vis de butée, avec amortisseurs hydrauliques
Tailles 12 30
Diametres mm 2x12 2x16 2x20 2x25 2x30
Diamétres de tige mm 6 8 10 12 16 z
Courses mm 15 15 25 25 25 Q
mm 25 25 50 50 50 <
mm 50 50 75 75 75 2
= - 75 100 100 100 2
- . - 125 125 =
Poids (C = course en mm) o
® Version paliers lisses kg| 0.12+(0.002xC) 0.24 +(0.0025 x C) 0.51 +(0.005xC) | 0.76 +(0.006 x C) 1.3+(0.009 x C) @
o Version douilles a billes kg| 0.21+(0.002xC) | 0.48+(0.0025xC) | 0.77+(0.005xC) | 0.18 +(0.006 x C) 1.92 +(0.009 x C) z
Poussée théorique (P = pression relafive en bar) (Multiplier la valeur indiquée par la pression AP exprimée en bar) >
* Force en poussée daN 2.26 xP ‘ 4xP 6.28xP 9.8xP ‘ 141 xP
® Force en fraction daN 1.69 x P 3xP 411 xP 7.5xP 10.1x P
Charges admissibles (les valeurs indiquées correspondent & la course mini et maxi)
® Version paliers lisses N 6a4 ‘ 11a6 2047 2648 ‘ 36411
® Version douilles & billes N 3al5 643 1043.5 1245.6 2047
VERSION PALIERS LISSES VERSION DOUILLES A BILLES
Code (7] Code ] Code 7] Code 7] Code 7] Code ]
W1440122... 12 W1440202... 20 W1440302... 30 W1440123... 12 W1440203... 20 W1440303... 30
W1440162... 16 W1440252... 25 W1440163... 16 W1440253... 25

Nota: Pour compléter le code ajouter 3 chiffres pour la course (ex 50 = 050)

UNITES DE TRANSLATION A CHARIOT FIXE SERIE S11

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

S11-12 ‘ S11-16 ‘ S11-20 ‘ S11-25 ‘ S11-30
Fluide Air filtré & 20 pm lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit tre maintenue.
Pression d'ufilisation bar 1.5a7
MPa 0.15a0.7
psi 43.54101
Température d'utilisation °C -10 4 +80
Vitesse maximale du piston mm/s 30 & 200
Versions Avec paliers lisses/avec douilles & billes/avec vis de butée/avec amortisseurs hydrauliques
Diametres mm 12 16 20 25 30
Diamétres de tige mm 6 8 10 12 16
Courses mm 25 25 25 25 25
50 50 50 50 50
75 75 75 75 75
= 100 100 100 100
= = 125 125 125
= = = 150 150
Poids = X + (Y - C) o C = course kg
® Version paliers lisses X=0.14 X=0.25 X=0.5 X=0.7 X=1.24
Y =0.002 Y =0.0035 Y =0.045 Y =0.007 Y=0.01
e Version douilles & billes X=0.25 X=0.37 X=0.78 X=1.04 X=1.98
Y =0.002 Y =0.0035 Y =0.045 Y =0.007 Y=0.01
Poussée théorique (P = pression relative en bar) N 16.9 xP 30xP 47 xP 75xP 101 x P
Charges udn?issib||es (les valeurs indiquées correspondent & la course mini et maxi) )
® Version paliers lisses N Fr:13ab Fr:35a6.5 Fr:58 a7 Fr:80a8 Fr: 130G 18 f >
Fp:6a3 Fp:11a3 Fp: 1846 Fp:23a6 Fp: 5068 \l\/,}:@
* Version douilles & billes N Fr.7a3 Fr:20a 4 Fr:3504.5 Fr: 50 & 5.4 Fr:80 12 N
Fp:4a1.5 Fp:4a1.5 Fp: 1243 Fp:15a3.5 Fp: 200 4.5
VERSION PALIERS LISSES VERSION DOUILLES A BILLES VERSION PALIERS LISSES VERSION DOUILLES A BILLES
AVEC AMORTISSEURS AVEC AMORTISSEURS PIECES DE RECHANGE
Code 7] Code [} Code 9 Code [} AMORTISSEURS /
Wi1450122... 12 W1450123... 12 Wi1450124... 12 W1450125... 12
W1450162... 16 W1450163... 16 W1450164... 16 W1450165... 16 Code @  Désignation
W1450202... 20 W1450203... 20 W1450204... 20 W1450205... 20 0950004001 12 Amortisseur ECO8 MC2 + écrou M8x1

W1450252... 25
W1450302... 30

W1450253... 25
W1450303... 30

W1450254... 25
W1450304... 30

W1450255... 25
W1450305... 30

0950004002 16-20 Amortisseur ECO10 MF2 + écrou M10x1
0950004003 25  Amortisseur ECO15 MF1 + écrou M12x1
0950004004 30  Amortisseur ECO25 MC2 + écrou M14x1.5

Nota: Pour compléter le code ajouter 3 chiffres pour la course (ex 50 = 050)

EXEMPLE: W1440162100 UNITES DE DETECTIONS VOIR PAGE 74 IMO5



ACTIONNEURS

UNITES DE TRANSLATION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES S12-16 : ‘ . $12-30
Fluide Air filtré & 20 pm lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenve.
Pression dutilisation bar 1547
MPa 0.1540.7
psi 21.5a101
Température d'utilisation °C -10 a +80
Vitesse maximale du piston mm/s 304200
Versions Avec paliers lisses/avec douilles a billes/avec vis de butée/avec amortisseurs hydrauliques
Diamétres mm 16 20 25 30
Diametres de tige mm 8 10 12 16
Courses mm 25 25 25 25
50 50 50 50
75 75 75 75
100 100 100 100
= 125 125 125
= = 150 150
Poids = X + (Y - C) ot C = course kg
® Version paliers lisses X=0.25 X=0.5 X=0.7 X=1.24
Y =0.0035 Y =0.045 Y =0.007 Y=0.01
* Version douilles & billes X=0.37 X=078 X =1.04 X=198
Y =0.0035 Y =0.045 Y =0.007 Y=0.01
Poussée théorique (P = pression relafive en bar) N 30xP 47 x P 75xP 101 xP
Charges cdrr|1issib||e5 (les valeurs indiquées correspondent ¢ la course mini et maxi) )
® Version paliers lisses N Fr:35a6.5 Fr: 58 a7 Fr:80a8 Fr: 130G 18 n >y
Fp: 1143 Fp: 1845 Fp:23 a6 Fp: 5048 \/,};@
e Version douilles & billes N Fr:20a 4 Fr: 354 4.5 Fr: 50 a 5.4 Fr:80a12 S
Fp:4a1.5 Fp: 1243 Fp: 15435 Fp: 200 4.5
VERSION PALIERS LISSES VERSION DOUILLES A BILLES VERSION PALIERS LISSES VERSION DOUILLES A BILLES
AVEC AMORTISSEURS AVEC AMORTISSEURS PIECES DE RECHANGE
Code 1] Code ] Code 1] Code 1] AMORTISSEURS
W1460162... 16 W1460163... 16 W1460164... 16 W1460165... 16
W1460202... 20 W1460203... 20 W1460204... 20 W1460205... 20
W1460252... 25 W1460253... 25 W1460254... 25 W1460255... 25 Code @ Désignation
W1460302... 30 W1460303... 30 W1460304... 30 W1460305... 30 0950004002 16-20 Amortisseur ECO10 MF2 + écrou M10x1

Nota: Pour compléter le code ajouter 3 chiffres pour la course (ex 50 = 050)

TABLES DE PRECISION ETROITES SERIE S13

0950004003 25
0950004004 30

Amortisseur ECO15 MF1 + écrou M12x1
Amortisseur ECO25 MC2 + écrou M14x1.5

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

26 210 \ 216 220
Pression d'ufilisation bar 248
MPa 02408
psi 29a116
Température d'utilisation °C -10 ¢ +80
Fluide Air filtré & 20 pm lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est ufilisé, la lubrification doit &tre maintenue.
Vitesse minimum et maximum mm/s 30 et 500
Orifices
Type de guidage Palier & billes
Versions Double effet magnétique, amortissement élastique
Courses mm 10 10 10 10
25 25 25 25
50 50
Force en poussée, théorique & 6 bar N 17 47 120 188
Force en traction, théorique & 6 bar N 13 40 104 158
Energie cinétique admissible Joules 0.012 0.025 0.050 0.100
Tolérance sur la course mm 0/+1.0
Position de montage Toutes positions (horizontale ou verticale)
TABLES S13
Code 9 Code [}
W1471063... 6 WI1471163... 16
W1471103... 10 W1471203... 20

Nota: Pour compléter le code ajouter 3 chiffres pour la course (ex 50 = 050)

IMO5
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ELEMENTS DE FIXATION

ELEMENTS DE FIXATION K ELEMENTS DE FIXATION QS ELEMENTS DE FIXATION QS

HAUTEUR 8 mm HAUTEUR 22 mm 2
) a >
_ . _ ]
%"% z
&
Code Désignation Code Désignation Code Désignation =
W0950005051K  Elément de fixation & une vis W0950005000K  Elément de fixation QS 12-8 W0950005002K  Elément de fixation QS 20-22 (3]
W0950005052K  Elément de fixation & deux vis W0950005001K  Elément de fixation QS 20-8 (SLL-20/22-40) <
W0950005053K  Elément de fixation & trois vis W0950005003K  Elément de fixation QS 55-8 W0950005004K  Elément de fixation QS 55-22
(SLL-55/22-40)
E
>
EQUERRES DE FIXATION POUR PROFILES ADAPTATEUR FRONTAL LEGER
POUR PROFILES
Y )
Code Désignation Code Désignation
W0950005811K  Equerres de fixation EV-2-40 W0950005816K  Adaptateur frontal SA-58-40

W0950005812K  Equerres de fixation EV-3-40
W0950005813K  Equerres de fixation EV-4-40

Code Désignation
W0950005800K  Profile rorteur TP-66-40-3M

W0950005801K  Profile leger LP-66-40-3M
W0950005802K  Profile porteur TP-16-40-2M
W0950005803K  Profile adaptateur AP-56-40-2M
W0950005804K  Profile portes-cables KFM-40-2M
W0950005810K  Bouchon plastique AK-66-40
W0950005814K  Pied arficule GFTP-66-40
WO0950005815K  Pied arficule GFLP-66-40

ADAPTATEURS V-Lock ACCESSOIRES

W V-LOCK TRANSFORMER

: _,_

Code Désignation
Code Désignation Code Désignation W0950005150K  Kit clavette percée V-Lock
W0950005100K  Adaptateur 2-1 parallele 0950008012K  V-Lock transformer 2 rainures W0950005151K  Kit clavette pleine V-Lock
W0950005110K  Adaptateur 2-2 croisé 0950008016K  V-Lock transformer 6 rainures 9000770 Outil profil V-Lock
W0950005120K  Adaptateur 2-1 croisé 0950008020K  V-Lock transformer 10 rainures
W0950005200K  Equerre |ongitudin<|:|e
W0950005201K  Equerre transversale
W0950005202K  Equerre crosés @5 TRANSFORMER _ PIECES DE RECHANGE
0950008001K  Adaptateur profil longitudinal e
0950008002K  Adaptateur profil fransversal G Code Désignation

- W0950005170K ~ Kit vis de fixation K
W0950005171K  Kit vis de fixation QS
Code Désignation

0950008050K QS TRANSFORMER L = 55

EXEMPLE: W1460162100 UNITES DE DETECTIONS VOIR PAGE 74 IMO5
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VERINS SANS TIGE SERIE V-Lock

ACTIONNEURS

V-Llock

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression dufilisation bar 1a8
MPa 0.1a08

o 1456116
Température d'utilisation °C -10a +80

°F 140176
Fluide Air filtré 50 pm non lubrifié. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit &tre maintenue.
Diameétres mm
Type de construction Vérin sans tige & double effet avec systéme d’entrainement direct
Courses mm @ 16: 100 & 1350 par intervalle de 1 mm

@ 25:100 & 2300 par intervalle de 1 mm
@ 32: 100 & 2300 par intervalle de 1 mm

Taraudages M5, 1/8",1/4"

Montage Toutes positions

Vitesse maximale avec ou sans amortisseurs de chocs ~ m/s <]

Nota Pour des vitesses inférieures a 0,2 m/s, pour éviter les a-coups, utiliser la version basse vitesse avec de I'air non lubrifié.

Pour les condifions qui excédent les valeurs du “diagramme de vitesse et d’amortissement”, il est conseillé d'utiliser
la version avec amortisseurs de chocs externes.

Graissage Tous les 2000 km ou une fois par an (graisse code 9910506)
CLEFS DE CODIFICATION
CYL 27 5 0 32 0100 C N K
TYPE DIAMETRE COURSE JOINTS FAMILLE
27 Vérin 5 Double effet amorti 0 Magnéfique 16 @ 16: de 100 & 1350 mm N Joints NBR K V-lock
sans tige magnétique S Non magnétique 25 @ 25-32: de 100 & 2300 mm
avec guidage a billes B G Basse vitesse 32

A 6 Double effet amorti
magnétique avec
guidage a billes +
butées et amortisseurs

B Pour des vitesses inférieures a 0.2 m/s, pour éviter les a-coups. Utiliser de Iair non lubrifié.
A A tiliser si les conditions excédent celles indiquées dans le “Diagramme de vitesse et d’amortissement” du catalogue Général.

ACCESSOIRES POUR VERINS SANS TIGE SERIE V-Lock

EQUERRES KITS BUTEE ET AMORTISSEUR AMORTISSEURS
) 16 @25 @32
N &S
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
W0950167001K Equerre D.016 V-Lock 0950164002K  Kit butée et amortisseur 0950004003  Amortisseur ECO15 MF1 + écrou M12x1
W0950257001K Equerre D.025 V-Lock pour vérin sans fige @ 16 V-Lock 0950004004  Amortisseur ECO25 MC2 + écrou M14x1.5
W0950327001K Equerre D.032 V-Lock 0950254002K  Kit butée et amortisseur 0950004005  Amortisseur ECO50 MC2 + écrou M20x1.5

pour vérin sans fige @ 25 V-Lock
0950324002K  Kit butée et amortisseur
pour vérin sans fige @ 32 V-Lock

SUPPORTS INTERMEDIAIRES SUPPORTS POUR UNITES DE DETECTION
MAGNETIQUE POUR VERIN @ 16 ET 25 > PIECES DE RECHANGE

16 @25 @32
- o= - = -
Code Désignation Code Désignation
W0950164004K Support intermédiaire D.016 V-Lock 0950164003  Support court pour @& 16
W0950254004K Support intermédiaire D.025 V-Lock 0950164001  Support standard pour @ 16 et 25 Voir Page 24 (pour diamétres 16-25-32)

W0950324004K  Intermediate support D.032 V-Lock

IMO5 UNITES DE DETECTIONS VOIR PAGE 74



TABLES DE PRECISION COMPACTES SERIE S14K
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES S14K-8 S14K-16 S14K-25
Pression d'utilisation bar 248
psi 294116
Température d'utilisation °C -10a+80
Fluide Airr filtré & 10 pm lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue.
Vitesse maxi m/s | 0.8 (I'utilisation d'un microrégulateur
de débit est conseillée)
Versions Versions avec amortisseurs hydrauliques - Avec butées élastiques
Diamétres 2xD8 2xD16 2xD25
Diametre de fige mm 4 8 12
Courses mm 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100,
25,150 125,150, 200
Rélg|jge c|Je la course avec les amortisseurs mm 16 en sortie / 16 en rentrée 12 en sortie / 12 en rentrée 30 en sortie / 30 en rentrée
rauliques
Réﬂ)[oge dg la course avec butées mm 8 en sortie / 8 en rentrée 10 en sortie / 10 en rentrée 15 en sortie / 15 en rentrée
élastiques
Energieqcinéﬁque admissible avec les J 2 5 20
amortisseurs hydrauliques
Energie cinéfique admissible avec butées élastiques J 0.15 0.25 0.5
Unités de détections magnétiques Reed ou Effet Hall
Effort théorique de poussée 6 bar N 60 240 589
Effort théorique de traction 6 bar N 46 180 453
Répétabilité de position d'arrét mm 0.02 (avec amortisseurs hydrauliques); 0.02 (avec butées élastiques 5 bar)
Posifion de montage Toutes
Nota Tous les 2 millions de cycles pour les courses inférieures & 100 mm. Tous les 1 million de cycles pour les courses supérieures.
(Graissage préconisé avec graisse code 9910506)
CLEFS DE CODIFICATION
w147 2 08 3 050 020 K
TYPE MODELE DIAMETRE BUTEES COURSE COURSE FAMILLE
Table de précision 2 S14K 08 3 Avec butées Voir caractéristiques Seulement pour la version K V-Lock
compacte 16 élastiques techniques 3 positions
25 5 Avec amortisseurs
hydrauliques
ACCESSOIRES PIECES DE RECHANGE
GRAISSE KITS DE JOINTS AMORTISSEURS BUTEES ELASTIQUES
Code Désignation Code Désignation Code Désignation Code Désignation
9910506  Tube de graisse W1472089001K  Kit de joints pour S14K @8 W0950005300 Amortisseur 2 M8x1 W0950005400K Butée élastique M8 x 1
RHEOLUBE 363 AX1 W1472169001K  Kit de joints pour S14K @ 16 W0950005301 Amortisseur 2 M10x1 W0950005401K Butée élastique

W1472259001K  Kit de joints pour S14K @ 25

W0950005303 Amortisseur 2 M14x1.5

+écrou M10 x 1
W0950005402K Butée élastique
+bague M14x 1.5

ACTIONNEURS

V-Llock
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IMO5



ATNMETAL
& ORK

PNEUMATIC

UNITES DE GUIDAGE SERIE GDHK ET GDMK

(7]
ol
=]
"]
r4
P4
g CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 212 ‘ 216 ‘ 220 ‘ 225 ‘ 232 ‘ @40
(3] Courses mm de 14600
< II'est possible de réduire la course totale grace & des butées de réglages et/ou de la plaque postérieure.
Réduction de la course gréace au mm 14 par coté -22 par coté -40 par coté -35 par cdté
réglage des butées
Température d'utilisation °C -10 = +80
Vitesse maximale conseillée m/s 1
< Couple de serrage de la plaque postérieure Nm 7 1 22 £2 3542
S Diameétre des co?onnes de guidage mm 10 12 16 20
> Energie maximale d'impact
avec amortisseurs Ec [J] 5 20 25 70
avec butées élastiques Ec[J] 0.5 1 2 2
sans butée Se référer aux diagrammes de la page K3-33 du catalogue V-Lock
Répétabilité (a1 6 bar)
Version avec butées élastiques mm +0,02 (avec une pression minimale de 5 bar)
Version avec amortisseurs mm +0.02
Graissage Les unités de guidage sont livrées graissées. Sur le corps des unités sont présents des graisseurs

(un par colonne) pour les graissages périodiques gréce & une pompe munie d'un embout.
Pour le graissage, i?est conseil?é d'utiliser les graisses suivantes :
- versions GDH-K : code 9910502 (RHEOLUBE 362 HB)
- versions GDM-K : code 9910506 (RHEOLUBE 363AX1)
Lintervalle de graissage dépend de nombreux facteurs, comme la charge, la température,
la vitesse, la course, la graisse, les conditions de I'environnement et la position de montage.
A titre d’exemple, nous conseillons un graissage tous les 500 000 a 1 000 000 de cycles.

CLEFS DE CODIFICATION
W070 012 2 050 00 K
TYPE DIAMETRE VERSION COURSE EXECUTION FAMILLE
Unité de guidage 012 12 2 VersionH Voir le tableau des 00  Sans butée K V-Lock
012 16 Paliers lisses  caractéristiques 01  Avec butées mécaniques et élastiques avant
020 20 3 Version M techniques 02  Avec butées mécaniques et amortisseurs avant
025 25 Douilles & 03 Avec butées mécaniques et élastiques avant et arriére
032 32 billes 04 Avec butées mécaniques et amortisseurs avant et arriére
040 40 B 05  Avec colonnes courtes pour vérins Elekiro

B Seulement pour le @ 32

ACCESSOIRES ET PIECES DE RECHANGE

BUTEES ELASTIQUES AMORTISSEURS GRAISSES
Code @ Désignation Code @ Désignation Code Désignation Poids [g]
W0950005401K 12-16 Butée lastique M10x1 + écrou W0950005301 12-16  Amortisseur 2 M10x1 9910502 Tube ge graisse RHEOLUBE 362 1000
W0950005402K 20-25 Butée élastique M14x1.5 + écrou 0950004004  20-25 Amortisseur ECO25 MC2 + écrou M14x1.5 [pour version GDH-K)
W0950005403K 32 Butée élasfique M20x1.5 + écrou 0950004005 32 Amortisseur ECO50 MC2 + écrou M20x1.5 9910506 Tube de graisse RHEOLUBE 363 AX1 400
W0950005404K 40  Butée élostique M25x1.5 + écrou 0950004006 40 Amortisseur ECO100 MF2 + écrou M25x1.5 (pour version GDM-K)
BUTEES MECANIQUES KITS PLAQUE POSTERIEURE
Code @  Désignation Code [4] Dési?nurion
W0950005501K 12-16 Butée mécanique M10x1 + écrou W0950005600K 12-16 Kit plaque postérieure GD K
W0950005502K 20-25 Butée mécanique M14x1.5 + écrou W0950005601K 20-25  Kit plague postérieure GD K
W0950005503K 32 Butée mécanique M20x1.5 + écrou W0950005602K 32 Kit plaque postérieure GD K
W0950005504K 40  Butée mécanique M25x1.5 + écrou W0950005603K 40 Kit plaque postérieure GD K

Nota : fournie avec 2 vis
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UNITES LINEAIRES SERIE LEPK

v
o
=
7]
Z
&
LEPK-1-90-H | LEPK-1-160-H | LEPK-1-225-H | LEPK-2-320-H | LEPK-2-450-H | LEPK-1-60-V | LEPK-1-90-V | LEPK-1-160-V —
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Type A | Type B | Type A | Type B | Type A | Type B | Type A | Type B | Type A | Type B | Type A | Type B | Type A | Type B | Type A | Type B lg-)
Nombre de positions 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 |3 2 | 3 2 |3 <
Orientation Horizontale Verticale
Pression d'utilisation bar 3a7
MPa 0.3a0.7
psi 4354101
Température d'utilisation °C -10a 50 -
*F 144122 3
Fluide Air filtré & 20 pm lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue. >
Amortisseurs fin de course mm Amortisseurs hydrauliques
Détection de fin de course Unités de détections inducfives avec LED visibles de I'extérieur
Répétabilité mm <0.005
(sur 100 courses dans des conditions constantes)
Diamétre de piston / Diamétre de tige ~ mm 16/ 6 20/8 25/ 10 16/ 6
Course (mini / maxi) mm 15490 154160 150225 50 a 320 50 a 450 15460 15490 154160
Course intermédiaire usuelle mm| - |0a80| - [0al00| - [0a100] - [0a150 - [0a150| - [0&50 10480 l0a100
Efforts théoriques a 6 bar:
En poussée N 106 106 106 165 260 Maxi 90 (voir catalogue général)
En fraction N 90 90 90 137 218 Maxi 150 (voir catalogue général)
Poids kg| 25 | 31 | 32 | 38 | 45| 46 | 8 | 96 [ 105] 11 | 215] 25 ‘ 235 | 3 ‘ 31 | 37
Poids de la masse en mouvement kg 0.68 0.83 1.25 2.29 3.12 0.61 0.68 0.83
Energie cinétique admissible J/course 5.88 19.6 5.88
J/h 25000 53000 25000
Classe de profection éléctrique IP 42 - -
avec tube PG29 assemblé
(seulement pour les versions avec bornier)
Humidité relative de I'air <95%
(seulement pour les versions avec bornier)
Céible de raccordement Maxi 17 brins 0.14 -0.5 mm? pour maximum 15 unités de défection 0 + 24 V
(seulement pour les versions avec bornier)
Raccordement pneumatique Tube @ 4 Tube @6 Tube @ 4
Régulation de vitesse Régulateurs de débit @ 4 - M5 Régulateurs de débit @ 6 - 1/8" Régulateurs de débit @ 4 - M5

IMPORTANT: Pour les efforts et moments maxi admissibles voir catalogue Général

CLEFS DE CODIFICATION
K10 1 A H 0 0 090 0 000 b 00 K
FIXATION POSITION Nb DE RAINURES
TAILLE POSITION ORIENTATION COURSE V-Lock V-Lock V-Lock FAMILLE
Unités 1 Taille1 A 2Positions H Horizontale 0 Capteurs Y 060 0 Sans (] 000 Sans 100 Aucune K V-Lock
linéaires €2 Taille2 B 3Positions V Verticale inductifs ¢ 090 B Rainures A Posion M __ Nombrede
LEPK (refour (avec * 160 dessous et rainures
ressort) bornier) + 225 dessus
S Verticale ® 2 Capteurs * 320 D Rainures
(sans retour indchifs * 450 dessous
Ressort) (sans U Rainures
bornier) Dessus
< Disponible uniquement pour I'orientation horizontale (H) B Le nombre maximum possible de rainures par modéle est indiqué ci-dessous:
® Standard pouﬂa version avec orientation verticale LEPK 1-60-V/S-A =n.08 LEPK 1-160-V/S-A=n. 13
V¥ Seulement Taille 1 -V/S LEPK 1-60-V/S-B =n.10 LEPK 1-160-V/S-B =n. 17
¢ Seulement Taille 1-V/S/H LEPK 1-90-V/S-A =n.10 LEPK 1-225-H-A  =n. 23
+ Seulement Taille 1 -H LEPK 1-90-V/SB =n.13 LEPK 1-225-H-B  =n. 23
% Seulement Taille 2 - H LEPK 1-90-H-A  =n.10 LEPK 2-320-H-A =n. 24
[] A utiliser quand la fixation V-Lock est “0” (sans) LEPK 1-90-HB =n.13 LEPK 2-320-H-B  =n. 29
A Pour fixation V-Lock “B” - “D* - “U” valeur minimum “025", les valeurs successives LEPK 1-160-H-A =n.13 LEPK 2-450-H-A =n.35
varient au pas de 20 mm (ex : 045, 065, 085 efc..) LEPK 1-160-H-B =n.17 LEPK 2-450-H-B  =n. 35
Pour les possibilités de fixation voir le catalogue général. N.B. Le nombre des trous @ 5 H7 est toujours égal au nombre de rainures
commandées moins un.
Pour les possibilités de fixation voir le catalogue général.
ACCESSOIRES
HUILE GUIDE CABLE
Code Désignation Volume [ml] Code Désignation Longueur [mm]
9910490 PARALIQ P 460 80 ml 095K2100850K  Guide cdble LEPK-1-90-A/B 160-A 850 mm
095K2100900K  Guide cdble LEPK-1-160-B 900 mm
095K2101200K  Guide cdble LEPK-1-225-A/B 1200 mm
095K2101550K  Guide cdble LEPK-2-320-A/B 1550 mm
095K2101700K  Guide cdble LEPK-2-450-A/B 1700 mm
095K2102500K  Guide cdble LEPK 2500 mm
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V-Llock

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AMORTI ‘ NON-AMORTI
Pression d'utilisation bar 1410
MPa 0.1al
psi 14.5a145
Température d'ufilisation °C -10 ¢ +80
°F 140176
Fluide Air filtré @ 20 pm lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue.
Alésages mm 16, 20, 25, 32, 40
Courses standard mm @ 16: 20, 30, 40, 50 @ 16: 30%, 40, 50, 75, 100, 150, 200
@ 20: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200 @ 20: 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200
@ 25: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150 @ 25: 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200
@ 32: 25, 50,75,100, 150, 175 @ 32: 25, 50, 75,100, 150, 200
@ 40: 25%, 50, 75, 100, 150, 175 @ 40: 50, 75, 100, 150, 200
Versions Avec paliers lisses - Avec douilles & billes
Piston magnétique Standard
Energie maximum d'impact J Voir le catalogue V-Lock @ 16: 0.06
©20:0.14
225:0.2
©32:0.4
@40:0.6
Nota * Seulement versions Side et Down
CLEFS DE CODIFICATION
ClL Wi143 032 2 050 U K
TYPE DIAMETRE VERSION COURSE COTE DE FIXATION FAMILLE
Verins compacts 016 @16 2 Non amorti avec paliers lisses AMORTI U Up K V-lock
guides 020 @20 3 Nonamorti avec dovilles & billes @ 16: 20, 30, 40, 50 S Side
025 @25 4 Amortiavec paliers lisses @20: 2030, 40, 50, 75, 100, 150,200 D Down
032 @32 5 Amortiavec dovilles a billes @ 25: 20, 30, 40, 50, 75,100, 150’
040 240 2 32: 50, 75, 100, 150, 175

* Seulement versions Side et Down

@ 40: 25%, 50, 75,100, 150, 175

NON-AMORT| ¢

@ 16: 30%, 40, 50, 75, 100, 150, 200
@ 20: 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200
@ 25: 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200
@ 32: 25, 50, 75, 100, 150, 200

@ 40: 50, 75, 100, 150, 200

@ Sur demande, possibilité de fournir des courses intermédiaires, mais I'encombrement
du vérin sera celui de la course immédiatement supérieure.

VERINS ROTATIFS SERIE R3K

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES R3K-16 R3K-20 R3K-25
Pression d'utilisation bar 3a7

MPa 0.3a0.7

psi 434101

Température d'utilisation °C -104 80
Fluide Aiir filtré & 20 pm lubrifié ou non. Si de 'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue
Diameétres mm 2x16 2x20 2x25
Couple théorique & 6 bar Nm 0.9 1.8 46
Charge axiale maximale N 74 135 300
Charge radiale maximale N 78 137 450
Moments de basculement maxi Nm 2.4 4 9.7
Temps de rofation sans charge s 0.2 0.2 0.2

VERINS ROTATIFS R3K

Code

W1630162180K
W1630202180K
W1630252180K
W1630253180K

Désignation

Vérin rotatif R3K-16-180

Vérin rotatif R3K-20-180

Vérin rotatif R3K-25-180

Vérin rotatif R3K-25-180

avec amortisseurs hydrauliques

VERINS ROTATIFS AVEC AMORTISSEURS EXTERNES R3K

Code

W1630164090K
W1630164180K
W1630204090K
W1630204180K

Désignation

Vérin rofafif avec amortisseurs externes R3K-16-90
Vérin rofatif avec amortisseurs externes R3K-16-180
Vérin rotatif avec amortisseurs externes R3K-20-90
Vérin rofatif avec amortisseurs externes R3K-20-180
W1630254090K  Vérin rotatif avec amortisseurs externes R3K-25-90
W1630254180K  Vérin rotatif avec amortisseurs externes R3K-25-180

PIECES DE RECHANGE

Voir Page 34
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VERINS ROTATIFS SERIE DAPK

ZTN\METAL
\&WORK

PNEUMATIC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DAPK-1 [ DAPIK-1 [ DAPK-2 [ DAPIK-2
Passages d'air infernes NON | oul | NON | Qul
Pression d'utilisation bar 2a7
MPa 02407
i 296101
Température d'utilisation °C -104 80
°F 140176
Fluide Air filtré & 20 pm lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue
Amortissement de fin de course Amortisseurs hydrauliques ou butées élastiques
Détection de fin de course Unités de détections inductives, pour la version magnéique
Angles de rotation ° Réglable de 0 & 180°
Diametres mm 20 32
Moment d'inertie autour de |'axe central kg-m? 0.004 0.030
Couple théorique a 6 bar Nm 1.1 3.8
Moment de basculement maxi Nm 5 15
Charge axiale admise en fraction / compression N 90/120 240 / 460
Energie cinétique admissible:
avec butées élastiques Joule 0.02 0.06
avec amortisseurj‘lydrau“ques Joule 0.20 0.60
Répétabilité (sur 100 courses dans des conditions constantes) ° <0.01 <0.01-0.02
Poids version 2 positions kg 0.56 0.71 1.50 173
Poids version 3 positions kg 0.66 0.80 1.67 1.90
Poids version 4 positions kg 0.76 0.89 1.84 2.07
CLEFS DE CODIFICATION
K20 1 02 0 3 0 00 K
TAILLE POSITION FIN DE COURSE FAMILLE
Vérins rotatifs 1 Taille 1 02 2 positions 0 Sans passage 3 Avec butées élastiques 0 Magnétique K V-Lock
DAPK 2 Taille 2 (DAPK) d'air interne 5 Avec amortisseurs S Non Magnétique
DAPKK A 53 3 positions 1 Avec passage standard (STD)
(DAPK + DZAK) d'air interne
B D3 3 positions en ligne (DAPIK) Sur demande
(DAPK + DZAK) 2 Avec passage ©® 6 Avec amortisseurs
04 4 positions d’air interne dureté moyenne (H2)
(DAPK + 2 x DAZK) a90° (DAPIK + WAK) @ 7 Avec amortisseurs

A A gauche en regardant le plateau rotatif

dureté élevée (M7)

B A droite en regardant le plateau rotatif

® Uniquement pour la faille 2

ACCESSOIRES

BUTEES INTERMEDIAIRES DZAK

Code Désignation
095K2000100K  Butée intermédiaire DZAK-1

095K2000110K  Butée intermédiaire DZAK-2

CLEFS DE REGLAGE DZAK

Code Désignation
095K2000250K  Clef de réglage DZAK-1
095K2000260K  Clef de réglage DZAK-2

ADAPTATEURS ANGULAIRE WAK
Code Désignation
095K2000150K  Adaptateur angulaire WAK:1
095K2000160K  Adaptateur angulaire WAK-2

Nota: livré avec 4 vis + 4 rondelles

BUTEES ELASTIQUES
Code Désignation Pour
095K2000200K  Butée élastique DAPK-1/DAPIK-1
M14x1
095K2000210K  Butée élastique DAPK-2/DAPIK-2
M18x1

AMORTISSEURS

Code Désignation Pour

W0950005301  Amortisseur 2 M10x1 DAPK-1/DAPIK-1

0950004012 Amortisseur standard DAPK-2/DAPIK-2
MC150EUMH M14x1.5

0950004013 Amorfisseur dureté moyenne ~ DAPK-2/DAPIK-2
MC150EUMH2 M14x1.5

0950004014 Amortisseur dur DAPK-2/DAPIK-2

SCI90EUM7 M14x1.5

UNITES DE DETECTION INDUCTIVE @ 6.5 AVEC CABLE

Code Désignation

WO095K030006 Unité de détection inductive PNP
@ 6.5 avec LED cable 2 m

W095K031006 Unité de détection inductive NPN
@ 6.5 avec LED cdble 2 m

UNITE DE DETECTION INDUCTIVE @ 6.5 POUR CONNECTEUR

Code Désignation
W095K030009 Unité de détection inductive PNP
@ 6.5 avec LED pour connecteur

CONNECTEURS DROITS FEMELLE PRECABLES
POUR UNITE DE DETECTION INDUCTIVE @ 6.5

Code Désignation

W095K000005  Connecteur droit femelle pour unité

de détection inductive @ 6.5 cable L= 5 m
Connecteur droit femelle pour unité

de défection inductive @ 6.5 cable L= 10 m

W095K000010

CONNECTEURS COUDES FEMELLE PRECABLES
POUR UNITE DE DETECTION INDUCTIVE @ 6.5

Code Désignation

02400A0500  Connecteur coudé femelle pour unité

de détection inductive @ 6.5 cable L= 5 m
Connecteur couds femelle pour unité

de détection inductive @ 6.5 cable L=10m

02400A1000

CAPTEURS DE POSITIONNEMENT

Code Désignation Pour
0240080500  Capteur LTS-032 cable 300 mm DAPK-1/DAPIK-1
avec connecteur M8 4 broches

0240081000  Capteur LTS-064 céble 300 mm DAPK-2/DAPIK-2
avec connecteur M8 4 broches
HUILE
Code Désignation Volume [ml]
9910490 PARALIQ P 460

ACTIONNEURS

V-Llock

IMO5



ATNMETAL
& ORK

PNEUMATIC

PINCES

P1K P2K P4K P9K
" R
[~ [
o ] \
[T] A ‘ 1
P4
g CARACTERISTIQUES TECHNIQUES P1K-20 P1K-32 P2K-20 P3K-64 P3K-80 P3K-100 P4K-12
(5 STANDARD ‘ FORCE | STANDARD ‘ FORCE
< MAJOREE MAJOREE
Pression d'uilisation bar 248 248 248 348
MPa 02408 02408 02008 03408
psi 294116 294116 294116 43a116
Température d'utilisation °C 5a70 -104 80 10480 10480
< Fluide Air filtré & 20 pm lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est utilis, la lubrification doit &tre maintenue
S Diamétres mm 20 32 20 = = = > = 2x12
> Force de serrage a 6,3 bar d 20 mm N 70 170 100 125 265 445 360 790 45
de la surface supérieure de la pince,
durant I'ouverture ou la fermeture
Course de chaque doigt mm 5 5 5 6 8 4 10 5 10
Fréquence maximale en fonctionnement continy Hz >5 >5 >5 ° ° = = = >4
Temps minimal d'ouverture/fermeture 50.009/0.016| 0.02/0.02 |0.012/0.02 0.05 0.008/0.008
Répétabilité mm | >0.02 >0.02 0.01 0.01 <0.04
Graissage Regraisser les surfaces du guidage des doigts fous les 1 million de cycles. Utiliser la graisse code 9910509
Charges statiques et couples maximum admissibles:
-Fa N 200 350 450 1100 1500 2000 200
- Mx Nm 6 10 12 40 90 80 6
- My Nm 6 10 12 60 55 115 6
- Mz Nm 8 12 16 40 55 70 8
Poids kg 0.50 0.85 0.4 0.4 0.6 1 0.35
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES P7K-20 P7K-32 P9K-32 P9K-40 P12K-64 P12K-80 P12K-100
STANDARD FORCE | STANDARD FORCE
MAJOREE MAJOREE
Pression d'uilisation bar 2410 248 248
MPa 02410 02008 02408
psi 290145 294116 294116
Température d'utilisation °C 10480 -104 80 10480
Fluide Air filtré & 20 pm lubrifié ou non. Si de Iair lubrifié est utilisé, la lubrification doit tre maintenue
Diameétres mm 20 32 32 40 g = g g -
Force de serrage a 6,3 bar & 20 mm (40 mm pour P9) N 50 120 160 260 310 435 860 840 1450
de la surface supérieure de la pince,
durant 'ouverture ou la fermeture
Course de chaque doigt mm - - - - 6 8 4 10 5
Fréquence maximale en fonctionnement continu Hz >5 >5 >5 >5 g = ® ® :
Temps minimal d'ouverture/fermefure 5{0.042/0.016|0.017/0.01040.034/0.041|0.052/0.061 0.05
Répétabilité mm 0.01 0.01 <0.02 <0.02 0.01
Graissage Regraisser les surfaces du guidage des doigts fous les 1 million de cycles. Utiliser la graisse code 9910509
Charges stafiques et couples maximum admissibles:
-Fa N 200 350 350 500 1100 1500 2000
- Mx Nm 6 10 12 20 40 90 80
- My Nm 6 10 12 20 60 55 115
- Mz Nm 8 12 16 24 40 55 70
Poids kg 0.22 0.54 0.76 1.6 0.75 0.8 1.5
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GPIK-1-30 [  GPIK-1-40 |  GPLK2-45 [  GPIK260 [  GPIK-2-75
Pression d'uilisation bar 248
MPa 02008
osi 298116
Température d'utilisation °C -104 80
Fluide Airr filtré & 20 pm lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue
Force de serrage a 6,3 bar @ 20 mm N 42 116
de la surface supérieure de la pince,
durant 'ouverture ou la fermeture
Course de chaque doigt, réglable mm 1:15 6420 554225 13430 20437.5
Course fotale maximum mm 30 40 45 60 75
Temps minimal d’ouverture/fermefure
mesuré pour la course maximum:
a3 bar s 0.18 0.22 0.44 0.60 0.76
a6 bar s 0.10 0.12 0.28 0.32 0.36
Répétabilité (sur 100 courses dans des conditions constantes)  mm <0.03 <0.04
Moment d'inertie autour de l'axe Y kg.cm? 85 4.4 16.4 215
Poids kg 0.44 0.46 1.04 1.12
Charges sfatiques maximales admissibles:
Ft N 7.5 15
Fa N 70 120
Mx Nm 9 37
My Nm 4 23
Mz Nm 7 22
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PINCE A DEUX DOIGTS A OUVERTURE PARALLELE

Code Désignation
W1550200001K Pince & 2 doigts & ouverture paralléle P1K-20
W1550320001K Pince & 2 doigts & ouverture parclléle P1K-32
W1570200200K Pince & 2 doigts renforcée & ouverture paralléle P2K-20
W1560640200K Pince & 2 doigts & ouverture parclléle P3K-64
W1560640201K Pince & 2 doigts a ouverture paralléle P3K-64 pour unité de détection inductive
W1560800200K Pince & 2 doigts & ouverture paralléle P3K-80
W1560800201K Pince & 2 doigts & ouverture paralléle P3K-80 pour unité de détection inductive
W1560800220K Pince & 2 doigts & ouverture paralléle P3K-80 & force majorée
W1560800221K Pince & 2 doigts & ouverture paralléle P3K-80 & force majorée

pour unité de détection inductive
W1561000200K Pince & 2 doigts & ouverture paralléle P3K-100
W1561000201K Pince & 2 doigts a ouverture paralléle P3K-100 pour unité de détection inductive
W1561000220K Pince a 2 doigts a ouverture paralléle P3K-100 & force majorée
W1561000221K Pince & 2 doigts & ouverture paralléle P3K-100 & force majorée

pour unité de détection inductive
W1580120200K Pince & 2 doigts & grande ouverture paralléle PAK-12
K3010300000K  Pince a 2 doigts a grande ouverture paralléle GPLK-1-30
K3010400000K  Pince a 2 doigfs a grande ouverture paralléle GPLK-1-40
K3020450000K  Pince a 2 doigts a grande ouverture paralléle GPLK-2-45
K3020600000K  Pince a 2 doigts a grande ouverture paralléle GPLK-2-60
K3020750000K  Pince a 2 doigts a grande ouverture paralléle GPLK-2-75

PINCE A DEUX DOIGTS A OUVERTURE ANGULAIRE

Code Désignation

W1590200200K Pince & 2 doigts & ouverture angulaire P7K-20
W1590320200K Pince & 2 doigts & ouverture angulaire P7K-32
W1530320180K Pince a 2 doigts  ouverture angulaire P9K-32
W1530400180K Pince & 2 doigts & ouverture angulaire P9K-40

PINCE A TROIS DOIGTS A OUVERTURE PARALLELE

Code Désignation
W1560640300K Pince & 3 doigts a ouverture paralléle P12K-64
W1560640301K Pince & 3 doigts & ouverture paralléle P12K-64 pour unité de détection inductive
W1560800300K Pince & 3 doigts & ouverture paralléle P12K-80
W1560800301K Pince a 3 doigts & ouverture paralléle P12K-80 pour unité de défection inductive
W1560800320K Pince a 3 doigts & ouverture paralléle P12K-80 & force majorée
W1560800321K Pince a 3 doigts @ ouverture paralléle P12K-80 & force majorée

pour unité de détection inductive
W1561000300K Pince a 3 doigts @ ouverture paralléle P12K-100
W1561000301K Pince a 3 doigts & ouverture paralléle P12K-100 pour unité de défection inductive
W1561000320K Pince & 3 doigts a ouverture paralléle P12K-100 d force majorée
W1561000321K Pince & 3 doigts & ouverture paralléle P12K-100 a force majorée

pour unité de détection inductive

V-Llock

ACCESSOIRES ACCESSOIRES POUR P3K-P12K
ADAPTATEURS BAGUES DE CENTRAGE
Code Désignation Code Taille Désignation
0950008003K  Adaptateur latéral fype 1 pour PAK-12 W1560649201 64 Bagues de centrage
0950008004K  Adaptateur latéral type 2 pour P1K, P2K, P7K, P9K-32, GPLK W1560809201 80 Bagues de centrage
0950008005K  Adaptateur latéral type 3 pour P9K-40 W1561009201 100 Bagues de centrage
Nota: fournies par 2
GRAISSE
Code Désignation Poids [g]
9910509 Tube de graisse NYOGEL 774H 500

ACCESSOIRES POUR GPLK

UNITES DE DETECTION INDUCTIVE @ 6.5 AVEC CABLE

Code Désignation
W095K030006 Unité de détection inductive @ 6.5 PNP LED cdble L =2 m
W095K031006 Unité de détection inductive @ 6.5 NPN LED cable L= 2 m

CONNECTEURS DROITS FEMELLES PRECABLES POUR UNITE DE DETECTION INDUCTIVE @ 6.5

Code Désignation
02400A0500  Connecteur droit femelle pour unité de défection inductive @ 6.5 cable L= 5 m
02400A1000  Connecteur droit femelle pour unité de défection inductive @ 6.5 cable L= 10 m

UNITE DE DETECTION INDUCTIVE @ 6.5 POUR CONNECTEUR

Code Désignation
WO095K030009 Unité de détection inductive PNP @ 6.5 avec LED pour connecteur

CONNECTEURS COUDES FEMELLES PRECABLES POUR UNITE DE DETECTION INDUCTIVE @ 6.5

Code Désignation
0240080500  Connecteur coudé femelle pour unité de détection inductive @ 6.5 céble L= 5 m
02400B1000  Connecteur couds femelle pour unité de détection inductive @ 6.5 cable L =10 m

HUILE
Code Désignation Volume [ml]
9910490 PARALIQ P 460 80

NOTES
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FREINS HYDRAULIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 240 ‘ 263
Températures d'utilisation °C De -10 & +70
Fluide de pilotage Huile, déja incluse dans le frein
Charge muximcﬂe admissible N 7000 25000
Vitesse mm/min Voir les diagrammes page suivante
Courses standard mm 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
Courses spécicles jusqu'a 1000 mm sur demande.
Versions Régulation en sortie de fige et/ou en rentrée de fige. Valves SKIP. Valves STOP. NC ou NO.
Réservoir en ligne ou sur le coté.
Adaptateurs pour vérins Plaque d'adaptation -
Vérins 1SO 15552 associables mm dv @40au @100 du @100 au @200

CLEFS DE CODIFICATION
W170 1 0 1 0300 L
COURSE
W170  Freins 0 Régulation 0 Sortie de tige 1 Sans valve ou NO Préciser la course _ 240
hydrauliques 1 Régulation + SKIP 1 Rentrée de tige 2 NC souhaitée en ajoutant 4~ @ L @ 40 Réservoir
BRK 2 Régulation + STOP 2 Sortieetrentrée %3 +STOP NO en sortie de tige chiffres (ex.: 0500 en ligne
3 Régulation + SKIP de tige %4+ STOPNC en sortie de tige pour course 500) 63 263
+ STOP %5+ STOP NO en rentrée de tige © 63L I 63 Réservoir
%6+ STOP NC en rentrée de tige en ligne
A A+ SKIPNO en sorfie de tige
A B+ SKIP NC en sortie de fige
A C + SKIPNO en rentrée de tige
A D + SKIPNC en rentrée de tige

®  Seulement pour les versions avec régulation en sortie de tige
%  En combinaison avec régulation en sortie et rentrée de tige ou régulation + SKIP en sortie et rentrée de tige
A En combinaison avec régulation en sortie et rentrée de tige

ACCESSOIRES

BRIDES MODELE CF POUR FREINS @ 40
POUR MONTAGE AVEC VERINS 1SO 15552

Code (7]
W0950402012 40
W0950502012 50
W0950632012 63
W0950802012 80
W0951002012 100

Désignation

Bride mod. CF 040
Bride mod. CF 050
Bride mod. CF 063
Bride mod. CF 080
Bride mod. CF 100

~
A

N

KITS DE VIS DE FIXATION
Code Désignation
W0950402111 Kit vis BRK-P/C-040
W0950502111 Kit vis BRK-P/C-050
W0950632111 Kit vis BRK-P/C-063
W0950802111 Kit vis BRK-P/C-080-100
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES @50 263 ‘ 280 ‘ 2100
Pression d’ utilisation bar dela8
MPa de0.1408
psi de14.5a116
Pression de commande des valves NF bar de3a8
MPa de0.3a0.8
psi de 4354116
Température d'utilisation °C de-10a+70
°F de 144156

Fluide du circuit pneumatique
Fluide du circuit hydraulique

Air filiré & 20 pm lubrifié ou non. Si de I'air lubrifié est utilisé, la lubrification doit étre maintenue.
DEXRON ATF ou compatible. La liste des huiles compatibles est disponible sur demande.
2946

Force développée & 6 bar en traction N 1109 1801 4521
Force développée & 6 bar en poussée N 883 1292 2437 3756
Charge maximale admissible sur la tige en position arrétée N
* Version sans valve et vis de réglages fermées
Charge en poussée sur la tige 6000 7000
Charge en traction sur la fige 5000 6000
o Version avec valves STOP NC non actionnées
Charge en poussée sur la tige 6000 ‘ 7000
Charge en traction sur la tige 5000 6000
o Version avec valves STOP NO actionnées & 6 bar
Charge en poussée sur la tige 6000 ‘ 7000
Charge en traction sur la tige 5000 6000
* Version avec valves STOP NO actionnées a 8 bar
Charge en poussée sur la tige 6000 ‘ 7000
Charge en traction sur la fige 5000 6000
Courses standard mm 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500.
Sur demande, courses spéciales jusqu’a 500 mm.
Versions Sortie de tige, rentrée de tige et double régulation.
Les combinaisons de valves suivantes peuvent étre montées sur chaque section régulée:
STOP NO, STOP NC, SKIP NO, SKIP NC, DOUBLE STOP NO, DOUBLE STOP NC,
DOUBLE SKIP NO, DOUBLE SKIP NC, STOP NO+STOP NC, SKIP NO+SKIP NC,
STOP NO+SKIP NO, STOP NC+SKIP NC, STOP NO+SKIP NC, STOP NC+SKIP NO
Piston magnétique Toutes les versions sont équipées d'un piston magnétique
ACCESSOIRES DE FIXATION:
VOIR ACCESSOIRES VERINS ISO 15552 PAGE 11
CLEFS DE CODIFICATION
W173 2 3 1 0 0500
VALVES DE CONTROLE VALVES DE CONTROLE
FREIN INTEGRE REGULATION SORTIE DE TIGE RENTREE DE TIGE DIAMETRE COURSE
W173  Frein 0 Sortie 0 Sans valve 0 Sans valve A 250 Pour compléter le code, ajouter
intégré 1 Enirée 1 Stop NO 1 Stop NO 0 D63 4 chiffres pour la course
2 Double 2 StopNC 2 StopNC 1 280 (Exemple: pour la course 500
3 SkipNO 3 SkipNO 2 2100 ajouter 0500)
4 SkipNC 4 SkipNC
5 Stop NO Skip NO 5 Stop NO Skip NO
6 Stop NO Skip NC 6 Stop NO Skip NC
7 Stop NC Skip NO 7 Stop NC Skip NO
8 Stop NC Skip NC 8 Stop NC Skip NC

NB: dans les cas comportant au moins une valve de contrdle de sortie de tige (SKIP ou STOP) et une valve de contrdle de rentrée de tige (SKIP ou STOP), utiliser la codification W1732_

ACTIONNEURS

FREINS HYDRAULIQUES
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TRIQUES

VERINS ELECTRIQUES SERIE ELEKTRO ISO 15552

ACTIONNEURS

VERINS ELECTRIQUES SERIE ELEKTRO ISO 15552

Version moteur en ligne Version moteur déporté

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 232 ‘ 50 | @63-63HD | 280 ‘ 2100
Filetoge de tige MI10x1.25 |  MIéx1.5 [ MIéx15 | M20x1.5
Température ambiante d'utilisafion pour moteurs PAS A PAS °C De -10 & +50
moteurs BRUSHLESS °C De 0 a +40
Degré de protection pour moteurs PAS A PAS IP20/1P40 ou P55 (voir les clefs de codification en page 50) IP55
moteurs BRUSHLESS IP40 ou IP65 (voir les clefs de codification en page 50) IP65

Degré maximum d'humidité relative pour version PAS A PAS IP55
version BRUSHLESS IP65
Course minimale pour les versions avec anti-rotation

90% & +40°C; 57% & +50°C (sans condensation)
90% (sans condensation)
2 fois le pas de la vis (pour garantir la lubrification des billes)

Course minimale pour les versions sans anti-rotation mm 80 (pour pouvoir réengraisser la vis) 125 (pour pouvoir réengraisser la vis)
Courses maximales mm 1370 |

Répétabilité du positionnement mm +0.02

Précision du positionnement mm +0.2*

Débattement radial total de la tige (sans charge) pour 100 mm de course mm 0.4

Versions

Impacts non contrélés en fin de course

Avec ou sans anti-rofation de la tige Avec ou sans systéme anti-rotation;
en ligne ou déports;
Avec ou sans réducteur planétaire

NON PERMIS (Prévoir une sur-course de 5 mm minimum)

Piston magnétique oul

Angle maximal de torsion de la tige pour les versions anti-rotation 1°30° | 1° | 0°45' | 0°35' | 0°30"

Position de fravail Toutes positions

** Valeurs indicatives pouvant varier en fonction de la course, du type de moteur, de la version du vérin, efc..

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 232 250 263 @ 63 HD 280 2100

Pas de la vis sans fin (p) mm| 4 ‘ 12 5 ‘ 10 ‘ 16 5 ‘ 10 ‘ 20 5 ‘ 10 5 ‘ 10 ‘ 32 10 ‘ 40

Diamétre de la vis sans fin mm| 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | 50 | 40

Charge axicle statique (F )* N 3300 4300 7500 12800 27150 36080

Charge axiale dynamique (F) N| 5200 | 5600 | 10500 6670 | 4330 | 1001012800 4880 | 1760018980 | 30000 | 4300026000 73000 | 43000
Calculer la charge axiale moyenne, puis calculer la durée de vie (voir diagrammes catalogue Général)

Nombre de tours maximum 1/min 4000 3000 2500 2500 2000 2200

Vitesse maximale (V. _) mm/s| 267 | 800 | 250 | 500 | 800 | 208 | 417 | 833 | 208 | 417 | 165 | 310 [ 1100 | 500 | 1500

* N.B. Charges axiales statiques supportables sans dommage. Voir le catalogue général pour les valeurs des charges utiles.

POIDS (DU VERIN SEUL) 232 250 @63 - 63 HD 280 2100

Pas de la vis sans fin (p) mm| 4 12 5 10 16 5 10 20 5 10 32 10 40

Poids a course 0 g| 896 | 973 | 1990 | 2043 | 2086 | 2942 | 3209 | 3056 | 8658 | 8629 | 8650 | 15049 | 13719

Poids pour chaque mm de course g| 398 | 396 | 6.64 | 662 | 655 | 625 | 632 | 632 | 156 | 153 16 855 26

Poids de la transmission en ligne (sans moteur) g 300 900 1100 1700 2900

Poids de la transmission déportée (sans moteur) g 1100 2000 3000 6300 8700

Masse en mouvement & course O (versions anti-rotation) g| 270 | 353 586 | 629 | 703 956 | 1215 | 1067 | 3709 | 3730 | 3667 | 6630 ‘ 6171

Masse en mouvement pour chaque mm de course g 1.25 1.84 1.98 4.9 15 9.6

N.B.: Le poids total d'un vérin complet s'obtient en additionnant: poids & course O + course [mm] x poids pour chaque mm de course + poids de la transmission + poids du moteur.

IMO5
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MOMENTS D’INERTIE DE MASSE
232 250 @63 - 63 HD
Pas de la vis sans fin mm 4 12 5 10 16 5 10 20 (seul. @ 63)
Ratio de transmission (t) 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
J0 & course 0 kgmm? 1.2407 2.4309 5.3455 6.1360 91113 12.4043 14.8767 23.5427
J1 par métre de course kgmm?/m | 12.2592 17.8468 35.2305 38.5264 49.1936 86.2990 96.6652 116.3671
J2 par kg de charge kgmm?/kg | 0.4053 4.0858 0.6333 2.5332 6.4849 0.6333 2.5332 10.1327
J3 fransmission en ligne kgmm? 5.2 5.2 36.2
J3 transmission avec réducteur kgmm? 53.2 126.5 2377
280
Pas de la vis sans fin mm 5 10 32
Ratio de fransmission (1} [ 1125 LE A SR F - B B H ¥ [ 15
J0 & course 0 kgmm? 430 420.3 438.8
J1 par métre de course kgmm?/m 688 608 753
J2 par kg de charge kgmm?/kg 0.6333 2.5330 25.9382 o~
J3 transmission en ligne kgmm? 148.2 . 148.2 ‘ : ‘ : 148.2 ° §
J3 transmission avec réducteur kgmm? 1041.7 388.3 1041.7 388.3 1071.6 1041.7 1071.6 5
w
(@]
2100 E
Pas de la vis sans fin mm 10 40 [
Ratio de transmission (t) 1:1 | 1:2 | 1:30 1:1 | 1:2 | 1:30 o
J0 & course 0 kgmm? 1357 1042.4 &=
J1 par metre de course kgmm?/m 3984 1869.3 2
J2 par kg de charge kgmm?/kg 2.5330 40.5284 w
J3 transmission en ligne kgmm? 327.8 - 594.8 32738 - 549.8 O
J3 transmission avec réducteur kgmm? 1041.7 1161.1 - 1041.7 1161.1 - g
o
w
® en ligne avec réducteur La masse totale du moment d'inertie (Jtot) réduite pour le moteur est: Jtot = [J1 - course [m] +J2 - (Charge [kg] + Mx [kg]) + JO] - ©* + J3 Z
Mx est défini dans la table des poids. <

COMBINAISONS MOTEUR/CONTROLEUR EN FONCTION DU DIAMIETRE DU VERIN

CODES DES MOTEURS CODES CONTROLEURS
Metal Work | 37D1222000 * 3701332000 * 37D1442000 37D1552000 37D1362001
Constructeur RTA CSD 94 RTA NDC 96 RTA PLUS A4 RTA PLUS B7 X-MIND B6
Metal Work | Constructeur (4.4A 24:48VDC) | (6A 24:75VDC) (6A 77+140VDC) (10A 28+62VAC) ® |(6A 110+230VAC) @
PAS A PAS
37M1110000 | Moteur SANYO DENKI 103-H7123-1749 (4A 75V max) @32 @32 ¢ - z32m
37M1120000 | Moteur SANYO DENKI 103-H7126-1740 (4A 75V max) @32 @32 ¢ - z32m
37M1120001 | Moteur SANYO DENKI 103-H7126-6640 (5.6A 75V max) - @32 - 32m -
37M1430000 | Moteur SANYO DENKI 103-H8221-6241 (6A 140V max) - @50 @50 @50 & @50 A
37M1440000 | Moteur SANYO DENKI 103-H8222-6340 (6A 140V max) - @50 @50 @50 ¢ @50 A
37M1450000 | Moteur SANYO DENKI SM-2863-5255 (6A 140V max) - @63 - @63 HD @63 - @63 HD @63 - D63 HD & @63 - P63 HD A
37M1470000 | Moteur B&R 80MPH4.1015000-01 (10A 80V max) - - - @63 HD -
37M1890000 | Moteur SANYO DENKI 103-H89223-6341 (6A 230V max) - @80 - @100
PAS A PAS AVEC FREIN
37M5120000 | Moteur SANYO DENKI 103-H7126-1710B (4A 75V max) | @32 \ 232 ¢ \ - \ 32m
PAS A PAS AVEC FREIN + CODEUR
37M3220000 | Moteur B&R 80MPF3.500D114-01 (5A 80V max) - @32 ¢ 232m 232m
37M3230000 | Moteur B&R 80MPF5.500D114-01 (5A 80V max) - @32 ¢ z32m z32m
37M3430000 | Moteur B&R 80MPH1.600D114-01 (6A 80V max) - @50 @50 A @50 ¢
37M3460000 | Moteur B&R 80MPH3.600D114-01 (6A 80V max) - @50 - @63 - @63 HD | @50 - @63 - D63 HD A | @50 - D63 - D63 HD &
37M3450000 | Moteur B&R 80MPH4.101D114-01 (10A 80V max) ® ® ® @63 - @63 HD
37M3470000 | Moteur B&R 80MPH4.101D114-01 (10A 80V max) - - - @63 HD
CODES DES MOTEURS CODES CONTROLEURS
Metal Work 37D2200000 37D2400000 37D2600001
Constructeur SANYO DENKI RS1A01 SANYO DENKI RSTA03 DELTA ASD-A2-3043-M
Metal Work | Constructeur (15A 200W) (30A 400+750+1000 W) (3000W)
BRUSHLESS
37M2200000 | Moteur SANYO DENKI R2AA06020FXHTTM (200W) @32 -
37M2220000 | Moteur SANYO DENKI R2AAQ6040FXHTTM (400W) - @32 - @50
37M2330000 | Moteur SANYO DENKI R2AA08075FXHTTM (750W) - @50 - @63 - @63 HD
37M2540000 | Moteur SANYO DENKI R2AAB8100HXH29M (1000W) - @63 HD - @80 -
37M2770000 | Moteur DELTA ECMA-J11330R4 (3000W) - - @80 - @100
BRUSHLESS AVEC FREIN
37M4200000 | Moteur SANYO DENKI R2AA06020FCH1TM (200W) @32 -
37M4220000 | Moteur SANYO DENKI R2AA06040FCH1 1M (400W) - @32 - @50
37M4330000 | Moteur SANYO DENKI R2AA08075FCH1TM (750W) - @50 - @63 - @63 HD
37M4540000 | Moteur SANYO DENKI R2AAB8100HCH29M (1000W) - @63 HD - @80 -
37M4770000 | Moteur DELTA ECMA-J1133054 (3000W) - - @80 - @100

% Dans toutes les applications nécessitant un moteur alimenté jusqu’a 6A / 55VDC, le contréleur programmable e.drive, code 37D1332002, peut étre ufilisé.
# Attention limiter le courant

W Attention limiter le courant et la tension

A Attention limiter la tension

© Attenfion contréleur en dlternatif. Pour déterminer la tension en confinu VDC = VAC - V2
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CLEFS DE CODIFICATION DES VERINS (SANS MOTEUR)

= Indiquer la course en mm

= Indiquer la course en mm

= Indiquer la course en mm

= Indiquer la course en mm

= Indiquer la course en mm

CYL 37 1 032 0100 1 5
TYPE DIAMETRE COURSE PAS DE LA VIS VERSION
37 Actionneur 1 Vérin électrique 032 32 1 Pas de vis 4 5 Sans anti-rofation [P40
électrique 1SO 15552 050 50 2 Pasdevis 5 6 Avec anti-rotation IP40
063 63 4 Pas devis 10 7 Sans anti-rotation IP55/IP65
# H63 63 Heavy Duty 5 Pas de vis 12 8  Avec anti-rotation IP55/IP65
<080 80 6 Pas devis 16
<100 100 7 Pas de vis 20
8 Pas de vis 32
9 Pas de vis 40
N.B.: Pour connaire les codes réalisables, voir page suivante. N.B: La version anti-rotation du piston doit &ire utilisée si la fige du vérin n’est pas fixée
#  Seulement pour le @ 63 avec vis pas de 5 ou 10 fermement & un élément, une bride ou tout autre dispositif qui I'empéche de tourner
4 Seulement pour les versions 7 et 8
o CLEFS DE CODIFICATION DES VERINS COMPLETE DU MOTEUR
o)
= CYL 37 1 032 0100 1 1 1 2 2 0
8 TYPE DIAMETRE COURSE PAS DE VERSION MOTORISATION
Q LA VIS MOTEUR BRIDE COUPLE
E 37 Actionneur 1 Vérin 032 32 1 Pas EN LIGNE 1 Moteur 1 NEMA 0 0:0.79 0 Base
o électrique electrique 050 50 devis 4 ® 1 En ligne sans PAS A PAS 23 Nm 1 Nbde
w ISO 063 63 2 Pas anti-rotation 2 Moteur 2 60 1 08+1.19 tours
] 15552 ¢ H63 63 devis 5 IP40/IP20 BRUSHLESS 3 80 Nm majorée
% Heavy Duty 4 Pas ® 2 Enligne avec 3 Moteur 4 NEMA 2 1.2:219
> €080 80 devis 10 anti-rotation PAS A PAS 34 Nm
% <100 100 5 Pas IP40/1P20 avec frein 5 86 3 22:3
G devis 12 W 3 En ligne sans + codeur 7 130 Nm
= 6 Pas anti-rofation 4 Moteur 8 NEMA 4 301:5
%) devis 16 IP55/IP65 BRUSHLESS 42 Nm
Z 7 Pas B 4 Enligne avec avec frein 5 621+7
Y devis 20 anti-rotation 5 PAS APAS Nm
8 Pas IP55/IP65 avec frein 6 501:6.2
devis 32 sans Nm
9 Pas DEPORTE codeur 7 7.01+10
devis 40 @ 5 En ligne sans 6 BRUSHLESS Nm
anti-rotation avec 9 150125
[P40/1P20 réducteur Nm
® 6 Enligne avec 7 BRUSHLESS
anti-rotation avec frein
IP40/1P20 + réducteur
B 7 Enligne sans
anti-rotation
IP55/IP85
B 8 Enligne avec
anti-rotation
IP55/IP65
N.B.: Pour connaire les codes réalisables, voir ci-dessous. B Versions IP55 disponibles pour les moteurs PAS A PAS, seulement pour les @ 50, 63, 80
#  Seulement pour le @ 63 avec vis pas de 5 ou 10 et 100 avec une exception pour le moteur référence 37M1470000;
4 Seulement pour les versions 3, 4, 7 et 8 Pour le @ 32 seulement pour le moteur référence 37M1120001;
®  Versions IP40 disponibles pour les moteurs PAS A PAS et BRUSHLESS, seulement pour Versions IP65 disponibles pour moteurs BRUSHLESS avec frein et moteurs PAS A PAS
les @ 32, 50 et 63, avec une exception pour le moteur référence 37M5120000 qui est IP20. avec frein et codeur (toutes tailles).
N.B.: La version anti-rotation du piston doit &tre utilisée si la tige du vérin n'est pas fixée
fermement @ un élément, une bride ou fout autre disposifif qui I'empéche de tourner.
CODES REALISABLES
232 @50 263 @ 63 HD @80 @100
Motorisation Motorisation Motorisation Motorisation Motorisation Motorisation
Version Version Version Version Version Version
Pas de la vis Pas de la vis Pas de la vis Pas de la vis Pas de la vis Pas de la vis
71032____ 1 1 1110 71050____ 2 1 1430 371083 ___ 2 1 1450 J71H63____ 2 1 1450 371080____ 2 3 1890 J7100____ 4 3 1890
5 2 110 42 1440 4 2 230 4 2 140 4 2540 9 4 210
5 12 6 3 220 7 3 3450 5 2330 7 4540 4770
6 5120 42330 4 3460 6 2540 8 6770
2200 5 3430 5 4330 3450 7770
2220 6 3460 6 3460 4 3 1890
3220 7 4220 7 3470 4 2540 7 18%
3230 8 4330 8 4330 7 200 8 2770
4200 4540 8 4540 4770
4220 4770
3 145
3 N2 4 2330 8 3 1890
4 2200 7 2540 4 2770
7 220 8 3450 7 4770
8 3220 3460 8
3230 3470
4200 4330
4220 4540

= Indiquer la course en mm
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ACCESSOIRES EXEMPLE: 0950322107

EQUERRES »
MODELE A f | I
Code [4] Matiére

W0950_2001 32-63 Acier
WO95E_2001 80-100 Acier

ROTULES ARRIERE
MODELE BAS

Code (7] Matiére
W0950_2006 32-63 Aluminium
WO95E_2006 32-100 Acier

BLOCS DE FIXATION

Code [4]
0950807042 80
0951007042 100

CONTRE-CHARNIERES D'EQUERRE
CETOP MODELE GL

Code 7] Matiére
W0950_2008 32-63 Aluminium

TOURILLONS REGLABLES
MODELE EN

Code [4] Matiére
0950_2107  32-63 Acier

CONTRE-CHARNIERES D'EQUERRE
ISO MODELE GS

Code 7] Matiére
W0950_2108 32-63 Aluminium

ARTICULATIONS ARRIERE
FEMELLE MODELE B

Code [4] Matiére
W0950_2003 32-63 Aluminium
WO95E_2003 32-100 Acier

CONTRE-CHARNIERES D'EQUERRE
MODELE AB7

Code 7] Matiére
W0950_2017 32-63 Aluminium
WO95E_2017 32-100 Acier

ROTULES - COMPENSATEURS D’ALIGNEMENT
MODELE GA-M —"’ ANGULAIRE MODELE GA-K
Code [} Désignation Code [} Désignation
W0950322025 32 M10x1.25 W0950322030 32 M10x1.25

W0950502030 50/63/63HD M16x1.5
W0950802030 80/100 M20x1.5

W0950502025 50/63/63HD M16x1.5
W0950802025 80/100 M20x1.5

GDH: VERSION EN “H" GRAISSEURS
AVEC DOUILLES A BILLES B
¢
|
Code (7] Code (4]

W0700_2_ * 32-63
WO70E_2__* 80-100

0950327108 32
0950507108 50
0950637108 63/80/100  pitch 10)

0951007108 100 ( pitch 40)
GDM: VERSION EN “H” GRAISSE
AVEC PALIERS LISSES
Code Désignation
9910506 Tube de graisse
RHEOLUBE 363 AXT (400 g)
Code )

W0700_3__* 32-63
WO70E_3__* 80-100

* EXEMPLE DE COMMANDE

W0700322100 (POUR @ 100 = Al)
COURSES STANDARD

50-100- 150 - 200 - 250 - 320 - 400 - 500

ARTICULATIONS ARRIERE MALE
MODELE BA
Code [4] Matiére

W0950_2004 32-63 Aluminium
WO95E_2004 32-100 Acier

ECROUS DE TIGE MODELE S
Code 7} Désignation
0950322010 32 M10x1.25

0950502010  50/63 M16x1.5

BRIDES AVANT MODELE C

Code /]
W0950_2002 32-63

CAPTEURS DE POSITIONNEMENT
ms o m ‘

Caractéristiques techniques et courses
usuelles voir page 79

0950802010  80/100 M20x1.5
FOURCHES

MODELE GK-M

Code ) Désignation
W0950322020 32 M10x1.25

W0950502020 50/63/63HD M16x1.5
W0950802020 80/100 M20x1.5

é MODELE EL

CONSOLES

Code Désignation
W0950322009 032
W0950402009 040/050
W0950632009 063/080

PIECES DE RECHANGE

REDUCTEUR

Code Désignation
37R0364000  MP1051:3

NOTES

VERINS ELECTRIQUES SERIE ELEKTRO ISO 15552
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VERINS ELECTRIQUES SERIE

e

A

ELEKTRO ROUND DC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES @ 32pasde 4 [ @ 32 pas de 20
Température d'utilisation °C -20 + +60
Grade de protecfion IP65
Rapport de réduction du réducteur épicycloidal mm 1/130u 1/25
Course minimale avec vis trapézoidale mm 25 | 50
Course maximale mm 1000
Diamétre de la tige mm 20
Poussée muximuﬁe N Voir le catalogue général
Vitesse maximale mm/s Voir le catalogue général
Charge maximale en position verticale moteur non alimenté (réversibilité) N irréversible (1000 maxi conseillés) 90 avec réducteur 1/25
40 avec réducteur 1/13
Cycle de travail & 25°C (cycle de travail) % 20 (exemple : 2 min ON 8 min OFF)
Oxcillation radidle totale de la tige (sans charge) chaque 100 mm de course mm 0.4
Versions Moteur en ligne ou déporté
Impacts non contrdlés en fin de course NON PERMIS (prévoir extra-course de 5 mm)
Aimant pour unités de détection magnétique oul
Position de fravail toute
Moteur courant confinu DC
Tension d'alimentation 12.0u 24
Puissance absorbée au couple MAXI w 24
Courant absorbé au couple MAXI A 2 (12vDC)
1 (24vDC)
Suppression des interférences VDR et condensateurs
Sens de rotafion selon polarité
Encodeur (optional) & deux canaux, 3 impulsions/four par canal
Protection du moteur Protection contre les surcharges et les courts-circuits gréce & un fusible réarmable, optionnel
Cable d'alimentation (longueur) m 2
Poids & course 0, version en ligne g 1247 1224
Poids & course 0, version déporté g 1461 1437
Poids en plus pour chaque mm de course q 1.4
CLEFS DE CODIFICATION
CYL 37 2 0 32 0100 1 3 3 2 0 1
TYPE DIAM.  COURSE PAS DE VERSION MOTORISATION TENSION REDUCTEUR EXTREMITE
LA VIS D’ALIMENTATION DU VERIN
37 Actionneur 2 Vérin 0 S 32 1 Vis 3 Enligne 3 Moteur a 1 12vDC 0 1/13 1 Filetage
8lectrique Elekiro pas sans courant 2 24VDC 1 1/25 mdle
Rond de 4 anti-rotation continu 3 12VDC+ 2 Embout
DC 7 Vis IP65 codeur foré
pas 7 Déporté 4 24VDC + 3 Embout
de 20 sans codeur femelle
anti-rofation 5 12VDC + ¢ 4 Tige
IP65 fusible femelle
6 24VDC + 5 Embout
fusible foré et
7 12VDC + articulation
codeur + arriére
fusible
8 24VDC +
codeur +
fusible
@ Pour la version avec la tige femelle, un bouchon sera nécessaire @ son extrémité afin d'assurer la profection IP65
ACCESSOIRES
A%
EQUERRE ARTICULATION INTERMEDIAIRE ECROU DE TIGE MODELE S @
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
W095032€001 Equerre W095032€027 Avrficulation intermédiaire 0950322010  Ecrou de tige mod.S M10x1.25
Elektro ROUND DC @ 32 Elektro ROUND DC @ 32
ARTICULATION ARRIERE MALE ECROU DE NEZ
Code Désignation Code Désignation
W095032C006 Arficulation arriére male W095032C010 Ecrou de nez
Elekiro ROUND DC @ 32 Elekiro ROUND DC @ 32
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AXES ELECTRIQUES SERIE ELEKTRO SHAK

(7¢)
o
=
Z
DONNEES TECHNIQUES SHAK 340 ‘ SHAK 470 Z
AVEC MOTEUR PAS A PAS o)
Température de travail °C -10 + +50 -
Humidité relative maximale 90% & 40°C / 57% & 50°C (sans condensat) (3}
Facteur de service 50% <
Force axiale maximale disponible (avec les moteurs Metal Work)
Sans frein N 150 250
Avec frein N 180 250
Vitesse maximale sans charge
Sans frein et sans réducteur m/s 2.5 2 @
Avec frein et sans réducteur m/s 2 2 =
Accélération Maximum sans charge m/s? 50 50 Z
Poids maximum admissible kg 5 7.5 <
w
AVEC MOTEUR BRUSHLESS %
Température de travail °C 0+ +40 fr}
Humidité relative maximale 90% (sans condensat) -
Facteur de service 100% =
Force axiale maximale disponible (avec les moteurs Metal Work) 9
Sans réducteur N 70 80 5
Avec réducteur N 600 700 =
Vitesse maximale sans charge
Sans réducteur m/s 5 5
Avec réducteur m/s 2.4 27
Accélération Maximum sans charge m/s? 50 50
Poids maximum admissible
Sans réducteur kg 3 3
Avec réducteur kg 15 25
CARACTERISTIQUES MECANIQUES SHAK 340 SHAK 470
Poids maximum en déplacement kg 15 25
Vitesse maximale (a1 vide) m/s 5 5
Accélération maximale (@ vide) m/s2 50 50
Force axiale maximale N 800 1000
Force maximale applicable sur la poulie Nm 15 25
Course standard (exécutions spéciales sur demande) mm 400 800
600 1200
800 1600
1000 2000
1200 2400
Répétabilité mm +0.05
Niveau de bruit dBA <66
Positions de montfage Toutes
Indice de protection IP30
Pas de la courroie mm 5
Type de courroie PowerGrip® LL GT 5MR 25 FV PowerGrip®LL GT 5MR 30 ST
Elongation de la courroie & charge maximale 0.15% 0.25%
Diametre de la poulie mm 35.01 44.56
Course / Révolution mm/rev 110 140
Capteur de position initiale Capteur inductif
POIDS ET MOMENTS D'INERTIE SHAK 340 SHAK 470
Poids sans moteur kg 7.7 (course 400) 15.9 (course 800)
9 (course 600) 19.8 (course 1200)
10.4 (course 800) 23.6 (course 1600)
11.7 (course 1000) 27.5 (course 2000)
13 (course 1200) 31.2 (course 2400)
Poids du moteur kg
Moteur Pas & Pas sans frein 2.5 4.2
Moteur Pas & Pas avec frein 37 4.5
Moteur Brushless sans frein 1.3 2.6
Moteur Brushless avec frein 17 2.2
Poids en mouvement kg 1.28 (course 400) 2.18 (course 800)
1.32 (course 600) 2.28 (course 1200)
1.36 (course 800) 2.38 (course 1600)
1.40 (course 1000) 2.48 (course 2000)
1.44 (course 1200) 2.58 (course 2400)
Poids du réducteur kg 0.8 4
Inertie réduite au moteur (sans charge) kg mm?
Versions sans réducteur 450 (course 400) 1.414 (course 800)
462 (course 600) 1.467 (course 1200)
474 (course 800) 1.520 (course 1600)
486 (course 1000) 1.573 (course 2000)
498 (course 1200) 1.626 (course 2400)
Versions avec réducteur 158 (course 400) 530 (course 800)
162 (course 600) 548 (course 1200)
166 (course 800) 566 (course 1600)
170 (course 1000) 584 (course 2000)
174 (course 1200) 602 (course 2400)
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SERVO-VARIATEURS MOTEURS

CODES MOTEURS CODES SERVO-VARIATEURS

Metal Work 37D1332000 37D1442000 37D1552000

Fournisseur RTA NDC 96 RTA PLUS A4 RTA PLUS B7
Metal Work | Fournisseur (6A 24+75VDC) (6A 77+140VDC) (10A 28+62VAC) @
PAS A PAS
37M1440000 | Moteur SANYO DENKI 103-H8222-6340 (6A 140V max) ‘ SHAK 340 ‘ SHAK 340 ‘ SHAK 340 &
37M1470000 | Moteur B&R 80MPHA.1015000-01 (10A 80V max) - - SHAK 470
PAS A PAS AVEC FREIN ET CODEUR
37M3450000 | Moteur B&R 80MPHA.101D114-01 (10A 80V max) ‘ - ‘ - ‘ SHAK 340
37M3470000 | Moteur B&R 80MPH6.101D114-01 (10A 80V max) - - SHAK 470
CODES MOTEURS CODES SERVO-VARIATEURS

Metal Work 37D2400000

Fournisseur SANYO DENKI RS1A03
Metal Work | Fournisseur (30A 400+750 W)

BRUSHLESS

37M2220000| Moteur SANYO DENKI R2AA06040FXHT 1M (400W) ‘ SHAK 340
37M2330000| Moteur SANYO DENKI R2AA08075FXHT 1M (750W) SHAK 470
BRUSHLESS AVEC FREIN

37M4220000| Moteur SANYO DENKI R2AA06040FCH1 1M (400W) ‘ SHAK 340
37M4330000] Moteur SANYO DENKI R2AA08075FCH1 M (750W) SHAK 470

# Important! Limite du courant @ Important! Servo-Variateur en tension Alternatif vers une charge Continue = VAC - V 2

Le moteur doit étre piloté de maniére & éviter des changements brusques de vitesse.

172
=
=
w
2]
~
<<
pu
7]
o
€
=]
w
122}
o
=
(=3
|
i
=1
]

CLEFS DE CODIFICATION DES AXES SANS MOTEUR

CYL 37 5 0 1 0 0800 0
TYPE TAILLE COURSE ¢
37 Acfionneur 5 SHAK Axe électrique 0 STD 1 Taille 340 0 SO 400 0 SO
électrique 600
800
1000
1200
2 Taille 470 800
1200
1600
2000
2400
@ Autres courses sur demande.
CLEFS DE CODIFICATION DES AXES AVEC MOTEUR
YL 37 5 0 1 0 0800 0 0 0 2 2 2 0
TYPE TAILLE COURSE ¢ REDUCTION  POSITION DU MOTORISATION
MOTEUR
37 Adionneur 5 SHAK 0SD 1 Talle 0 SD 400 0SD 0 Sons 0 Haut 1 Moteur 2 Bride 2 Couple 0 STD
électrique Axe 340 6400 réducteur gauche pas & pas 60 1.2:2.19
Electri- 800 1 1:3 ratio 1 Bos 2 Moteur 3 Bride Nm
que 1000 gauche brushless 80 3 Couple
1200 2 Hout 3 Moteur 4 NEMA 2.2+3Nm
2 Taille 800 droite pos & pas Bride 4 Couple
470 1200 3 Bas avec frein 34 3.01+5Nm
1600 droite [+ codeur) 5 Couple
2000 4 Moteur 6.21+7 Nm
2400 brushless 7 Couple
avec frein >7Nm

& Autres courses sur demande.
N.B. Voir page suivante pour les configurations disponibles.
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MOTEUR BRUSHLESS MOTEUR BRUSHLESS MOTEUR BRUSHLESS MOTEUR BRUSHLESS MOTEUR PAS A PAS MOTEUR PAS A PAS
= AVEC FREIN AVEC REDUCTEUR AVEC REDUCTEUR ET FREIN AVEC FREIN
.<—3 375010 0002220 | 375010 0004220 | 375010 0102220 | 375010 0104220 | 375010 0001440 | 375010 0003450
=X 375010 0012220 | 375010 0014220 | 375010 0112220 | 375010 0114220 | 375010 0011440 | 375010 0013450
Q) % 375010 0022220 | 375010 0024220 | 375010 0122220 | 375010 0124220 | 375010 0021440 | 375010 0023450
S 375010 0032220 | 375010 0034220 | 375010 0132220 | 375010 0134220 | 375010 0031440 | 375010 0033450
____ = Courses standards (0400; 0600; 0800; 1000; 1200)
MOTEUR BRUSHLESS MOTEUR BRUSHLESS MOTEUR BRUSHLESS MOTEUR BRUSHLESS MOTEUR PAS A PAS MOTEUR PAS A PAS
= AVEC FREIN AVEC REDUCTEUR AVEC REDUCTEUR ET FREIN AVEC FREIN
g 375020 0002330 | 375020 0004330 | 375020 0102330 | 375020 0104330 | 375020 0001470 | 375020 0003470
es 375020 0012330 | 375020 0014330 | 375020 0112330 | 375020 0114330 | 375020 0011470 | 375020 0013470
=~ % 375020 0022330 | 375020 0024330 | 375020 0122330 | 375020 0124330 | 375020 0021470 | 375020 0023470
S 375020 0032330 | 375020_ 0034330 | 375020 _ 0132330 | 375020_ 0134330 | 375020 _ 0031470 | 375020___ 0033470

= Courses standards (0800; 1200; 1600; 2000; 2400)

ACCESSOIRES PIECES DE RECHANGE
HUILE REDUCTEURS

Code Désignation Volume [ml] Code Désignation

9910490 PARALIQ P 460 37R0341000 Réducteur pour SHAK 340 1:3

37R0343000 Réducteur pour SHAK 470 1:3

KITS CHAINE PORTE CABLE KIT UNITE DE DETECTION INDUCTIVE

Code Désiﬁnoﬁon Code Désignation

095340A0400 Kit chaine porte cable pour SHAK-340-400 095340A0000 Kit unité de détection inductive pour SHAK
095340A0600  Kit chaine porte cable pour SHAK-340-600

095340A0800  Kit chaine porte cable pour SHAK-340-800

095340A1000  Kit chaine porte cable pour SHAK-340-1000

095340A1200  Kit chaine porte céble pour SHAK-340-1200

095470A0800  Kit chaine porte cable pour SHAK-470-800

095470A1200  Kit chaine porte céble pour SHAK-470-1200

095470A1600  Kit chaine porte céble pour SHAK-470-1600 MOTEURS

095470A2000  Kit chaine porte cable pour SHAK-470-2000

095470A2400  Kit chaine porte cable pour SHAK-470-2400

ATTENTION! Vous ne pouvez pas monter la chaine sur les versions

avec moteur ou réducteur en haut & droite

Voir page 63
SERVO-VARIATEURS
Voir page 69

ELECTRIC AXIS ELEKTRO SHAK SERIES
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AXES ELECTRIQUES SERIE ELEKTRO SHAK GANTRY

ACTIONNEURS

AXES ELECTRIQUES SERIE ELEKTRO SHAK GANTRY

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SHAK GANTRY 340 [ SHAK GANTRY 470
Température d'utilisation °C -10 + +50
Humidité relative maximale 90% (sans condensation)
Cycle maximal d'utilisation 100%
Vitesse maximale & vide sur ['axe X m/s 18 2.1
Vitesse maximale ¢ vide sur I'axe Y m/s 2.4 27
Accélération maximale & vide sur I'axe X m/s? 35 25
Accélération maximale & vide sur I'axe Y m/s2 50 50
Masse maximale pouvant étre déplacée kg 15 25
CARACTERISTIQUES MECANIQUES SHAK GANTRY 340 SHAK GANTRY 470
Force axiale maximale supportable N 800 1000
Couple maximal applicable & la poulie Nm 15 25
Courses standard (exécutions spéciales sur demande) AXE X AXE X AXE X AXE X
(pour les combinaisons standard, voir les plans dimensionnels) mm 400 400 800 600
mm 600 600 1200 1000
mm 800 800 1600 1400
mm 1000 1000 2000 1800
mm 1200 1200 2400 2200
Répétabilité mm +0.05
Niveau sonore dBA <66
Position de montage Horizontal
Planéité requise pour la surface d'appui mm/m 0.1
Degré de protection IP30
Pas de la courroie crantée mm 5
Type de courroie PowerGrip® LL GT 5MR 25 FV PowerGrip®LL GT SMR 30 ST
Allongement de la courroie & la charge maximale 0.15% 0.25%
Diametre primitif de la poulie mm 35.01 44.56
Course / four mm/rev 110 140
Capteur de position d'origine Capteur inductif
SHAK GANTRY 340 SHAK GANTRY 340 SHAK GANTRY 470 SHAK GANTRY 470
MASSE ET INERTIE AXE X AXE Y AXE X AXE Y
Poids (sans moteur ni réducteur) kg 16.2 (course 400) 7.7 (course 400) 32.7 (course 800) 15.9 (course 600)
19 (course 600) 9 (course 600) 40.9 (course 1200) 19.8 (course 1000)
21.9 (course 800) 10.4 (course 800) 48.8 (course 1600) 23.6 (course 1400)
24.6 (course 1000) 11.7 (course 1000) 56.9 (course 2000) 27.5 (course 1800)
27.5 (course 1200) 13 (course 1200) 64.6 (course 2400) 31.2 (course 2200)
Poids du moteur kg 1.3 1.3 26 26
Poids du réducteur kg 0.8 0.8 4 4
Masse en mouvement (sans moteur ni réducteur) kg 10.3 (course 400) 1.28 (course 400) 20.3 (course 800) 2.18 (course 600)
11.6 (course 600) 1.32 (course 600) 24.4 (course 1200) 2.28 (course 1000)
13.1 (course 800) 1.36 (course 800) 28.4 (course 1600) 2.38 (course 1400)
14.5 (course 1000) 1.40 (course 1000) 32.5 (course 2000) 2.48 (course 1800)
15.9 (course 1200) 1.44 (course 1200) 36.4 (course 2400) 2.58 (course 2200)
J, Inertie réduite au moteur kg mm? 476 (course 400) 158 (course 400) 1759 (course 800) 530 (course 600)
523 (course 600) 162 (course 600) 1986 (course 1200) 548 (course 1000)
573 (course 800) 166 (course 800) 2207 (course 1600) 566 (course 1400)
620 (course 1000) 170 (course 1000) 2434 (course 2000) 584 (course 2000)
667 (course 1200) 174 (course 1200) 2650 (course 2400) 602 (course 2200)
JONCTION D’ACCOUPLEMENT SHAK GANTRY 340 AXE Y SHAK GANTRY 470 AXE Y
Limite de la vitesse de rofation tours/min 2000 (toutes les courses) 2000 (course 600/1000/1400)
1400 (course 800)
1000 (course 2200)
Couple maximum transmissible Nm 25 (trou @12) 32 (trou @ 15)
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CLEFS DE CODIFICATION
CiL 37 5 G 1 0800 0600 1 1 200
TYPE TAILLE COURSE COURSE REDUCTION POSTIONS MOTORISATION
AXEX ¢ AXEY ¢ MOTEURS
37 Acfion- 5 Axes G GANTRY 1 Taille 400 400 1 Réduction 1 Gauche 2 Moteur 0 Standard 0 Standard
neurs électri- 340 600 600 1:5 2 Droite Brushless
électri- ques 800 800 (oxe X)
ques SHAK 1000 1000 Réduction
1200 1200 1:3
2 Taille 800 600 (axe Y)
470 1200 1000
1600 1400
2000 1800
2400 2200
2
Z
@ Pour les combinaisons standards, voir catalogue général s
Eq
&
ACCESSOIRES PIECES DE RECHANGE o
cC
CHAINES PORTE-CABLES REDUCTEURS SHAK GANTRY o
w
AXE X Codice Désignation &
Code Désiﬂnaﬁon 37R0541000 Réducteur SHAK GANTRY Axe X 340 1:5 D
09534080400 Kit chaine porfe-cibles axe X SHAK GANTRY 340 - X400 37R0543000 Réducteur SHAK GANTRY Axe X 470 1:5 3
09534080600 Kit chaiine porte-cables axe X SHAK GANTRY 340 - X600 =
09534080800 Kit chaine porfe-cibles axe X SHAK GANTRY 340 - X800 37R0341000 Réducteur SHAK GANTRY Axe Y 340 1:3 5
09534081000 Kit chaine porfe-cbles axe X SHAK GANTRY 340 - X1000 37R0343000 Réducteur SHAK GANTRY Axe Y 470 1:3 o
09534081200 Kit chaine porfe-cébles axe X SHAK GANTRY 340 - X1200 ]
<
<

095470B0800 Kit chaiine porfe-cables axe X SHAK GANTRY 470 - X800

09547081200 Kit chaine porfe-cibles axe X SHAK GANTRY 470 - X1200
09547081600 Kit chaine porfe-cébles axe X SHAK GANTRY 470 - X1600
09547082000 Kit chaine porfe-cbles axe X SHAK GANTRY 470 - X2000
09547082400 Kit chaiine porfe-cables axe X SHAK GANTRY 470 - X2400

CAPTEUR INDUCTIF SHAK

AXEY
Code Désignation Code Désignation
095340A0400 Kit chaine porte-céibles SHAK GANTRY 340 - 400 095340A0000 KIT CAPTEUR INDUCTIF SHAK

095340A0600 Kit chaine porte-céibles SHAK GANTRY 340 - 600
095340A0800 Kit chaine porte-cébles SHAK GANTRY 340 - 800
095340A1000 Kit chaine porte-céibles SHAK GANTRY 340 - 1000
095340A1200 Kit chaine porte-céibles SHAK GANTRY 340 - 1200

095470A0800 Kit chaine porte-céibles SHAK GANTRY 470 - 800

095470A1200 Kit chaiine porte-cables SHAK GANTRY 470 - 1200
095470A1600 Kit chaine porte-céibles SHAK GANTRY 470 - 1600
095470A2000 Kit chaiine porte-cables SHAK GANTRY 470 - 2000
095470A2400 Kit chaine porte-céibles SHAK GANTRY 470 - 2400

CONTROLEURS ET CABLES MOTEURS ELECTRIQUES

Voir le contrdleur code 37D2400000 Pour le SHAK GANTRY 340 voir le moteur code 37M2220000
Pour le SHAK GANTRY 470 voir le moteur code 37M2330000

HUILE
Code Désignation Volume [ml]
9910490 PARALIQ P 460

NOTE
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AXES ELECTRIQUES SERIE ELEKTRO SVAK

ACTIONNEURS

AXES ELECTRIQUES SERIE ELEKTRO SVAK

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Température ambiante °C de 0 +40
Humidité relative maximale 90% (sans condensats)
Facteur de service 100%
Vitesse maximale sans charge m/s 3.5
Accélération maximale sans charge m/s? 50
Charge maximale admissible kg 8
Force axiale maximale (avec moteur Metal Work) N 300
Force axiale maximale applicable aux organes mécaniques N 600
Couple maximum applicable & la poulie motrice Nm 5
Courses standard mm 200
400
600
800
Répétabilité mm +0.05
Réducteur Rafio 1:2
Niveau de bruit dBA <66
Positions de montage Toutes
Degré de protection IP30
Pas de la courroie crantée mm 5
Type de courroie PowerGrip® LL GT 5MR 25 FV
Elongation de la courroie & charge maximale mm
Course 200 0.05
Course 400 0.06
Course 600 0.07
Course 800 0.08
Diamétre primitif de la poulie de I'arbre de transmission mm 27.06
Course pour chaque four du moteur mm/rev 425
Capteur de position initiale Capteur inductif
MASSES ET MOMENTS D'INERTIE
Course mm 200 400 600 800
Poids sans moteur kg 2.9 32 3.5 3.8
Poids moteur Brushless 200W avec frein kg 1.23
Masse en mouvement kg 0.8 ‘ 1.1 ‘ 1.4 ‘ 1.7
Inertie réduite au moteur (sans charge) kg mm? 66 80 94 108
Moment d'inertie réduit au moteur pour chaque kilo de charge kg mm? 45
CLEFS DE CODIFICATION
CYL 37 5 \ 0 0 0200 0 4 2 0
TYPE COURSE & MOTORISATION
MOTEUR BRIDE COUPLE
37 Vérin 5 Axe V SVAK 0 STD 0 STD 0200 0 SO 4 BRUSHLESS 2 60 0 0:0.79 Nm 0 STD
8lectrique électrique 0400 avec FREIN
a courroie 0600
0800

@ Autres courses sur demande.

ACCESSOIRES PIECES DE RECHANGE

HUILE UNITE DE DETECTION INDUCTIVE POUR SHAK

Code Désignation Volume [ml] Code Désignation

9910490 PARALIQ P 460 80 095340A0000  Unité de détection inductive pour SHAK
CHAINES PORTE-CABLES MOTEUR

Code DésiEnation Voir moteur code 37M4200000

095000€0200  Kit chaine porte-cdbles SVAK course 200

095000C0400  Kit chaine porte-cébles SVAK course 400
095000C0600  Kit chaine porte-cdbles SVAK course 600
095000C0800  Kit chaine porte-cébles SVAK course 800

Nota: Ces kits sont compatibles pour le montage avec SHAK 340 et SHAK 470

CONTROLEUR
Voir contréleur code 37D2200000
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AXES ELECTRIQUES SANS TIGE SERIE ELEKTRO SK

(7]
ol
=
L
r4
2
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES g
Température ambiante admissible pour la motorisation PAS A PAS °C De -10 & +50 (3]
BRUSHLESS °C De 0 & +40 <
Humidité relative maximale (IP40 ) 90% & 40°C; 57% & 50°C (sans condensation)
Taux de service maximal pour la motorisation PAS A PAS 50%
BRUSHLESS 100%
Course minimale mm 100
Course maximale mm 1200
Répétabilité du positionnement mm +0.02
Précision du positionnement mm +0.2*
Impacs non contrdlés en fin de course NON ADMIS (prévoir une course supplémentaire de 5 mm)
Aimant pour unité de défection magnétique oul
Positions de travail Toutes positions
Interface de fixation sur le chariot V-Lock axiale / V-Lock orthogonale / Neutre
Bruit dBA <66

** donnée moyenne indicative qui peut éfre influencée par des facteurs tels que la course, le type de moteur, la version de l'axe, efc...

AXES ELECTRIQUES SANS TIGE SERIE ELEKTRO SK

CARACTERISTIQUES MECANIQUES ‘

Pas de la vis sans fin mm 4 | 10
Diametre de la vis sans fin mm 12

Charge axiale statique maxi* (F) N 2800

Charge axiale dynamique N 5200 3600
Nombre de tours maximum 1/min 3000 4000
Vitesse maximale (V. ) mm/s 200 670
Accélération maximale & vide m/s? 5

Couple moteur maximal applicable & la tige de la vis sans fin Nm 5

* Charge statique maximale sans risgue de dommage.
N.B. Pour la vérification du systéme de guidage linéaire et de la vis voir catalogue Général

POIDS

Pas de la vis sans fin (p) mm 4 10
Poids & course 0 (sans |'inferface de fixation sur le chariot) g 2990 3000
Poids supplémentaire pour chague mm de course g 7

Poids de la transmission en ligne (sans moteur) g 400

Poids de la transmission déportée (sans moteur) g 600

Masse en mouvement g 1050

N.B.: Le poids total d'un vérin complet s'obtient en additionnant: poids & course 0 + course [mm] x poids pour chaque mm de course + poids de la transmission + poids du moteur.

MOMENTS D'INERTIE DE MASSE

Pas de la vis sans fin mm 4 10
J0 & course O kg mm? 2.7909 5.3633
J1 chaque métre de course kg mm?/m 12.0259 17.3353
J2 chaque kg de charge kg mm?/kg 0.4056 2.5355
J3 moteur en ligne kg mm? 5.2

J3 moteur déporté kg mm? 19

Le moment d'inertie de masse fotale: Jtot = JO + J1 - course [m] +J2 - Charge [kg] + J3

COMBINAISONS MOTEUR/CONTROLEUR

CODES MOTEURS CODES CONTROLEURS
Metal Work 37D1222000 ¥ | 37D1332000 37D1442000 37D1552000
Consiructeur RTA CSD 94 RTA NDC 96 RTA PLUS A4 RTA PLUS B7
Metal Work | Constructeur (4.4A 24-48VDC) | [6A 24:75VDC) | (6A 77+140VDC) | (10A 28+62VAC) ®
PAS A PAS
37M1120001| Moteur SANYO DENKI 103-H7126-6640 (5.6A 75V max) | - \ V \ - \ /m
PAS A PAS AVEC FREIN
37M5120000| Moteur SANYO DENKI 103-H7126-1710.8 (4A 75V max) | y | Ve | - | /H
PAS A PAS AVEC FREIN ET CODEUR
37M3230000| Moteur B&R 8OMPF5.500D114-01 (5A 80V max) | - | e | ] | ]

% Dans toutes les applications nécessitant un moteur alimenté jusqu’a 6A / 55VDC, le contréleur programmable e.drive, code 37D1332002, peut étre utilisé.
# Attention! limiter le courant

B Attention! limiter e courant et la tension

@ Attention! fonctionnement en alternatif. pour déferminer la tension continue VDC = VAC - V2

CODES MOTEURS CODES CONTROLEURS
Metal Work 37D2300000
Constructeur DELTA ASD-A2-0421-M

Metal Work | Constructeur (400W)

BRUSHLESS

37M2220001| Moteur DELTA ECMA-C20604RS (400W) \ \

BRUSHLESS AVEC FREIN

37M4220001| Moteur DELTA ECMA-C20604SS (400W) \ \
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CLEFS DE CODIFICATION DES AXES ELECTRIQUES (SANS MOTEUR)

CYL 37 3 0 2 1 0300 1
TYPE TAILLE INTERFACE COURSE PAS DE VIS
37 Actionneurs 3 Axes électriques 0 S 2 Taille 2 1 V-lock axial De 100 & 1200 mm 1 Pas de vis 4
électriques sans tige Elekiro SK 2 V-lock orthogonal 4 Pas de vis 10
3 Plaque neutre
CLEFS DE CODIFICATION DES AXES ELECTRIQUES AVEC MOTEUR
(o( 37 3 0 2 1 0300 1 2 1 1 2 0
TYPE TAILLE INTERFACE COURSE PAS VERSION MOTORISATION
DE VIS MOTEUR BRIDE COUPLE
37 Acionneurs 3 Axes 0SD 2 Talle2 1 Vock Del100 1 Posde @2 Enligne 1 PASAPAS 1 NEMA  21.2:219 0 Base
électriques électriques axial 41200 vis 4 P20/ 2 BRUSHLESS 23 Nm 1 Nb fours
sans fige 2 V-lock mm 4 Pasde P40 3 PASAPAS 2 60 3 2243 majorés
Elektro SK orthogonal vis 10 @6 Déporté avec FREIN Nm
3 Plague P20/ + codeur
neutre P40 & 4 BRUSHLESS
droife avec FREIN
09 Déporé 5 PASAPAS
P20/ avec FREIN
P40 & sans codeur
gauche
Pour les combinaisons standards, voir catalogue général
@ Version IP40 disponible pour moteur PAS A PAS et BRUSHLESS ¢ |'exception du moteur référence 37M5120000 qui est IP20.
ACCESSOIRES
KITS INTERFACE CHARIOT
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
0950T2R016K  Kit interface axiale V-Lock 0950T2R017K  Kit inferface orthogonal V-Lock 0950T2R015  Kit p?qque neutre

Nota: Conditionnement unitaire. Livré avec 4 vis,
1 patin adhésif

Nota: Conditionnement unitaire. Livré avec 4 vis,
1 patin adhésif

Nota: Conditionnement unitaire. Livré avec 4 vis,
1 patin adhésif

ELEMENTS DE FIXATION

=
= \\

A

Voir la famille V-Lock

GRAISSE
Code Désignation Poids [g]
0950T2R108  Tube de graisse 400
RHEOLUBE 363 AX1

GRAISSEUR
Code Désignation
0950T2R108  Graisseur complet pour axes

électriques Elektro SK

NOTES
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AXES ELECTRIQUES SANS TIGE ENTRAINES PAR COURROIE, SERIE ELEKTRO BK
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VERSION
Medium \ Heavy
Température ambiante admissible pour moteurs PAS A PAS °C de -10 @ +80
BRUSHLESS °C de 0 a +40

Humidité relative maximale 90% & +40°C ; 57% & +50°C (sans condensation)
Cycle de service maximal pour la motorisation PAS A PAS 0%

BRUSHLESS 100%
Course minimale mm 100
Course maximale mm 3800 | 1800
Répétabilité mm +0.05
Précision du positionnement * mm +0.4

Impacts non contrdlés en fin de course
Capteur de position inifiale

Positions de travail

Niveau de bruit

Type de courroie

Extension maximale de la courroie

NON PERMIS (prévoir une extra-course de 5 mm)
Capteur inductif
Toutes
dBA <66
RPP5 en polyuréthane avec cébles de tension en acier
%

Course poulie / rotation mm 110
Diametre primitif de la poulie mm 35.01
Force axiale maximale ** N 800
Nombre maximal de révolutions 1/min 3500 3500
Vitesse maximale (sans charge) m/s 6 6
Accélération maximale (sans charge) m/s? 50
Couple d'entrainement maximum applicable a la poulie Nm 15
* Données indicafives moyennes qui peuvent étre influencées par divers facteurs tels que la course, le type de moteur, la version du vérin, efc...
** C'est la charge maximale autorisée sur la courroie
POIDS VERSION
Médium Heavy
Poids & course O (sans moteur) g 2324 2325
Poids en plus pour chague mm de course g 4 37
Poids des moteurs stcnjard avec bride, accouplement et vis g
PAS A PAS 1560
BRUSHLESS 1750
BRUSHLESS avec frein 2150
BRUSHLESS avec réducteur 1:3 2600
BRUSHLESS avec frein + réducteur 1:3 3000
BRUSHLESS avec réducteur 1:5 2600
BRUSHLESS avec frein + réducteur 1:5 3000
MASSE ET INERTIE VERSION
Médium Heavy
Masse en mouvement a course 0 (Mx) g 570 625
Masse en mouvement pour chaque mm de course g 0.22
J, & course O kg mm? 72
J, pour chague métre de course kgmm?/m 68
J, pour chaque kilo de charge kgmm?/kg 307
Masses maximales déplacables en VERTICAL avec les moteurs standard kg
PAS A PAS 1 1
BRUSHLESS 3 3
BRUSHLESS avec frein 3 3
BRUSHLESS avec réducteur 15 15
BRUSHLESS avec frein + réducteur 15 15
Masses maximales déplacables en HORIZONTAL avec les moteurs standard kg
PAS A PAS 8 8
BRUSHLESS 3 3
BRUSHLESS avec frein 3 3
BRUSHLESS avec réducteur 15 15
BRUSHLESS avec frein + réducteur 15 15

Le moment d'inertie total réduit & I'arbre du moteur est: J, = [J, . Course [m] +J, .
t=1/u

u = rapport de réducfion

J,=J

3 ™ “réducteur

(Charge [kg] + Mx [kg]) +J;] . 7+ J,

ACTIONNEURS
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COMBINAISONS MOTEUR/CONTROLEUR

CODE DES MOTEURS CODES CONTROLEURS
Metal Work 37D1222000 * 37D1332000 * 37D1552000
Consfructeur RTA CSD 94 RTA NDC 96 RTA PLUS B7
Metal Work | Constructeur (4.4A 24+48VDC) (6A 24+75VDC) (10A 28+62VAC) @
PAS A PAS
37M1230000| Moteur SANYO DENKI 103-H7823-1740 (4A 75V max) | y | Ve | |

% Dans toutes les applications nécessitant un moteur alimenté jusqu”a 6A / 55VDC,
le contréleur programmable e.drive code 37D1332002 peut éfre utilisé.

@ Attention limiter le courant

B Attention limiter le courant et la tension
@ Attention contréleur en alternatif. Pour déterminer la tension en continu VDC = VAC - V 2

CODE DES MOTEURS CODES CONTROLEURS
Metal Work 37D2300000
Constructeur DELTA ASD-A2-0421-M
Metal Work | Constructeur (400W)
BRUSHLESS
37M2220001 | Moteur DELTA ECMA-C20604RS (400W) | y
BRUSHLESS AVEC FREIN
37M4220001 | Moteur DELTA ECMA-C20604SS (400W) | V
Le moteur doit étre piloté de maniere & éviter v
des changements brusques de vifesse.
t t
CLEFS DE CODIFICATION DES AXES ELECTRIQUES (SANS MOTEUR)
CYL 37 4 0 1 1 0300 2 T
TYPE TAILLE INTERFACE COURSE VERSION
37 Actionneur 4 Axeélectique 0 STD 1 Tallel 1 V-lockoxiale — Médium 2 Medium T Sans moteur
électrique sans fige BK de 100 & 3800 mm (guide et galet en acier) (sorfie bouchée)
3 Heavy
Heavy (guide en acier et patins
de 100 & 1800 mm a recirculation e billes)
CLEFS DE CODIFICATION DES AXES ELECTRIQUES AVEC MOTEURS
cyL 37 4 1 1 0300 2 6 1 2 9 0
TYPE TAILLE  INTERFACE ~ COURSE VERSION POSITION MOTORISATION
MOTEUR MOTEUR BRIDE COUPLE
37 Actionneur 4 Axe 0 SD 1 Taille 1 V-lock Médium 2 Médium 6 Droite 1 Pasdpas 2 60 2 12:219 0 Bose
électrique électrique 1 axicdle  de 100 @ (gquide 9 Gauche 2 Brushless Nm
sans fige 3800 mm et galet 4 Brushless avec 3 22:3
BK en acier) frein (+ codeur) Nm
Heavy 3 Heavy 6 Brushless avec
de 100 & (guide réducteur 1:3
1800 mm en acier 7 Brushless avec
ef patins @ frein + réducteur
recirculation 1:3
de billes) 8 Brushless avec

Pour les combinaisons standards, voir catalogue général

réducteur 1:5
9 Brushless avec
frein + réducteur

ACCESSOIRES PIECES DE RECHANGE
UNITES DE DETECTION INDUCTIVE @ 6.5 UNITE DE DETECTION INDUCTIVE & 6.5 REDUCTEURS BK
AVEC CABLE POUR CONNECTEUR
Code Désignation Code Désignation Code Désignation
W095K030006 Unité de détection inductive PNP W095K030009 Unité de détection inductive @ 6.5 PNP LED 37R0341000  Réducteur MP053 1:3
@ 6.5 avec LED cdble L= 2 m 37R0541000  Réducteur MPO53 1:5
WO095K031006 Unité de détection inductive NPN
@ 6.5 avec LED céble L =2 m ETRIER DE FIXATION POUR UNITE UNITE DE DETECTION
INDUCTIVE @ 6.5
CONNECTEURS DROITS FEMELLES PRECABLES
POUR UNITE DE DETECTION INDUCTIVE @ 6.5 Code Désignation
095BK1R001  Efrier pour montage de |'unifé
Code Désignation de détection sur l'axe type BK
02400A0500  Connecteur droit femelle pour unité de MOTEURS
détection inductive @ 6.5 cable L= 5 m KIT D’ASSEMBLAGE
02400A1000  Connecteur droit femelle pour unité de “GANTRY” Voir page 63
détection inductive @ 6.5 cable L= 10 m
Code Désignation
CONNECTEURS COUDES FEMELLES PRECABLES 095BK1RO11 Kit d'accouplement pour axe BK, entraxe 475 mm
POUR UNITE DE DETECTION INDUCTIVE @ 6.5 095BK1R012 Kit d'accouplement pour axe BK. entraxe 675 mm CONTROLEURS
095BK1RO13  Kit d'accouplement pour axe BK; entraxe 875 mm
Code Désignation 095BK1R014 Kit d'accouplement pour axe BK, entraxe 1075 mm Voir page 69
02400B0500  Connecteur couds femelle pour unité de 095BK1R015  Kit d'accouplement pour axe BK, entraxe 1275 mm
détection inductive @ 6.5 cable L=5m 095BKTRO16 Kit d'accouplement pour axe BK, entraxe 1475 mm
02400B1000  Connecteur couds femelle pour unité de Nombre de tours maxi: 2000 tours/min

détection inductive @ 6.5 cable L= 10 m

Couple maxi: 25 Nm (trou @ 12 mm)
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MOTEURS ELECTRIQUES
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COURBES DE COUPLE / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES MOTEURS ELECTRIQUES PAS A PAS g
18/
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M1110000 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M1440000 <
Type de moteur PAS A PAS Type de moteur PAS A PAS
Couple nominal Nm 0.8 Couple nominal Nm 42
Bride d'accouplement NEMA 23 Bride d'accouplement NEMA 34
Angle de pas de base 1.8°£0.09° Angle de pas de base 1.8°£0.09°
Courant bipolaire 4 Courant bipolaire 6 @a
Résistance 0 0.41 Résistance Q 0.35 2
Inductance mH 1.6 Inductance mH 27 %
Couple de retenu bipolaire Nm 1.1 Couple de retenu bipolaire Nm 5.6 G
Inertie du rofor kgmm? 21 Inerfie du rotor kgmm? 290 =
Accélération théorique rad - s 50000 Accélération théorique rad - s 19300 %
Force contre-électromotrice (fcem) V/krpm 20 Force contre-électromotrice (fcem) V/krpm 93 2
Masse kg 0.65 Masse kg 2.5 o
Degré de protection P40 Degré de protection P43 =
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M1120000 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M1450000
Type de mofeur PAS A PAS Type de moteur PAS A PAS
Couple nominal Nm 1.2 Couple nominal Nm 6.7
Bride d'accouplement NEMA 23 Bride d'accouplement NEMA 34
Angle de pas de base 1.8°£0.09° Angle de pas de base 1.8°£0.09°
Courant bipolaire 4 Courant bipolaire paralléle 6
Résistance Q 0.48 Résistance Q 0.46
Inductance mH 2.2 Inductance mH 38
Couple de refenu bipolaire Nm 1.65 Couple de retenu bipolaire Nm 9.2
Inertie du rotor kgmm? 36 Inertie du rofor kgmm? 450
Accélération théorique rad - s 45800 Accélération théorique rad - s 20500
Force contre-électromotrice (fcem) V/krpm 31 Force contre-électromotrice (fcem) V/krpm 161
Masse kg 1 Masse kg 4
Degré de protection 1P40 Normes infernationales UL, CSA, CE, RoHS
Tension d'isolement 250VAC (350VDC)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M1120001 Degré de protection IP43 - F
Type de moteur PAS A PAS
Couple nominal Nm 1.2
Bride d'accouplement NEMA 23
Angle de pas de base 1.8°£0.09°
Courant bipolaire A 5.6
Résistance 0] 0.3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M1470000
Inductance mH 0.85 Type de mofeur PAS A PAS
Couple de refenu bipolaire Nm 1.65 Couple nominal Nm 9.3
Inertie du rofor kgmm? 36 Bride d'accouplement NEMA 34
Accélération théorique rad - 52 45800 Angle de pas de base 1.8°
Force contre-glectromotrice (fcem) V/krpm 23 Courant bipolaire 10
Masse kg 1 Résistance 0 0.24
Degré de protection P43 Inductance mH 1.6
Couple de retenu bipolaire Nm 13.6
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M1230000 Inerfie du rotor kgmm? 392
Type de moteur PAS A PAS Masse kg 42
Couple nominal Nm 1.2 Degré de profection IP40
Bride d'accouplement (ou carré) 60 Cable d'oﬁmentﬂﬁon mofeur pas & pas 37€1330000
Angle de pas de base 1.8°£0.09° avec frein 3 métres
Courant bipolaire 4 Cable d'alimentation moteur pas & pas 37€1350000
Résistance Q0 0.65 avec frein 5 métres
Inductance mH 24
Couple de refenu bipolaire Nm 3
Inertie du rotor kgmm? 84
Accélération théorique rad - s 35700
Force contre-électromotrice (fcem) V/krpm 75 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M1890000
Masse kg 1.4 Type de mofeur PAS A PAS
Degré de protection IP40 Couple nominal Nm 17.5
Bride d'accouplement NEMA 42
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M1430000 Angle de pas de base 1.8°£0.09°
Type de moteur PAS A PAS Courant bipolaire A 6
Couple nominal Nm 24 Résistance 0 0.63
Bride d'accouplement NEMA 34 Inductance mH 8
Angle de pas de base 1.8°£0.09° Couple de retenu bipolaire Nm 24.6
Courant bipolaire 6 Inertie du rotor kgmm? 2200
Résistance 0 0.3 Accélération théorique rad - s 11100
Inductance mH 1.65 Force contre-électromotrice (fcem) V/krpm 410
Couple de refenu bipolaire Nm 3 Masse kg 10
Inertie du rotor kgmm? 145 Degré de protection P43
Accélération théorique rad - 52 20600
Force contre-électromotrice (fcem) V/krpm 50
Masse kg 1.5
Degré de protection IP43
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COURBES DE COUPLE / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR PAS A PAS AVEC FREIN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M5120000 NOTE
Type de moteur PAS A PAS avec FREIN
Couple nominal Nm 1.2

Bride d'accouplement NEMA 23
Angle de pas de base 1.8°£0.09°
Courant bipolaire 4
Résistance Q 0.48
Inductance mH 2.2

Couple de refenu Nm 1.65

Inertie du rotor kgmm? 36
Accélération théorique rad - 52 45800

Force contre-électromotrice (fcem) V/krpm 31

Masse kg 1-5

Degré de protection P20

FREIN

Couple de freinage Nm 33

Cycle de service 50% maxi
Tension d'alimentation VDC 24
Puissance consommée w 18

Temps de connexion ms 300

COURBES DE COUPLE / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR PAS A PAS AVEC FREIN + CODEUR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR 37M3220000

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR 37M3230000

Type de moteur

Couple nominal

Bride d'accouplement (au carré)

Angle de pas de base

Courant

Résistance

Inductance

Couple de retenu bipolaire

Inertie du rotor

Masse

Degré de protection

Cable coJ;ur pour moteur pas a pas
avec frein 3 métres

Cable d'alimentation moteur pas & pas
avec frein 3 métres

Céble codeur pour moteur pas & pas
avec frein 5 métres

Cable d'alimentation moteur pas & pas
avec frein 5 métres

CODEUR

Nombre de sorties

Résolution

Tension d'alimentation

FREIN

Tension d'alimentation

Couple de freinage

Puissance consommée

Temps de connexion

Temps de retard

Temps de déconnexion

Nm
mm

mH
Nm

kgmm?

Positions par tour
VDC

VDC
Nm
\W
ms
ms
ms

PAS A PAS avec FREIN + CODEUR

1.2

60

1.8°

5
0.38

1.4

1.7

44
1.28
IP65

37C1230000

37C1330000
37C1250000
37C1350000
3A/B/R
1024
18-30
24 +6% / -10%
2
11
6
2
25

Type de mofeur

Couple nominal

Bride d'accouplement (au carré)

Angle de pas de base

Courant bipolaire

Résistance

Inductance

Couple de retenu bipolaire

Inertie du rotor

Masse

Degré de profection

Céble coJ;ur pour mofeur pas & pas
avec frein 3 méfres

Cable d'alimentation moteur pas & pas
avec frein 3 méfres

Céible codeur pour moteur pas a pas
avec frein 5 méfres

Céible d'alimentation moteur pas & pas
avec frein 5 méfres

CODEUR

Nombre de sorties

Résolution

Tension d'alimentation

FREIN

Tension d'alimentation

Couple de freinage

Puissance consommée

Temps de connexion

Temps de retard

Temps de déconnexion

Nm
mm

mH
Nm
kgmm?

Positions par tour
VDC

VDC
Nm
w
ms
ms
ms

PAS A PAS avec FREIN + CODEUR
2.5
60
1.8°
5
0.6
28
815
92
1.8
IP65
37C1230000

37C1330000
37€1250000
37C1350000
3A/B/R
1024
18-30
24.+6% / -10%
2
11

6
2
25
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M3430000 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOTEUR 37M3460000
Type de moteur PAS A PAS avec FREIN + CODEUR Type de mofeur PAS A PAS avec FREIN + CODEUR
Couple nomina Nm 29 Couple nomina Nm 55
Bride d'accouplement NEMA 34 Bride d'accouplement NEMA 34
Angle de pas de base 1.8° Angle de pas de base 1.8°
Courant bipolaire 6 Courant bipolaire 6
Résistance 0 0.4 Résistance Q 0.6
Inductance mH 32 Inductance mH 43
Couple de retenu bipolaire Nm 4 Couple de retenu bipolaire Nm 7.8
Inertie du rotor kgmm? 131